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* Ze se 2eny mohou uspesnF ucastnit 
viceboje, to ukazuje II. strana obalky. 
Ze Sesti zen ziskaly ityri pfebornickS 
tltuly! 

III. strana obalky ukazuje nekter£ 
pFistroje, kter£ konstruovali a na bese- 
du radioamateru pfinesli soudruzl ze 
Severocesk£ho kraje. Q 

Co neni jasne v reportaii uvnitF lislu, 
hledeite na IV. strane obalky. Jsou tu 
zabSry z vyroby plochych baterii v za- 
vodu Bateria ve Slanem^ 
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To nam to utika! Timto sesitem casopis 
£eskoslovenskych radioamatdrti vstupuje jii 
do desateho rocnfku. 

Lezi tu pred nami ten prvni, z roku 
1952. Vydaval jej tenkrit Svaz ceskosloven- * 
skych radioamateru jako jediny radioama- 
tersky organ, vznikly sloucenfm Kratkych 
.vln a Elektronika na navrh vydavatelstvi 
Orbis, aby byly zruseny Kratke vlny, - Do- 
padJotosicetrochu jinak, nez bylo umysJem 
navrhovatele, ale zcela v poradku to take 
nebylo; na nejmladsfch sesitech nov6ho 
Casopisu bylo znit ten tehdejsi spech a ne- 
vyjasnene pomSry. Obsah inklinoval spis ke 
Kratkym vlnamsjejichvylucnym zamerenim 
na ,,zasvecen6“ amatery - vysilace. a s ne- 
prilis vrelym postojem k myslence, ze by 
se z vyberoveho, pomernS dzkeho okruhu, 
melo vyjit mezi lid. Bylo to castecne zavi- 
n^no take tim, ze z redakce Elektronika 
v Orbisu nebylo novemu casopisu predano 
zhola nic. - Tento vyznamny nedostatek 
take redak£ni rada bez zastirini uznala a po 
reorganizaci se bShem roku snazila odstra- . 
nit. Jenze hledat nove cesty a najit tu sprav- 
nou, to nerii veci okamiiku. Je to vidSt 
I z probiemu, jimii se tento prvni rocnik* 
AR zabyval:'bylo to vycleneni radioama¬ 
teru z ROH a vytvoreni CRA, a pote zapo- 
jeni ^RA jako kolektivniho clena do nove 
vytvaren^ho Svazarmu; ac rok 1952 byl 
rozhodujicim ctvrtym rokem prvni peti-- 
letky, v obsahu casopisu se to projevilo jen 
popisem tovarniho vysilace 300 W - jinak 
OCast amateru na plneni tehdejsich hospo- 
darskych ukolusev casopise neprojevovala 
az na c. 10, kde se objevil prvni clanek o pru- 
myslove elektronice - o vyjiskrovaci, 

Hospodarskou situaci dcby charakterizuji 
i jina, na prvni pohled nezajimava mista. 

V inzertnl casti nachazime velke oznameni, 
poptavajici se po doutnavkach se zavitem 
mignon; po heptalovych nebo novalovych 
elektronkach ani pamatky. Nastavajici roz- 
mach elektroniky vsak signalizuji inzerty: 
,,-Ustredni ustav astronomicky v Ondrejove 
prijme n^kolik .. nebo ,,Hledame radio- 
techniky pod zn. - Konicek povolanim." 

Tak co vsechno tehdy radioamatdry zaji- 
malo: Polni den se teprve zacinal ■ vzivat. 

O PD 1951 se pravi (O.K1KW): „Technicka 
uroven byla vysoka: nejmenS 25% stanic 
pouzilo smerovych ant£n,“ OK1VR propa-*^ 
guje na pasmo 144 MHz jako prijimac super- 
het. K 31/12 1951 byl rekord na 145 MHz 
210 km (OKIAA -"DL6RLP), na 420 MHz 
186 km (OK1VR-OK1DR Klinovec - Zlate 
navrsi). Na 1215 MHz nic. - Zpravicka 
z^Anglie pravi/ze se tarn diskutuje 6 vyho- 
dach a nevyhodach televiznich norem se 
405 a 625 radky. Je otiskovana rada, jak se 
ma/vest stanicni denik a pred kvetnem se 
rozvijf propagace noveho svatku - Dne 
radia. Stale casteji se objevuji zpravy o so- 
vetskych radioamaterech a sovetske tech- 
nice. Prumerny amater se s udivem dovida, 
ze americky prumysl'nema na dokonala za- 
rizeni monopoly a eter nema propachtovan 
jen anglosasky ham. Proto je na pokracovani 
otiskovan slovnicek ruskych odbornych vy- 
razu. Podle sovetskeho vzoru je take *u nas 
razeno heslo ,,Vtce zen do radioamaterskeho 
hnutPV- Redakcni rada oznamuje, ze uspo- 
rada diskuse o casopise vzhledem k jeho do- 
savadnimu kosmopolitnimu zamereni. Pro 
ty nove a nezkusene, o nez nyni jevime za- 
jem, se zarazuje kviz a s. Rambousek ozna- ... 
muje predmajovy zavazek, ze napise serii 


£l£nkfi o nftechnice se zamerenim^ na ukoly 
Svazarmu. . 

A v listopadu se pak zarazuje zprava, ze se 
slucuji Dobrovolny svaz lidov6ho motoris- 
mu, Dobrovolny svaz lidovdho letectvi, Ky- 
nologicka jednota, Ostredni svaz chovatelu 
postovnich holubu a Ceskoslovensky svaz 
radioamaterO-vysilacu, aby mohla vzniknout 
jednotna organizace brannych sportu - 
Svazarni s individualnim clenstvim. ’ 

Casopis tenkrat mei 24 strany a se5it stil 
Kcs 18,—. Nasledujiciho roku, 1953, vy- 
chazl AR v nove obalce za cenu Kcs 15,—, 
od cfsla 7 pak za Kcs 3,— nove meny. Nej- 
vyznamnejsimi udalostm^kter6 se v caso¬ 
pise obrazijy, byla priprava na prvni vystavu 
'radioamaterskych praci, v kvetnu zahajeni , 
vysilanE prazsk6ho televizniho, strediska, 
v Cervnu se objevuje prvni navod*s Cesko- 
slovenskymi- miniaturnimi elektronkami 
(6CC31,. 6F31, 6F32), v listopadu-je prvni 
zminka o *£s. dlouhohrajicfch 'deskach. ; 
V tomto roce se take poprv6 pi§e o pomoci. 
radioamatdru nasemu zemedelstyi) (radio- 
dispecink s. Kubika v STS Koloyraty). 1 --Je 
prirozen6, ze y dobe, kdy. bylo treba zavadet 
co nejrychleji novy vynikajfci prostredek 
pro siren! kultury a statni propagace, musilo 
Am'aterske radio venovat maximalm^pozor- 
nost otazkam teleyize. Delalo to dusledne 
az do onoho historick6ho prenosu ze 2im- 
niho stadionu, po nemz v obchodech nezbyl. 
ani jediny televizor. Pro amatory nevysila- 
jici se zacaly casteji objevovat navody -na 
stavbu nf zanzem. 

Tak bychom mohli sledovat krok za kro- 
kem vyvoj casopisu po celych tech dosavad- 
nich devet let, v nichz AR^ proti drivejsim 
. casopisiim, zamerenym uzce na r,konicka“, 
obirajicim se amaterskou radiotechnikou 
mnohdy samoucelne, hledalo cestu mezi 
masy. Snazilose podporovat pronikani tech- 
nick6ho vzdelani mezi nejsirsi vrstvy oby- 
vatelstva, ziskavat dalsi cleny do Svazu pro 
spolupraci s armadou: Snazilo se pomahat 
jim k tomu, aby ziskali .vyssi kvalifikaci, 
umoznujici s uspechem aplikovat elektro- 
niku pri plneni vyrobnich ukolu, i - v pri- 
padS potreby - ukolu bojovych. \ 

, Je prirozen6, ze tento vyvoj, i kdyz mu 
byla cesta urovnavana planem redakcni 
prace, nesel vzdy hladce. .Ukazalo se veimi 
brzo, ze na to, aby casopis vyhovel amate- 
rOm zacinajicim i amat6rum pokrocilym, 
amaterfim zamereni „nizkofrekvencniho“ 
i amaterum-vysilacum, funkcionarum orga- 
nizujicim .bourlivS se rozvijejfci % cinnost' 
v zakladnich organizacich a klubech, i spor- 
tovcum-provozarum - na to, ze mu nestaci 
predevsim.tiskova plocha. Proto v roce 1955 
, je rozsiren na 32 stran bez- zvyseni ceny 
a pristoupeno k paralelnimu vydavani mo- 
notematicke publikace ,,Radiovy konstruk- 
ter Svazarmu". •* 

1 po tomto rozsireni bylo nametem mnoha 
diskusi rozdeleni vlastniho obsahu. Zastanci 
individualistickeho bastleni s klapkami na 
ocich meli casopisu za zle‘ ze cely rozsah 
- nebyl venovan jen technickym navodum.^ 
A. nebyli to jen-dvoulampovkari a krystal- 
kari (kterl mimochodem nikdy nevynikali 
druznosti); tyto hlasy.jsme bohuzel nekdy 
musili slyset i od amateru vysilajicich, pro 
nez silna organizace znamena vubec zaklad 
vsi cinnosti. Na tyto hlasy jsme vzdy odpo- 
vidali; Amaterske, radio je organem Svaz¬ 
armu a musi tedy. slouzit cilum Svazarmu. 
Ma-li Svazarm za uko! ■ zanaset znalosti 
elektroniky do toviren a do vesnic, rnusi 


















k tomu budovat urdtou organizaCni si i, a je 
logicke, ie casopis musi tuto organizator- 
skou praci podporovat. Napise-li nekdo 
otevrenA: ,,AmatAr$ke radio schovavam a 
vAzu, ale vzdy poctive vypreparuji prvnf . 
a posledni listy“, nutno mu odpovAdet rov- 
nez otevfene a primo: „To jste Vy; jinf opet 
Atou a schovAvaii prave ty prvni a posledni 
listy. To jsou ti, kterf si takA radi zabastluji 
jako Vy, ale proti VAm si pribrali navic, 
dobrovolne, za ukol usnadnovat Vam Va5i 
praci organiza£ne.“ 

x Mezi ty organ izaAnfstarosti patH i pe£e 
o zAsobovAni materiAlem. Neni zAdnym ta- / 
jemstvfm, ze obchodni organizace naprosto 
zklamala, nebof je zalozena na obratu, ktery 
se da dosAhnout spiS prodejem televizoru 
a pracek nei starosti o uspokojivy sorti- 
ment radiosoucastt, by< i jen v jedinA pro- 
dejnA. Pak ovsem dochAzi k neustAlym vy- ■ 
tkam: ,',Pisete o same televiii a nic neni 
k sehnAni“ (v roce 1953-^*4); ,,Psali jste 
o magnetoforiu/ tak poradte, kde sehnat 
^permalloy, pasek, motor..(v roce 1955); 
„Propagujete modern! zarizeni a odmitite 
AlAnky, v nichz se pi5e o zah'zenich postave- 
nych z nemeckych koristnych souAastf. 
Kdyby v5ak nebylo inkurantu, reknete, 
z ceho bychom staveli?“ (v roce 1956 a do- 
dnes); „Chcete, abychom zarizeni na 2 m 
stavAli modern!, a bojujete proti trans- 
ceiverum. Pak poracfte, kde sehnat krystaly, 
modern! ^elektronky..(v roce 1959); 
,,MAte otiskovat nAvody na ( to, co je zrovna 
k dostani; my nejsme zadny vyzkumny Listav 
ani fabrika, jsme obyAejni lide, odkAzani na 
nakup. pres pult“ (v roce 1960). , 

Tyto namitky pravdive obrazeji situaci. 
Avsak nemuzeme pripustit, aby casopis 
a uroven technickeho rozhledu jeho ctenaru 
zustavala na chvostA svetoveho vyvoje jenom 
,proto, ie kdesi mimo nas to skripe! Jestlize 
v roce 1953 by I a AR vytykana premira clan- 
ku o televizi. po roce - po dvou nastala 
shAnka prAvA po techto clAncich. Jestliie 
dnes jeste nemuze prtimArny amatAr stavet 
parametricky zesilovac, t nebo budme skrom- 
nAjsf, treba nf zesilovaA na plosnych spojich, 
s ortopermovym transformatorem a rAd- 
nymi konektory, nebo budme jestA skrom- 
nejsi: tranzistorovy prijimaA s miniaturnimi 
transformatory, elektrolyty, odpory a re- 
produktorem o prumAru aspofi 70 mm, pak 
to neznamena, ze by mel zOstayat trcet 
i s vAdomostmi na urovni Sonorety! Tuto 
situaci Ize resit jedine bojem o zlepSeni 
sluzebobchodu/nikolivslevovanim z urovne 
casopisu. f 

AmatArskA radio se vzdy snazilo drzet 
krok se svStovym vyvojem a transformovat 
jej uCinne pro amaterske upotrebeni. Zda 
se, ie tato snaha m£la urcity uspech. Naklad 
vzrostl z puvodnich 11 000 na 38 000. Ozy- 
vaji se hlasy, jako ,,Je potdsitelnd, ze so stu- 
pajucou technikou zvysuje sa aj uroven ca¬ 
sopisu .. (Stefan Kover, Hrasovik);,,Wirk- 
lich: Sehr, sehr gute technische Artikel!“ 
(Dr. K. G. ’Lickfeld, DL3FM); “ . .and I think 
that the technical standart of the magazine 
is very high and I found the VHF/UHF news 
especially interesting...” (G3HBW V a 
G3JHM); ,,Menja sovetskogo radioljubitelja 
interesujet vypisat* Vas zurnal.(S. L. 
Archipov,'Cukotka, Pevek Komsomolskij); 
“We shall deeply appreciate your continuing 
to make this publication available to the 
Library of Congress, Washington 25, D. C,, 
USA." - A konecne nejvysSim uznanim 
prace, kterou iasopis do sveho desiteho. 
roCniku vykonal, je zlaty odznal^.Za obe- 
tavou praci^, ktery mu udelilo predse- 
dnictvo 0V Svazarmu dne 2. prosince 
1960. 

22. prosince byl tento odznak udelen ta- 
k6 s. ini. Cermakovi, ini. Navratilovi, inz. 
Petr46kovi, Soukupovi a Smolikovi v uzna- 
n( dobre prace redak6n[ rady. 


Tato Lizhani zavazuji. K dobre praci zava- 
zuj( i ty kriticke hlasy, ktere s necim v £aso- 
pise nesouhlasi. Vsichni pracovnfci, kteri se 
zucastnuji jeho pripravy, chteji v dalSich 
rocnicich dosahnout toho, aby jeSte lepe 
slouztl potrebam radioamateru. K tomu ciii 
maji v umyslu ridit se dopisem ClV Svaz¬ 
armu clenum jako hlavni sm^rnici a pracovat 
ve lll v petiletce pod 1 "' tohoto planu: 

1. Vyhledavat takov6 materiily, ktere by 

do nasich rad privedly hlavne mladez. 
Mladez jsou zalohy kadru, ktere budou ob- 
sluhovat automatizovane vyrobni linky. 
Pritom je zrejrh6, ie casopis nemtize na- 
hradit zakladni priru£ky a primy osobni 
vliv cvicitele; Casopis proto nebude abece- 
dou ‘zacatecniku. ' 

2. Vyhledavat materialy, ktere by poma- 
haly zaioteresovat vice zen do radioamat6r- 
sk6 Cinnosti. Pritom nejde jen o podchyceni 
zajemkyn o vysilaci provoz, ate tei 6 vycvik 
radiotechnicek. Duvody jsou obdobn6 jako 

^u mladeie. Krome toho mohou ieny sehrat 
dulezitou ulohu jako zaloha pro pripad 
odzbrojen6 obrany statu. , 

3. Venovat co nejvetsi pozornost aplikaci 
radiotechnickych metod v prumyslu, zeme- 
delstvf a doprave na pomoc pri pi neni hos- 
podarskych ukolu, vytycenych III. petile- 
tym planem rozvoje narodniho hospodar- 
stvi. „Velky rozmach narodnfho hospodaF- 
stvi je zaroven zikladem vetsiho vzestupu 
hmotne a kulturni urovne lidu, zakladem 
pro vsestranny rozvoj cloveka, jehoz Stesti 
je smyslem veskereho snazeni" (s. Ant. No¬ 
votny 12. prosince 1960). liy dodavame: 

i zikiadem pro plnejsi vyiiti v nasem 
oboru, amaterskd elektronice”. 

4. Informovat Ctenare o moderni'ch kon- 
strukcich elektronickych zarizeni s pri- 
hlednutim k materiilovA situaci tak, aby do 
konce pCtiletky vsechna zarizeni, zvlaste 
vysflacova, mohla odpovidat amatersky do- 
sizitelnemu stupni dokonalosti, vyhovovala 
navym Povolovacim podminkam a aby s ko- 
neCnou platnosti byl ztikvidovan zastaraly 
koristny material. Vsemozne podporovat 
prechod k stale kratsim vlnovym delkam. 

5. Vedle beznA redakcnf prace vyuiivat 
vsech moinosti ke zlepsent material mho 
zabezpeCeni spolupraci s vyrobnimi zavody 
a obchodnimi organizacemi tak, aby amat6- 
rum v co mozna nejkratSi dob6 byly dostup- 
n6 soucasti, ktere je nas prfimysl schopen 
vyrdbet. , 

6. Napomahat utuiovAni kaznC na pas- 
mech, vyhrazenych pro amatersky provoz, 
aby znaCka OK byla ve svete synonymem 
cestnAho a ukAzneneho sportovce. 

7. Podporovat rozvoj radiovAho brannAho 
viceboje a honu na liiku. Tyto discipliny 
mohou napomoci k proniknutf radioama- 
terskeho sportu do sirokych mas, jsou zaji- 
mave a podporujf telesnou zdatnost. 

8. Organizovat co nejzivejsi vymenu zku- 
senosti z prace primo v hnutf. Vyhledavat 
zkusenA organizafory, cvicitele, konstruk- 
tery a sportovce a primet je, aby si svoje 
zkusenosti neponechAvali pro sebe, ale 

sdeiili je na strankach AR ostatnim. ' 

, 1 + - • * * 
la - • 

9. Snaiit se - jakmile to bude moznA z hle- 
diska celostatni situace v zasobovani papi- 
rem - ziskat pridel papiru pro rozsireni 
tiskovA plochy, aby casopis stacil patriCne 
sledovat vsechna odvetvi amatArskeelektrc- 
niky a radioamatArskeho sportu. Snaiit se 
zkrAtit vyrobni Ihutu casopisu a zlepsovat 
jakost tisku, zvlaste ilustraci. 

. 10. Poradat besedy se ctenari a byt 
v CastAm a citlivem styku s hnutim, aby ca¬ 
sopis pohotove odrazel potreby svazarmov- 
skAho aktivu. 

Tedy tak do desAtAho rofniku AmatAr- 
skAho radial 


PRVNI SPEC!AL1ZOVANY 
RADIOKLUB 
V LUHA^OVICICH 

Podle novych ukolu, danych nAm OstrednE 
sekci radia, zridifi jsme pri radioklubu y Lu- 
hacovicich televizni krouzek, jehoi ukolem 
bude take poskytovat sluzby pro mistnf 
obyvatelstvo a nejblizJf okolf. Chceme tim 
dAt prfklad ostatnim radioklubfirri. Dosud 
se veSkerA SDR vyzivala pouze v kratko- 
vlnnAm vysilani; je vsak na case, aby se ko- 
necnA zaCaly tvorit zajmove krouzky pro 
otAzky vernAho zvuku, aby se amatAri take 
zajimali o technicke problemy spojenA s po- 
pularizacf televize a ztepSovanim jakosti 
televizniho prijmu v zastinenych oblastecb 
apod. Nemyslim tim stavbu televiznich pre- 
vadeCu, nebot! tyto ukoly uz prevezme sprA- 

t . 

va dalkovych spoju ministerstva spoju. Je 
v5ak mnoho prilezitosti na venkove, jak po- 
skytnout. zakladni informace a pomahat 
k dosaieni televizniho signalu tarn,’ kde od- 
borne televizni stredisko je vzdalene, ne t^ 
kde pro nedostatek kAdrO nemuie takovL" 
Okoly prevzit, treba z dflvodu, ie je to ne- 
rentabilni v miste, kde signAI neni predem 
zarucen nebo je velmi slaby. 

. i . 

Radioklub Svazarmu v Luhatovicfch zftdil 

* 

, technickj? televizni kroulek, jeho! posfanim 
bude mimo jini taki informacni a poradenskd 
f sluzba pro obtany Luhatovic a blizk6ho okoli. 

Novi zdjemci o pfijem televize dostanou od - 
borne informace o prijimadch soutasne vyro- 
by, takze se budou mod /epe rozhodovat p?i 
koupi vzhledem k podminkam televizniho prf- 
jmu v uvaiovandm miste. Ti, ktefi jii maji 
televizni pfijimac a nejsou spokojeni $ jakostf 
pfijmu, mohou si vyzaddt odbomou poradu 
v o tazce moinosti zlepSeni televizniho signdiu 
■ se zfetelem na votbu vykonnejSi anUny , jejiho 
spravniho umfstgnf a pfipojeni k prijimad, col 
se provede zjistenim a m£ren(m v miste prijmu. 

Tato sluzba televizniho technickeho kroulku _ 
Svazarmu se bude poskytovat zcela bezplati {^ 
Upozorhujeme vsak, Ie poradenskd sluzba se 
nebude tfkat zalelitosti spojenych se zavada- 
mi televizniho prijimode samotneho, ktery patri 
i nadale jedind do odbornA vybavene dilny pri - 
s/usnA opravny. 

Za radioklub Svazarmu v Luhacovicich 

i o 

' MUDr Vilem Vignati 

\edouci techn . televizniho krouzku a zodpo - 
vidny operator kolektivni vysilaci stanjce 

OK2KFD 

i 

Takovy Okol jsme si dali jako zAvazek na- 
seho radioklubu v Luhacovicich. Chceme tak 
pomahat jak v nasem lazenskem mestecku, 
tak zejmena v blfzkych vesnicich tAm, kteri 
projevi zAjem o prijem televize a radi by- 

* i 

chom k podobrie sluzbe zmobilizovali ty 
venkovskA radiokluby, kde by se podobnA 
sluzba obyvatelstvu jevila uzitecnou. Do- 
mnivAm se, ze se na bAzi takoye spoluprace 
podari amatArum ziskat si prizen a city tech 
majitelft' televizoru, kteri se na a* aterske 
vysilAni zacali divat jen jako na nczadouci 
zdroj ruseni. 
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VIS.^EHiOSTTiiTrWfl ®ffl]L© , B , IBlLlB!©.ffiAlFMtf 
iPffiiB®<iDm¥ ;a n. (mBE.dPSTii'ffKiI pjIeb§m 

WIE VflCDIBIB©^! 


Byla to pro mne jedna ohniva cara, 
kdyz jsem poprvd podrobne poslouchaJ 
rychlotelegrafrri texty, Vysilane v roce 
1956 v Karlovych Varech. >A pritom 
roztomild drobna Cfnanka, jejlz jm£no 
nedovedu ani vyslovit, tim mene~ na- 
kreslit, klidne koukala z okna na prome- 
nadu a zapisovala tempo 390 cislic; 
A pritom to uz byly druhe mezinarodni 
zavody a bylo po tretich celost&tnich 
preborech v rychlotelegrafii. 

Na to-jsem si prdve vzpomnel, kdyz 
isem *si balil svd report^rsko-fotogra- 
ficko-soudcovskd fidlatka, abych se 
zucastnil dalsich celostatnich preboru 
v rychlotelegrafii. V poradi jiz sedme 
celostatnf prebory probihaly od 20.—22. 
11. 1960 v tJRK, kde se odbyvala cast • 
prijimaci, a v telovychovn&n stredisku 
v KJanovicich, kde probihala cast vy- 
silaci - davanf ria klfci. Na tyto prebory 
navazoval I. celostatni zavod ve vxce- 

I pji (22.—23. 11.). . 

^Jako -ve vsech predchazejicich zavo- 
dech,. byly prijimany a vysilany p£ti- 
mistn6 skupiny pismen a cislic. Nov£ 
bylo to, ze poprv£ nebyla rychlost urco- 
vana podle metody „Paris cf , nybrz 
podle skutecndho poctu vyslanych a 
pfijatych znacek. A prave proto, ze tlm 
se tempo vlastne relativne zrychluje 
(napr. tempo 340 podle metody „Paris ff , 
odpovlda asi 180 znackam v minute), 
jsou rozdlly mezi jednotlivymi tem- 
py mnohem vetsl, coz je zvlaste Chel¬ 
ny pri vyssich rychlostech. Proto se 
tak£ zacinalo prijimat tempem 80 
zn./min. a koncilo tempem 190 zn./min. 
Prebory byly rozdeleny do ctyr kol: 


I.—80 az 100, II.—110 az 130, III.— 
130 az 160, IV.— N 170 az 180 zn./min. 
Velkym kladem bylo, ze se preboru 
ziicastnil dosud nejvetsi pocet zavodni- 
kfi, prakticky ze vsech krajii republiky. 
Trlclennd druzstva vyslaly vsechny kraje 
krome Sevprocesk^ho, ktery sice neko- 
likrat ucast prisllbil, ale z nehoz se 
nikdo - ani pozorovatel ■ - nezucastnil. 
To je naprosto nepochopitelny postoj 
k veci. Spolu s druzstvem mely byt 
vyslani vedoucl a treneri, coz rovne£ 
nebylo u vsech druzstev v poradku. A tak 
z kraju zbytecne ztratili moznost se 
ledacemus priucit. 

Zrychleni temp zvysilo naroky na 
zavodrriky. Vsech 41 zavodniku zvladlo 
prijem v prvnlm kole. Bohuzel, hure to, 
jiz vypadalo v druhem kole, kde'proslo 
jen 26 zavodnikti. V tretlm kole pri za- 
pise rukou ziistali uz jen dva (s. Cerve- 
hova a s. Mikeska - oba z Jihomorav- 
sk^ho kraje) a v zdpisu na psaclm stroji 
ctyri. Ve ctvrt^m - nejvySslm kole - 
zfistal jediny zavodnik s. K. Kaspar, 
reprezentant LJstrednlho radioklubu. 
Bylo by nyni vhodn£, aby hlavnl roz- 
hodcl celych preboru posoudil, ktery 
zpusob- hodnocenf je vyhodnejsl a podal 
v tom smyslu navrhy na upravu podml- 
nek prlstlch preboru. Podle meho ndzoru 
byl stary zpusob .hodnocenl vhodnejsli 
nebof prechody'mezi jednotlivymi tem- 
py nebyly tak ndhlb. To vsak mbze po- 
tvrdit teprve dukladny rozbor vysledku, 
na ktery dosud nebylo dost casu. Nebylo 
dosud takb prepocteno, zda n^hodou 
nebyl prekondn nektery ceskoslovensky 
rekord. 

Vzdyf soudcov- 
sk^ sbor, v kter^m 
pracovalo mnoho 
j aktivistu, musel 

zkontrolovat 
1022 telegra- 
mu, ve kterych by¬ 
lo vyslano na 
224 750 pismen. 

Ks&df zavod¬ 
nlk mm el tak6 
pracovat mnohem 
pecliveji nez byl 
dosud zvykly. Dri¬ 
ve totiz soqdce 
(casto i nekolik 



Zuvodnice Vychodoceskeho kraje soudruzky 
Vojtiskovd a Lepkova pri podpisu slibu zd~ 

vodniku 


soudcu) musil premyslet nad rukopi- 
sem, kter^ plsmeno to vlastne zavodnlk 
zapsal. Tentokrdt bylo, hodnocenl na¬ 
prosto jednoznacn^. Kazdy zdvodnlk 
totiz musel prijaty text prepsat hdlko- 
vym plsmem a nepochybuji ani na mi- 
nutu, ze pri prepisu doSlo k cel£ rad^ 
chyb. Nikdo si totiz nem&ze pamatovat, 
zda v telegramu bylo plsmeno h ti k, u 
nebo v a pak jen trosku necitelny 1 11 ru- 
kopis muze znamenat znacnou bodovou 
ztratu. Tato zmena je jiste spravna. 
V telegramu v otevrend: reci si sice kazdy 
domysll, kter^ plsmeno telegrafista pri- 
jal. ovsem mnohem hors! je to pri peti- 
mlstnych skupinAch, kterb nedavajl zad- 
ny smysl. Zde musl ten, komu je telegram 
urcen, naprosto jednoznacne preclst, co 
v telegramu stojl. Zde majl tedy velkou 
prednost zavodnlci zapisujlcl na psaclm 
stroji, nebotf jejich pfijat£ telegramy 
jsou naprosto^ jednoznacnd. Bud jsou 
pHjaty dobre nebo spatne. Prepis u rue- 
mho zdpisu byl provdden tak^ proto, 
ze nekterl zdvodnlci pouzlvajl mlsto 
nekterych pismen ruznych symbolu, 

( kterymi si usnadnuji psanl, a kter^ pak 
nikdo nezasveceny nemuze cist, nebo ani 
nema cas podobn6 hieroglyfy lustit. 
A nakonec je jiz dostatecne znamo, ze 


Celkov^ vysledky druistev v VII. celostdtnlch 
rychlotelegrafnich pfeborech 



Prijem 

' Vystl&ni 

* 

Celkem 

■* J' 

bodd 

bodu 


bodfi 

1. URK - MZV 

10 361 

2440,20 


12 801,20 

2. Jihomoravsky kraj \ 

8133 ■ 

2078,36 


10211,36 

3. Zipadoslovensky 

4529 . 

2318,72 


6847,72 

4. Severomoravsky 

5815 

1138,30 


6653,30 

5. Praharm&sto 

4990 

1553,31 


6543,31 

6. Vychodocesky I. 

4438 

1459,98 


5897,98 

kff. Stfedocesky 

3772 

* 1920,00 


5692,00 

m Jihocesky 

3231 

2232,30 


5463,30 

*9, Z6pado6esky 

2948 

1119,30 


3067,30 

10. Stledoslovensky 

2706 

308,48 


3014,48 

11. Vychodoslovensky 

Mimo sout£l: 

2519 

427,50 


2946,50 

** Jihomoravsky II. 

4745 

1387,79 


6132,79 

Vychododesky II. 

1589 ( 

1178,13 

• 

2767,13 


t. 

Celkov£ vyhodnoceni I. celostatnich pfebor4 ve vlceboji 


1. Stfedocesk^ kraj 

2. Z&pado£esky 

3. Sevcromoravsky 

4. Vychodoiesk^ I. 

5. Z^padoslovensk^ 

6. V^chodoslovensky 

7. Jihoiesky - 

8. Praha-mesto 

9. Jihomoravsky 

10. LTRK 

11. Stfcdoslovensky 
Mimo sooted: 
Jihomoravsky kraj II. 
Vychodoiesky kraj II. 

Price na stanici 

1. Stredoiesky kraj 

2. Zapadocesky 

3. Severomoravsky 

4. Z&padoslovensky 
5/ Vychodoiesky I. 

6. 'Vychodoslovensky 

7. Jihomoravsky I. 

8. Jihoiesky 

9. CRK 

10. Praha-misto 

11. S tie dost ovensky 

12. Jihoihoravsky II. 

13. Vychodocesky II. 


Prace na stanici Orient, pochod Celkem 


bod 6 

• bodO 

bodd 


297 

73 

370 


285 

76 

361 

6 

265 

73 

338 


259 

77 

. 336 


265 

69 

334 


183 

. 72 

255 


147 

67 , 1 

214 


.120 1 

74 ■ / 

194 


149 

n 44 ' ■ 

193 


138 

52 

190 

— 

-229 

69 

—160 

• 

215 

73 

-283 

— 

-560 

.63 

—497, 


Orientadni zivod 


297 

1. 

Vychododesky kra I. 

77 

285 

2. 

Zipadodesky 

76 

265 

# 3. 

Praha-mesto 

74 

265 

4.- 

-5. Severomoravsky 

73 

259 


Stredodesky 

73 

183 

6. 

Vychodoslovensky 

72 

169 

7.-8. Stredoslovensky 

69 

147 


Z^padoslovensky 

69 

138 

9. 

Jihodesky * \ 

- 67 

120 

10. 

URK 

.52 

—229 

11. 

Jihomoravsky 

44 

215 

12. 

Jihomoravsky II, 

73 

—560 

13. 

Vychododesky II. 

63 



Clenove druzstva Ostfedniho radioklubu s . Kaipar a s. Bohatovd pri 
' . treninku viceboje 



pri rychldm psani 'casto neni naprosto 
stoprocentne citelny ani rukou psany 
otevreny text. V cislicovem textu byla 
situace mnohem lepsi* a n6ktera tempa 
' byla naprosto jednoznacne citelna, 
takze je nebylo treba prepisovat. 

Pri davani, kter6 bylo zachyceno na 
undulator, bylo pouzivano jak obycej- 
nych, tak pine automat ickych elektron- 
kovychklicu. Ani jeden ze zavodniku ne- 
pouzil klice poloautomatickeho (vibro- 
plexu), ktery, jak vidno, se pomalu pre- 
ziva. Take prcpocitavaci koeficient byl 
jako u poloautomatickeho, tak u pine 
automatick^ho elektronkoveho klice 0,9, 
takze kazdy radeji pouzil- elektronkoveho 
klice, ktery je velmi presny v urcovant 
mezer mezi jednotlivymi znaky. Nove 
„zde .bylo to, ze kazdy zavodnik.mel jen, 
jeden pokuS. Vysilany byly pismenne 
i cislicovb telegramy po dobu peti minut. 
A prave v t^to discipline se ukazala 
znacna nervozita nekterych zavodnikfi. 
Ve snaze zahrat co nejvyssi tempo dali 
nejvyssi rychlcst na klici a casto tuto 
rychlost nezvladli. Tak tomu bylo nejen 
na automatickbm, ale i na obycejnbm 
klici. Pro Spatnou jakost davani neproslo 
v pismennem textu 13, v cislicovbm textu 
24 zavodnikfi, tedy vice nez'58,%! 
Pri rychlych tempech bylo take mnoho 
oprav, coz rovnez snizovalo rychlost 
davani. Pro presne stanoveni kvality 
vysildni byl stanoven ,,koeficient kva- 
lity^, napr. pri lepeni pismen, spatnych 
mezerach, spatnem prevraceni paky 
u pismen c, y a dalsich, ktery byl urcuji- 
cim pro stanoveni vyslednych bodu. 
Pritom se ukazalo, ze vyborne zahrany 
text na ruenim klici predcil i davanr na 
klici elektronkovem, Napr. absolutni 
vitez s. Maryniak, OK3MR, dosahl na* 
obycejn&n klici 995 bodu a hejlepsi za- 
vodnik na automatick6m klici s. Kucera 
jen 988,56 bodu! Pritom presnost da- 



Druzstvo ' J^dpadoslovenskeho kraje ve thti 

kontrole 


vani ,s. Maryniaka byla takovfi, jako 
kdyby mis to neho pracoval automat icky 
davac. Soudcovska komise si* uvedomila 
jiz pfed hodnocenim, ze by mohlo hod¬ 
noceni ovlivnovat i to, kdyby soudee 
vedel, zda je pracovano na automatic- 
k6m-ncbo obycejnbm klici. Proto bylo 
rozhodnuto, ze vsechny pasky z undula- 
toru budou oznacovany pouze tisly, 
takze nikdo - krome rozhodciho na 
undulatorech s. Borovicky - do konce 
zavodu nevedel, kdo byl vlastne hod- 
nocen; ten to rozhodci se hodnoceni ne- 
zucastnil a oznamil, kdo se skryva za 
cisly, teprve po oznameni vysledku. Tim 
byla zai^ucena absolutni objektivita 
posudku. Ukazalo se pritom, ze je po- 


g * 

treba velmi mnoho cvicit davani zvlfiste 
na automatickych klicich. 

Hodnoceni vsech vysledku nebylo 
jednoduch£, a zucastnily se ho desitky 
soudefi. Avsak teprve po tbto umorn^, 
desitky hodin trvajici namahave praci, 
bylomozno vyhl&sit definitivni vysledky. 
Absolutnim vitezem v prijmu i vysilani 
telegrafnich znacek se stalo druzstvo 
LJstredniho radioklubu Svazarmu ve 
slozcni s. Bohatova, s. Korouz a s. Kas- 
par s celkovym poctem bodu 12 801,20. 
Dalsi druzstvo (Jihomoravsky kraj) 
zustalo za vitezem zpet o t&nef 2600 
.bodu, treti (Zapadoslovensky kraj) do- 
konce o 6000 bodu, tedy turner o polo- 
vinu! A zde je prave velmi' dulezit^ 
pouceni. ze je treba mnohem vice roz- 
. vijet zapis^ na psacim .stroji, .ktery’ je 
jednoznaeny a umoznuje zapsat mno¬ 
hem vyssi tempa. Pak nasledovalo ne- 
kolik velmi vyrovnanych druzstev. To*je 
konecne videt- i z pripojene tabulky. 
Napr. velmi dobre bylo i druh£ druzstvo 
Jihomoravskeho kraje; pracujici mimo 
soutez, ktere dosahlo 6132,79 bodii 
(cimz by se umistilo na sest6m miste). 
Ukazuje to, ze tento kraj se velmi sve- 
domite na celostatni prebory pripra.*^ 
voval. V kraji byly poradany ruz^ 
prebory, a tesne pfed celostatnimi za- 
vody promyslene veden^ soustr&deni. 
Tato p6ce 'o zavodniky se vyplatila 
a mely by byt vzorem pro vsechny nase 
kraje. 

Tyto prebory rovnez ukazaly stou- 
pajici zajem zen o rychlotelegrafii. Cel- 
kem se celostatnich preboru zucastnil 
dosud nejvyssi pocet zen, a to sest: dve' 
z Vychodocesk^ho, dve z Jihomorav- 
sk^ho, jedna ze Stredocesk^ho kraje a 
jedna z LJRK..A nevedly si zrovna spat- 
ne. Vzdyt’ z celkov^ho poctu osmi.no- 
vych prebomikfi republiky byly tri 
zeny, s. Bohatova je dokonce-pfebornici 


Ha ttowZckof 



Tak stastny a vesely, soudruzi! A na 
zdravi toho naseho casopisu, a^ je za rok 
k jede^nactdmu vyroCf sveho zalozeni jeste 
filejsi a jeste tlustsi (jestli mu to dovolf 
pridel papiru)! 



Odkud zacneme? Trebas hadankou. Jestli- 
pak vite ( jak se rekne ,,Frantiskovy Lazne“^ 
anglicky? Date se podat? Tak abyste vedeli, 
„The Bad Frantiskovy Lazne“, jak si to dal 


natisknout na kvesle jeden amater. Diky 
tomu „the“ ma to anglicky prizvuk a ze 
slova Bad pozna I Nemec.'o co jde. Takze 
na kvesli neni treba nekolikajazyeneho 
textu, aby kazdy vedel, kolik uhodilo. Da 
se takhle hovorit i v mezinarodnich fone 
zavodech. - Mne to jenom pripomina, ze • 
nedaleko odtud, v Karlovy Vary the spriidl, 
byly kdysi rychlotelegrafni zavody a na 
techto zavodech Hrdina SSSR E. T. Krenkel, 
RAEM. Kteryzto RAEM, zkuseny polarni 
medved,-pri jedne prilezitosti dal k dobru 
jinak vystizne bonmot, ze kdyz se sejdou 
dva, majl pet ruznych. nazoru. Pri schvalo- 
vanf teto lazenske kvesle vsak doslo k pre- 
kvapivemu zvratu: sesli se dva a meli nazor 
jen jeden! A tak se stalo, ze se na teto jazy- 
kove kuriozite pctlo i schvalovaci razitko 
Ustrednfho radioklubu. 

- To jenom tak na tema textu na kvesle a 
narodni hrdosti. 

A tecf dalsi hadanku. Jako na ,,'desetkrat 
odpovez“. Co je to: je to N - a prece to neni! 
Ale melo by to byt. - Pockejte, nekricte 
vsichriTnajednou tolik! At: je slyset tamhle 
toho cerneho vzadu! Cfpak jsi, chlapecku? 

*- Ja.jsem Vnitrneobchodovic. 

- Tak nam povez, co to je: je to -"a prece 

to neni. Ale melo by to byt. - Mas narok na 
30 yterin na rozmyslenou. Spustim metro- 
nom jako pan Pixa. _ . 

- Ja na rozmyslenou nepotrebuji. Ja uz 
to mam rozmysleno. Vzdyt’ se o tom tolik 
let mluvf. 

- Tak povfdej! 

- Predne reproduktory RO 031. Pak 
prijimace' T58, T60. Kvarcy cibrzkom sutry 
neboli krystaly. Elektronky REE30B. Objim- 
ky pro ne. Ataky keramicke novalove objim- 


ky, a to stinen£. A keramika vubec. 
Sklen^ne ■ trimry. Miniaturni odpory. 
Konektory vubec a vysokoffekvencm ko- 
axialni zvlast:. Taky, nf konektory Tesla AK 
180 14 (Sonet, Koresponclent ap.). Dratove 
potenciometry vysslch hodnot, zi se vyra- 
beji az do 22, kO. Potenciometry tandemove, 
vhodne pro stereo. Potenciometry s od" r ' 
bockami. Termistory valeckove i perlicky. 
v6. Ploche ferritove anteny a ferritova 
jadra vubec. Fotodiody. Miniaturni elektro- 
lyty. Miniaturni ladicl kondenzatory. Ale 
taky promenne kondenzitory pro VKV. 
Pa/eci .ocka. Miniaturni mezifrekvence. 
Material na ploln4 spoje. Tlakove repro¬ 
duktory. Dynamickb mikrofony. Prodejna 
soucastl pro radioamatery ... 

- Pockej, chlapce Vnitrneobchodovic, 
teds to prehnal. Ta prece je! 

- Je, ale jako by nebyla, protoze ji zase 
chtejl zavrit. Jestli ji neubranite, skonci 
jako Jindrisska ulice. Ta se' take otvlrala 
s velikym tartasem 

- Poslouchej, ty jsi nejaky ustnaty! Kdes 
'tohle sebral? Takhle se mluyl u vas doma? 

- Kdepak. Ale povldaji mi to strejdove ra- 
dioamateri na vyrocnlch schuzlch. A taky 
to znam z literatucy.Ja hodne ctu. 

. - A copak tak ctes? 

- Tuhle jsem cetl naplnavou knlzku .. " 

- Od kohopak? 

- Ja nevim, to tam nesto/i. Autor se za- 
pomnel podepsat. 

- Tak co to bylo za knizku? 

r Jmenuje se to ,,lli. dodatek k cenlku 
maloobchodnlch cen c. 44 - Rozhlasovd 
a televiznl pfijimaCe, radiotechnicke zbozl 
1960“. A tam je zase psano co je, a nekdy je 





' * 

ve dvou disciplfnach. To je pFesne po- 
lovina auvazime-li, ze z&vodnlkii bylo 
pres ctyricet, jsou vysledky zen opravdu 
vyborne. Je jen skoda, ze jen tri kraje 
vyslaly do preboru zeny.- Kde zustaly 
ostatni? . 

( Novymi prebomiky republiky se 
stali s. Bohatov& s 974,90 bodu a s. Ku- 
cera s 988,56 bodu ve vysilani na elek- 
tronkovdm klici, s. Maryniak s 995,— 
body a s. Janickovd s 784,34 bodu ve 
vysil&ni na obycejnem klici, s. Kaspar 
$ 4286 body a s. Bohatova s 3786 body 
v prijmu se zapisem na psacim stroji 
a konecnS.s. Mikeska s 3289 body a s. 
Cervenova s 2786 body v prijmu se zd- ( 
pisem rukou. 

Pritom kdyby se hodnotily vysledky 
muzu a zen v jedn6 tabulce, byly by 
v prijmu s. Janickova na tretim, s. Lep- 
kova na osrri^m, 'Leheckovd na jede- 
nact£m a s. Vojtiskovd na 29. miste. 
Podobne ve vysilani s. Janickova na ses- 
tem, Leheckova na jedenactdm miste, 
Lepkova a Cervenova na 11. miste, 
tedy pred celou radou nasich vybornych 
telegrafistu! 

^Na rychlotelegrafni zavody navazova- 
^^'ve dnech 22.—23. 11. I. celostatni 
prebory ve viceboji. S timto druhem 
zavodii se u nas tedy teprve zacina. 
-Mnoho zkusenosti neni, i kdyz *jsme se 
jiz^zucastnili mezinarodnich zavodu a 
vzali to tak rikajic z druh6ho konce. 
Zavody se vsak ufiastnikum libily a tak 
je mozne ocekavat, ze v budoucnosti 
budou probihat ve spravn6m poradi — 
okresni, krajske a celostatni prebory. 

Zavodu 7 se zucastnila tataz druzstva 
jako v rychlotelegrafii. Vedouci druz- 
stev a trendri -'pokud byli - pracovali 
opet jako soudci. Zustalo i stejn^ poradi 
druzstev, jak bylo losovanim zvoleno 
pro vysilaci cast na undulatorech. 


Zdvod ma dve casti. V prvni je to 
prdce na stanici a v druhd orientaCni 
pochod. 

Pri praci na stanici je triclennd druz- 
stvo rozmisteno v terenu. K dispozici 
ma vysilac a prijimac. U nas byla po- 
uzita upravena zarizeni RF11, na kterych 
bylo mozno prijimat a vysilat telegrafni 
znacky (ICW). Pomoci radiovych stanic 
musi byt predano a prevzato 9 telegra- 
rau. Kazdy zdvodnik tedy prijme a vysle 
tfi telegramy/ V prvnim telegramu je 
40 petimistnych skupin pismen, v dru- 
h£m 20 skupin cislic a ve tretim 30 
skupin smisen^ho textu. V jednom te¬ 
legramu se nesmi vyskytovat vice jak tri 
chyby. K predanf vsech telegramu je 
vymezena doba 30 minut. Nestad-li 
druzstvo v teto dobe telegramy predat, 
je zatezovano za kazdych zapocatych 
30 vterin peti trestnymi body. A obrd- 
cene - o co rychleji zavodnici texty 
predaji, tim lepsich vysledku dosahnou; 
za kazdych tricet vterin obdrzi druzstvo 
5 bodu k dobru. Pritom je podminkou, 
ze nejm^ne jeden telegram musj vsechny 
stanice vyslat na nahradnim, predem 
urcendm kmitoctu. Pokyn k preladerii 
dava kapitan druzstva,- pracujici na 
ridici stanici. Protoze tento druh za- 
zavodA jiste bude obliben, budou po- 
drobn^ podminky pripojeny k podmin- 
kam vsech zavodu. 

Druhou casti zavodu je ( orientacni t 
pochod podle buzoly a mapy. Trat’ byla 
dlouha 4,3 km a vedla z 25 % ulicemi, 
25 % 'otevfenym terbnem a 50 % lesem 
a neprehlednym terenem. , 

Patnact minut pred startem obdrzeli 
zavodnici mapu spolu s udanim azimutu, 
vzdalenosti jednotlivych useku v met- 
rech a rozmistenim kontrol.. Behem pri- 
pravne doby si t zavodnici vyznacili 
tra^ na mape a pakjiz zalezelo jen na 
tom, za jak dlouho dorazi k cili. Na pro- 
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jiti trati byla stanovena doba 45 minut. 
Za kazdou minutu, ‘ o kterou prislo 
druzstvo pozdeji, bylo zatezovano jed- 
nim trestnym bodem, za drivejsi pri- 
, chod byly body pripisovany k dobru. 
A nektera druzstva si opravdu pospisila. 
Napr. druzstvo’ VycHodoceskeho kraje 
dobehlo za pouhych 27 minut. Po trati 
by! totiz povolen beh, a proto vetsina 
zavodniku bezela. Bezely i zeny zara- 
. zen£ do druzstva, prestoze trat’ pro ne 
byla prilis dlouha. To si vsak poradajici 
uvedomili az po zavode, kdyz v cili 
^videli, jak byly zavodnice vycerpany. 

Presto se zeny drzely statecne. Vsichni 
. zivodnici trat’ presne zanesli do mapy, 
probehli nebo prosli .vsemi kontrolami 
i cilem. Snad jen pro priste by umisteni 
kontrol nemelo byt zavodnikum uda- 
■ vano, nebot’ usnadnuje zdvod. Krome 
toho^ umoznuje - podle znalosti trati - 
kalkulovat, 'zda se vyplati pro usporu 
casu kontrolu minout a radeji si dat 
pripocitat 15 trestnych bodu.' 

Vysledky druzstev v prdci na stanici 
i v orientacnim zdvode se secetly, cimz 
bylo stahoveno definitivni poradi druz¬ 
stev. Konecne vysledky jsou uvedeny 
v pripojene tabulce. * k 

Druzstva i jednotlivci, kteri se v j'ed- 
notlivych. disciplinach umistili nejl^pe, 
byli odmeneni vecnymi cenami. 

-asf 


Zfskals uz dalsfho ciena 

* 

do Svazarrriu? ■ 

Do sjezdu chceme byt 
milionovou organizacf! 


, - nekdy nenf, ale nemuselo by to byt vubec: 
datektor se sklem la sil., krystal ve skle, 
*hihradni sklicko. Pak tam jsou radiostup- 
nice stare, chassis pro Sonoretu a dalsi ve- 
smes s dirami pro^stare elektronky, vystup- 
nitrafa pro 2x ELI2,2 x EL6- kazdy zvlas^, 
_ac jde o celkem jfeden typ -'ale zadne vy- 

| |jpni pro tranzistory. Pak se ■ tam ceni 
rektronky A410N, A442, velk^ trialy, ale 
ne male. jako napr. ve Filharmonii, objimky 
vselijake, ale zadne novalove. Taky asi moc 
zadanym zbozim ve veku tranzistoru a si- 
tovych elektronek jsou ,,akumulatory pro 
radio ve sklenenych nadobach“. , . • 

- Nerikej, ted si vymyslis a ja te vytaham 
za usi! ' . 

- Namoudusi, tady je to na strane 52. . , 
prosim! ' 


Druh a popis zboii 


Krystalove stanidky a prislusenstvi 

krystalova stanicka bez detektoru 
Jiskra 

krystalova stanicka s detektorem 
Meehan ika 

detektor se sklem la sil. ' 

krystal ve skle 

krystal v krabicce s perkem 

Akumulatory pro radio, ve sklenenych 
nadobach 

clanek L 1 

se svorkou 2 V 14 Ah/10 h 
.clanek L 2 

se svorkou 2 V 28 Ah/10 h 


i 

i 


Dal tu jsou stare rady kondenzdtoru, 
ac od roku 1959 plati nova rada -a tak jsem 
jen zvedav, jak se .uctuje 27 000 pF -*■ koru- 
nu, nebo osmdesat haleru? Ale tak docela 
stary ten cenik neni. nebo^ vzadu najdete 
i ,;usmernovace germaniove plosne - tran- 
zistory“, „tranzistory germaniove'*, zvlasti 
wtriody germaniove plosne 1 ', a v separat- 
nim chiivecku take ,.tranzistory plosne**. 
Tak co strejdovd radioamatdri na vyroC- 
nich schuzich remcali, ze neni s cim delat 
vyevik? . 

Ach jo! Ted prosim poradte, co tomu 
diteti odpovedet? Delat, jako ze to mezi 
nami dospelymi vsechno klape podle planu 
- nebo mu mam rici holou pravdu, jak to 
vlastne ve skutecriosti je? No, co na to ?- 
Vite co, nechame to na jeho rodicich. At: 


ukazf,. cemu se priucili od Komenskeho a 
Makarenka. A meli by to udelat uz behem 
letoska ti. Vnitrneobchodovic. Nejvyssi 
^cas. Kf u k klackovati. 

Ted byste si treba mohli, myslet, ze za 
trapeni, ktere' mame s materialem, muze. 
jen vnitrnf obchod. Ale to je omyl. Dejnrie 
tomu, ze takova spedalni prode'jna by 
chtela nakoupit urcite spedalni ’zbozi. Jenze 
ona smf-mit ve zbozi jen urcitou sumu pe- 
n£z, ktera se musi za urcitou (a kratkou) do- 
bu obratit. To hlida banka, kontroluje koru- 
nou. Prodejna 1 by mohla ziskat uver od 
banky na onen vyhodny nakup, kdyby se 
v nekdo zavazal, ze zbozi odebere. No a pro¬ 
toze my se zavazat nemuzeme, prodejna 
nedostane penize, bez penez neni zbozi, 
bez zbozi neni trzby a ani kontroly koru- 
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29,— 

46,— 


Navrhujemedopln.it; 


Koherer Branlyho , jemhe cizelovany 
dtto Popovuv 



dtto Mar coni ho se zudrem 

dtto s praskem svedicim, allconcert 

Induktor Ruhmkorffuv 

Oblouk Poufsenuv, elegantne zaobleny 

Grozootmetcik, s dekadou . blesku v pouzdru 
z kozenky 

Zaby pro galvanicke pokusy, mlade 
Telefon shurkovy ’ r 
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Sportovni druzstvo radia pri 96, za- 
kladni organizaci Svazarmu v Praze- 
vychod oslavi v lednu desat6 v^roci 
sv6ho zalozcni. Nahlddneme-li do 
archival kolektivni stanice, zjistime, ze 
zacinali jako zajmovy/krouzek pri za- 
vodnim klubii ROH. Za podpory za- 
vodniho vyboru byla krouzku pfide- 
lena mi'stnost a financni dotace. Do 
cinnosti bylo ziskano dvacet dva za- 
jemcu, s nimiz byla zahajena prace. 
Postavili si bzucak a rozjcly se kursy 
telegrafnlch znacek a radiotechniky. 

Soudruh Nedved slozil zkousky zod- 
povedneho operatdra, nacez byla krouz¬ 
ku pridelena koncese na amaterskou vy- 
silaci stanici. Ke zkouskam registro- 
van6ho operat6ra se'pfipravili dalsi dva 
clenov6. Bylo pak postaveno provizorni 
zarizeni ria pasma 28 a 86 MHz a v roce 
1953 se poprve kolektiv hlasi na 
Polni den. 

Cinnost se rozjela naplno a zamero- 
vala se na prestavbu a upravu zarizeni, 
ucast na domacich a zahranicnich za- 
vodech, na kursy pro ucne, vycvik mla- 
deze i pro civilrii obranu apod. Mnoho 
61eriu. kteri byli v kolektivu vychovani, 
pracuje dnes v jinych kolektivech. 

Behem deseti let se mnoho zmenilo; 
kolektiv se rozviji v zakladni organizaci 
Svazarmu, z puvodnich zakladajicfch 
61enu zbyl jediny. Zlepsilo se zarizeni - 
transceiver, na sesti a desetimetrove 
pasmo byl nahrazen ctyrstupnovym 
vysilacem na 145 MHz rizenym krysta- 
lem a superhetein na prijem. Tak6 
ve zvysovani odborne kvalifikace a 
politickeho rustu clenu nastal znacny 
vzestup. Kolektiv ma krome zodpoved- 
neho operat6ra jeste tri provozni a 
ctyri registrovand opera t dry. Slabinou 
je malo radiotechniku. V kolektivu jsou 
vsichni clenove opravdovymi amatery, 
jsou to vetsinou ddlhici, kteri se venuji 


.• DESET LET OK 1KIX 

radioamaterskemu sportu z uvedomeni 
_ a ze zaliby. 

Pres dosahovand pekrie vysledky vpra- 
ci a priznive predpoklady pro dalsi roz- 
voj - dve mistnosti, otop, elektricky 
proud, moznost zapujceni naradi atd., 
jsou v kolektivu urcite tezkos'd, kcerymi 
se nyni soudruzi zabyvaji. Napfiklad 
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Z tydenmho inter ndtniho kursu radiofonistu 
civilni obrany v KrkonoUch j ktereho se ucast - 
nilo 11 zcn a 4 muzi. Konalo se v terenu se 
stanicemi RFJL Vsichni zvladli predepsanou 
latku a slozili zkousky radiofonisty CO. 
Nedostatkem bylo, £e z poctu ucastniku tohoto 
skoleni byli pro praci v kolektivni stanici 
OK1KLL ziskdni pouze dva. 


zodpovddny a provozni opera tdri do- 
jizdeji do prace, coz zp&sobuje, ze se 
cinnost prevazne rozviji tesne po skon- 
ceni pracovni doby, tj. v odpolednich 
hodinach,zatim co by byl zajem u nekte- 
rych clenu - registrovanych .operat^ru 
pracovat vecer i v nedeli. Tomuto ne- 
dostatku odpomuze nov^ provozni ope¬ 
ra ter, ktery bydli pobliz zavodu, a pro- 
sel krajskym skolenim PO 'v Dobri- 
chovicich. Jinym nedostatkem je nizky 
pocet clenu a jejich vysoky vekovy pria- 
mer, i malo zen. Ziskalo se sice v na- 
boru nekolik zen, .ale podafilo se udrzet 
pouze jednu, ktera se nyni pfipravuje 
ke zkouskam registrovane operat^rky a 
pojede rovnez na tydenni skoleni. 

V soucasne cinnosti kolektivu se na 
dosazenych vysledcich podili vetsina 
clenu a z nich predevsim soudruzi Bres- 
tic, Jilek, Jaros a Kansk^. Nemaly podil 
vsak na tom ma tak^ porozumeni a 
pomoc vedeni zavodu, zivodniho vy¬ 
boru ROH i vyboru zakladni organizace 
Svazarmu a jeho predsedy s. Krenka. 

V planu cinnosti na letosni' rok si 

kolektiv vytycil tyto ukoly: rozvine 
se vsemi prostredky nabor novych clenft 
a zalozi se radioklub pri zavodu. Dosa ; - ^ 
vadni zarizeni kolektivni stanice ^ ) 

prestavi tak, aby .odpovidalo novym^ 
povolovacim podminkam; postavi sfe 
prijimac pro hon na lisku. Clenov^. se 
zucastnf pravidelnd prace na VKV 
atd. 

VN 


V AR 12/60 na str. 349 si laskavS oprav- 
te chybny vzorec pro vypocet prumeru c 
(d6iky latlky nosn^ho krize). Spravne ma 
mit tvar d—A/2 tc. 


nou a tak dal - jak o slepiSce, co sha- 
nSla kohoutkovi vodifku. 



Studanko studanecko , dej kohoutkovi vodicku ! 
Le£i tam v obofe , nozjky ma nahore , bojim se, 

ze umre / 

- Copak o to, pody bych dala , ale uveru neni. 
Prines pisemnl prohlaseni, ze vody odeberes 
celou minimalni voznici za SMC! Cimz 
ov!em.bude provedeno kryti narokovani celeho 
Petrovskeho kraje na rok 1961! 

Anebo se objednaji dejme tomu repro- 
duktory a zavod jich potvrdi dejme tomu 
pet kusu. Coz se dejme tomu stalo. Nebo se 
objednaji odpory, z&vod objednane mnoz-. 
stvi licituje - licituje, aby to udelalo pSkne 
kulate numero.a kdyzse konecne dohodnou, 
vyhodi vyrobce Tesla Lanskroun to skryte 
Certovo kopytko: tim je vycerpana celko- 
va kvota pro Stredocesky kraj! Zajemci 
z ostatnich prodejen, racte se pod^lit! 
A je to. v 


To mi pripomina, ze smichovsky radio¬ 
klub mi nejak6 starosti s pfebytecnym 
materialem a chtel by se o ne s n&kym po- 
dSlit. Kolektivky, kluby, chcete-li svitkov6 
kondenzatory paplrove od 1000 pF do 
0,1 fiF/400 V a MP bloky 1 a 2 pF/1 kV a 
4 p.F/160 V, dopiste si o informace Obvod- 
nimu radioklubu Praha 5 - Smichov, 
Lidicka 8. 

A konec re£em o zasobovad situaci - 
chceme prec do noveho roku vesele, ne? 
A ne se strachem, co nas ceka; s takovym 
strachem, ktery primel s. Krajacovou a s. 
Knyckeho z Hybralce na Jihlavsku zdrh- 
nout ze skoleni operateru v Beleckem mly- 
ne. Spatne veru vysvedceni pro cleny Svaz¬ 
armu. Vojak ten se nesmi bat... 

A tak puj.deme do noveho roku vesele. 
Treba tak vesele, jako se 16. rtjna v nedeli 
rano rozebehla fone-liga. Rozebehla a hele, 
OK1CRA vysilala. Vystlala az do 0903 SEC. 
A to. bylo snad oplatkou za to, ze v relaci 
OK1CRA, vysilace naseho Ostredniho ra¬ 
dioklubu, vysilajfciho nas zajimajfd zpravy, 
se kratce po osm6 hodine dali do diskuse 


\ 



jest6 jinf, se o slovo neprihlasili a ai^ 
vedi, zevdobS relace CRA mi viadnout po- 
svatne ticho a slovo se zasadne neudSluje. 
Ti „jint“ byli napr. OKI KKR, OK2XA, 
1KFW, 1KPZ, 3KG1, 1AAE, 2KFK, IMG, 
1 LV. A ne ze by o tom nevedeli. OKI KKR 
povida OK2XA (na kmitoctu vyssim jen 
o 7 kHz): ,,Meli bychom to skon£it, abych 
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Posledni novinkou v gramofonove 
technice je stereofonni zaznam zvuku. 
Neni bez zajimavosti, ze princip* tohoto 
druhu mechanickeho zdznamu byl pa- 
tentov&n jiz v r. 1933 v Anglii. Od 
vzniku myslenky k jcjfmu praktick^mu 
vyuzitPuplynulo vice jak ctvrt stoletf. 
V soucasrie dobe je na cel£m svete po- 
uzivano syst^mu Westrex, kde oba ka- 
naly; jsou zaznamenavany do jedne 
drazky tak, ze roviny obou zaznamu 
sviraji s rovinou desky uhel 45°. 

Zajem o stereofonni reprodukci z gra- 
mo.fonove desky dal podnet ke vzniku 
tohoto clanku, v neraz mimo navodu na 
zhotoveni kvalitni stereofonni, krystalove 
prenosky je ctenar blize seznamen s ne- 
^kterymi podstatnymi problemy, ktere 
“je nutno resit pri ndvrhu krystalove 
vlozky a prenoskoveho ramene. 

Vlastnosti krystalovych prenosek 

U prevazne vetsiny komercnich gra- 
anofonovych pristroju se pouziva pre- 
nosky s piezoelektrickym krystalovym 
peni^em. Rozhodujici prednosti to- 
loto prenoskoveho syst6mu oproti ostat- 
nim je jeho snadn&a-pomerne nenarocna 
vyroba a tudiz; i nizka cena. Vysoka 1 
■citlivost i prubeh reprodukcni charakte¬ 
ristiky, ktery jiz neni nutno d&le korigo- 
vat, jsou dalsi dobre vlastnosti krystalove 
prenosky. Konstrukcni uspor&dani sys- 
temu vlozky je zddnlive velmi jednodu- 
che. Elektromechanicky menic, kterym 
je v tomto pripade krystalove dvojce, je 
upevnen v krytu vlozky napr. pomoci 
dlozneho r&mecku. Prenos sUy obstara- 

cam nahodou neprskal do CRA. 1 * blahodou 
prskal. Ne tedy, ze by nevedomost hrichu 
necinila. A kdyz ui jsme u tech prislovi, 
pripomenme hned dalsi: „Co nechces aby 
tobe £inili jini, necin ty jim.“ 

Do toho „Co nechces .. . az po. . . ty 
jim“ patff i marne slibovanf vecf, jez jsme 
odhodlani ihned po slibu co nejrychlejj 
zapomenout. A to souvisf i s mym tajem- 
stvim, z nShoz jsem kousfcek vyzradil uz 
posledne. 

Tady je dalSi kousicek. Ted bych ani ne- 
pnusel fikat, ie jsem pojal pevny umysl pri* 
spet k zvyseni hladiny zaplavy radioama- 
terskych .diplomu,' protoze to je kazdemu 
jasne uz po dvou ukazkach. Nic se tedy 
nestane, kdyz prozradim jeSte tolik, ze na' 
podminkach udelovanf tohoto diplomu' 
horecne pracuje komise, sklidajfcf se ze mne 
samotn6ho (to aby byly hotovy drive nez 
podminky diplomu P75P, tj. rychleji nez 
za rok), ze se uvazuje i o vydavanf doplno- 
vacich znamek, ze nebude vyzadovano zasf* 
lam kvesli ani deniku ani IRC, a ze nebude 
rutnesitento diplom davat za rame^ek. Jen 
bych pri teto titanske praci prosil o malou N 
pomoc publika. Protoze zvest o tomto diplo¬ 
mu se nepodaPilo vcas zaradit do brozurky 
„Radioamaterske diplomy’*, da se cekat, ze 
prozatim o ndj nebude prflisny zajem. Pro 
tuto prechodnou dobu prosfm o spolupraci . 
v tom smyslu, ze byste mi podle sv^ho mi- 
neni sdcfovali ty, kdoz by prichazeli v uvahu 
do tabulky .uchazecu. 

Nektere uz mam vy- 
hlednut4. Va5e tipy 
vdecne prijme 
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Technicke hodnoty a mefeni: 

Citlivost: 

.90 mV/1 cm . s~ x ! 1 kHz (s lateral- 
nim zdznamem) , 

Pres lech : 

20 dB n'a 1 kHz - v oblasti vysokych, 
kmitoctu minimalne 6 dB . 

■ Tlak na hrot: 4 p ' 

Zatizovaci odpor: 1 MCI 

t 

t • 

v& prenosovy clen a chvejka se safirovou 
riebo diamantovou jehlou. Ata-li -mit 
prenoska prijatelny prubeh reprodukcni 
charakteristiky a.nizkou mechanickou' 
impedanci na hrotu snimaci jehly, se 
kterou primo souvisf tlak na hrot, musi 
se konstrukter Vyporadat s celou radou 
obtiznych probl^mfi. 

Prubeh reprodukcni charakteristiky 
je din mechanickymi vlastnostmi sys- 
t^mu vlozky a ramene, zatezovacim od- 
porem a kapacitou dyojcete. 

Dulezitou soucasti vlozky je prenoso- 
vy clen. Jeho geometricky tvar a mecha- ■ 
nicke vlastnosti. plastickdho materiilu, 
ze kter^ho je zhotoven' musi byt voleny 
tak, aby v prenasen^m kmitoctov^m 
. pismu byla kompenzovdna > zaznamova 
charakteristika. Z dosud znamfch plas- 
tickych materiilu' nejlepe vyhovuje 
mekcen^ PVC. Bylo zjisteno, k ze oba 
jeho dulezitd parametry, tj. poddaj- 
nost a tlumici odpor, se meni s obsahem 
zmek£ovadla tak, ze poddajnost s obsa¬ 
hem roste a .tlumici odpor klesi. Obe 
hodnoty se meni soucasne, takze nelze 
pfi urcite poddajnosti zmensovat nebo 
zvetsovat tlumici odpor. 

.Nevyhodou PVC je jeho stdrnuti, 
zpusoben^ tekavosti pouzit^ho zmekco- 
vadla. V uvahu je nutno brat i pomerne 
znafcnou zavislost obou uvedenych pa- 
rametni na teplote. Tato nestalost 
vlastnosti prenosoveho clenu z PVC 
zpusobuje zmeny citlivosti, mechanick6 
impedance na hrotu vlozky a tudiz i pru- 
behu reprodukcni charakteristiky. Proto 
• se k profesionalnim ucelum krystalovych 
prenosek nepouziva. Znam6 plastickd 
materialy s jinym chemickym slozenim, 
ktere jsou odoln6 proti starnuti a v siro- 
kdm rozmezi teplot turner nemeni sv^ 
vlastnosti, maji zpravidla maly tlumici ' 
odpor nebo podl^haji trval^ deformaci. 
Nelze jich tedy k dan&nu ucelu pouzit. 

Prubeh reprodukcni charakteristiky 
v oblasti pod 1 kHz je ovlivnen dolni re- 
, zonanci, krutovou rezonanci ramene, ka- x 
pacitou dvojcete a zatezovacim odpo- 
rem. Dolni rezonance je dana reduko- - 
vanou hmotou celi prenosky (vcetne 
■ ramene) 'a poddajnosti syst^mu vlozky. 
Tento rezonancni kmitocet ma b^t 
pokud mozno mimo prenasen^ pasmo, 
tj. pod 40 Hz. Krutova rezonance ra-; 
mene zpusobuje ostry' pokles repro'dukc- ( 
ni charakteristiky v oblasti ‘kmitoctu 
100—700 PTz. Aby byl vliv teto rezo¬ 
nance co nejmensi, je nutno volit ra- 
■ meno* co nejtuzsi a poddajnost syst^mu , 
co nejvetsi. Kapacitu dvojcete je mozno 
zmenit velikosti a tloust’kou krystalo¬ 
vych vybrusu. Prubeh dielektrick^ kon- 
stanty Seignettovy soli v zavislosti na 
teplote ma tvar podobny rezonancni 
krivce LC obvodu s vrcholem pii tep- 
, lote 24 °C. Pfi zrrrene teploty z 24 °C 
na 20 °C zmeni se. kapacita dvojdete asi . 
'na polovinu. Zatezovaci odpor (nor- 



mou predepsan minimalne 4 MD) ■ 
s Kapacitou dvojcete (byva asi 1000 az 
2000 pF) tvori s^riovy RC obvod, ktery 
ovlivhuje prubeh reprodukcni charak¬ 
teristiky na nizk^ch kmitoctech. 

' Reprodukcni charakteristika v oblasti 
vysokych kmitoctu je ovlivnena horni 
rezonanci, danou redukovanou hmotou 
na hrotu jehly a poddajnosti' dr&zky ( 
gramofonov6 desky. Profesionalni pre- 
nosky jsou zpravidla konstrukcne reseny 
tak, ze jejich horni rezonance lezi v pas- 
mu nad prenasenym akustickym spek- 
trem. Takove usporadani je u krysta- 
lovy r ch syst^mvi technicky tezko prove- 
diteln^. U prevazn^ vetsiny typu se po- 
hybuje mezi 7—12 kHz. Ma-li byt 
splnen pozadavek, aby horni rezonance 
lezela co nejvyse, musi mit kmitajici cas- 
ti syst^mu co nejmensi hmotu. SoucasnS; 
musi b^t brdn zretel na celkovou pod¬ 
dajnost vlozky a tato je temer zcela urce- 
na poddajnosti prenosoveho clenu. Je-li 
jeho tlumici odpor maly, nestaci utlumit 
horni rezonanci ■ natolik, aby prubeh 
reprodukcni charakteristiky v jeji oblasti 
byl prijatelny. Pr.oto se J nekdy uzivi 
tlumicich elementu z plastick^ho ma¬ 
terial nebo rosolovite hmoty, ktere 
priiehaji ke kmitajicim eastern systemu 
a soucasne. se opiraji o kryt .vlozky. 
Rezonancni kmitocet krystaloveho dvoj¬ 
cete v ulozeni ma byt bezpecne nad hor¬ 
ni rezonanci. Proto se voli vlastni ulo- 
• \ 

zenf pomerne tiihe. 

Jednokanalova prenoska je‘ citlivd 
pouze na stranoyou modulaci dr&zky. 
Hrot stereofonni prenosky musi, sledo- 
vat slozity stereofonni zaznam, ktery ma 
jak laterdrni, tak i vertikalni ■ slozku. 
System prenosky musi byt schopen od- 
delit zaznamenany signal podle prislu§- 
nosti do jednoho nebo druheho kanalu. 

Stereofonni piezoelektricka vlozka je 
nejcasteji resena tak, ze 1 dve krystalova 
dvojeata jsou ulozena paralelne. Pre- 
nos sily z drzaku hrotu se deje pomoci 
prenosoveho clenu z plastickeho ma- 
terialu prostrednictvim jeho dvou na- 
vz^jem k sobe kolmych ramenek, ktera 
oddelujl signal, prislusejici jednotlivym 
kanalum. Je-li snim&n zaznam pouze 
z jednoho kanalu, je jedno z ramenek 
namahano na tlak a druhe na ohyb. 
Poddajnostiramenka na tlak je mn’ohem 
mensi nez poddajnost ramenka na ohyb, 
preslech mezi kandly bude tedy dan po- 
merem obou poddajnosti. Na vysokych 
kmitoctech se vlivem tlumiciho odporu 
materialu bude preslech zvetsovat./^ 

Pro / snimani stereofonniho zaznamu 



& 


se pouziva jehel s polomerem zaobleni 
hrotu 13—17 [x (u mikrodrazky 25 p.). 
Aby nenastalo zbytecne znacne opotre- 
beni stereofonnich desek, je nutno volit 
vertikalni silu na hrot 4—6 g. Pred- 
pokladem je ovsem umerne nizkd me* 
chanicka impedance. ' ‘ 

Prubeh reprodukcni charakteristiky 
u kvalitni krystalov^ stereofonni pre-. 


nosky ma byt v pasmu 100 Hz az 6 kHz 
v rozmezi 6 dB a v pdsmu 50—100 Hz 
a (P—15 kHz v rozmezi 10 dB. Preslech 
na 1 kHz nema byt mensi jak 20 dB.^ 

, Navrh vlozky 

Na titulni strane je pohled na na- 
vrhovanou stereofonni krystalovou vloz- 
ku a jednotlive dily, ze kterych -je se- 


stavena. Vnejsi tvar a rozmery jsou vo- 
leny .tak, aby vlozku bylo mozno pouzit 
v prenoskov^m ramenu PK 3. ; 

Kryt vlozky sestdva ze ctyr dilii 
(/, 2 , 3, 4 } ), kter£ jsou zhotoveny z ple- 
xiskla tloust’ky 2,5 a 4 mm. Jejich vy- 
roba nebude pro zrucn^ho amatera 
tiijak obtlzna. Je jen nutno pfesne do- 
drzet rozmery i symetrii vnitrnlho'pro- 




































Prubeh reprodukcni charakteristiky: 40 Hz - 15 kHz v pasmu 6,5 dB 


* * 


storu krytu a vyfezu pro lozisko chvej¬ 
ky. Kryt vlozky je stazen dvema srouby 
M2 X 12 se zapustenou hlavou (dil 11). 

Prvniirr clankem systemu vlozky jsou 
dve krystalova dvojcata ze Seignettovy 
soli rozmeru 17 X 6,2 X 1,1 mm. Jejich 
kapacita pfi teplote 22 °C jeasi 1800 pF. 
Obe dvojcata jsou ulozena v r^mec- 
ku, kter^ vznikne navinutim nekolika 
vrstev pasku folie PVC 15 X 0,1 mm 
(dil 5).' Kontaktni praporky (dil 6) jsou 
celkem t?i. Pro jejich zhotoveni, pouzije- 
me mosaznbho nebo zelezn^ho pocino- 
^vaneho plechu 0,5 mm. 

Velkou pozornost je nutno venovat 
vyrobe pfenosov6ho clenu z mekcen£ho 
PVC (dil 7). Osvedceny' postup je zna- 
zornen na obr. a) b) c). Vyfez podle 
obr. a) nejpresneji provedeme pomoci 
improvizovan^ho nastroje, zhotoven^ho 
z pasku ocelov^ho nebo fosforbronzo- 
v^ho plechu 0,2 mm! Pfipravek zahfe- 
jeme asi na 80 °C a lehkym pritlakem 
vymackneme v PVC pozadovany vy- 
rez. Vnejsi tvar pfenosoveho. clenu podle 
obr. b) ac) vykrojime ziletkou. 

Lozisko chvejky se sklada ze spali6ku 
z PVC'(dil 8) a izolacni trubibky (dil 9), 
kterou stahneme z propojovaciho mede- 
n^ho dratu o 0 0,5 mm. Toho soucasne 
pouzijeme ke zhotoveni chvejky (dil 10). 
Drat na jedn£ stranezplostime tak, aby- 
chom v nem mohli prorazit otvor pro* 
safir. Konec chvejky lehce zmatkneme 
plochymi klestemi. Do otvoru vsuneme 
safirovou stereojehlu, kterou zatmelime 
epoxydovou pryskyfici nebo acetono- 
vym- iepidlem. 

Mekceny PVC, z nehoz je zhotoven 
pfenosovy clen a spalicek loziska chvej- 
jky, musi mit zcela urcit£ vlastnosti. 
"Vhodny PVC, podobne jako krystalova/ 
dvojcata a safirove stereojehly, neni 
dosud v bezn^m prodeji. Proto zdjemci 
jiste uvitaji stavebnici tbto stereofonni 
vlozky, ktera se (podle prislibu) v brzkb 
dobe objevi v radioamatbrskych pro- 



dejnach. (Hroty a dvojcata jiz vyribeji 
v Turnovskych brusirnach.) 

Montaz 

Na vykresu je znazorncno sestaveni 
vlozky. Krystalova dvojcata s ramecky 
a pfenosovym clenem jsou jednoznacne 
vedena ve vnitfnim prostoru krytu. 
Vyvody krystalu jsou pfehnuty na plo- 
chu ramecku a stisknuty kontaktnimi 
praporky, kter£ jsou vyvedeny z krytu 
ve forme kolicku. Stredni kontaktni 
praporek je zemnici a k nemu jsou zapo- 
jeny vyvody vnejsich polepu krystalo- 
vych dvojcat. Pri montazi je nutno dbat 
na to, aby pfenosovy clen se nikde ne- 
dotykal telesa krytu. Chvejka je vysunu- 
ta 5 mm pfed pfenosovy clen a jeji ulo- 
zeni obstaravi lozisko z PVC. 

Up rava ramene 

IJpravy ramene PK3 jsou dobre pa- 
trny.z fotografie na titulni strane. .Vidlic- 
ka pro upevneni vlozky m5 vnitfni roz- 
mer ' 12 mm. Pfes podlozku, sirokou 
3 mm, je pevne pfitazena matkou, ktera 
ma vnejsi tvar piivodniho pfepinaciho 
knoflicku. Vyztuzeni ramene po cel6 
jeho ddlce je provedeno vlozkou z novo- 
duru nebo slabdho tvrzenbho papiru. 
Nastaveni pozadovanbho tlaku na hrot 
vlozky provedeme upravou tahu pru- 

Prubeh reprodukcni charakteristiky 
popisovane stereofonni krystalovb vloz-^ 
ky v upravenem pfenoskov^m rameni 
PK3 byl mefen na lateralni kmitoctovd 
desce Decca LXT 5346. Jeji zaznamova 
charakteristika s casovymi konstantami 
3180, 318, 75 ps odpovida doporuceni 
IEC. Podle' t6to zaznamov^ charakte- 
. ristiky -jsou takb - provadeny nahrdvky 
Gramofono^ch zavodu. Na diagramu 
tje vyznacen prilbeh reprodukcni cha- 
rakteristiky leveho kanalu, mefeny na 
zatezovacim odporu 1 Mfi pfi teplote 
22° C. Pfeslech byl hodnocen pomoci 
; kmitobtovbho ana- 

lyzatoru na desce 
Telefunken 

T 72212. 

v kmitoctov^m pds- 
mu 60 Hz-12 kHz. 

Zaveremje moz- 
no rici,,ze navrze- 
n^t stereofonni pf e- 
noska se svymi 
vlastnostmi vyrov- 
na . zahranicnim 
vyrobkum stejne- 
Ho druhu. 


RUCNI Vf KRUiNIK 

V nekterych pfipadech je nutnb vy- 
krouzit velky- otvor do plechu, napf. 
pro merici pristroje apod, a neni pfi 
tom mozn£ pouzit strojni vrtacky, ktere 
vetsinou nemaji moznost nastaveni velmi 
nizkych obratek. Neboje treba vytvorir 
otvor v mene pfistupnbm miste. V tako- 
vem pfipade nam prokaze velkou sluzbu 
rucni vykruznik podle ndcrtku. 

Sklada se ze svorniku o 0 10—15 mm. 
Konec svorniku je osazen na mensi pri¬ 
mer a opatfen zdvitem, na kterbm je 
podlozka s matici. Pod hlavou svorniku 
je pfivafen valec, do kter^ho je vy- 
vrtan pficny otvor pro vlozenou tyc, 
ktera je na obou strandch pfivafena 
k valci. Na obou stranach lze posuvne 
■ upevnit drzaky pro noze v^kruzniku. 
Noze lze napf. zhotovit ze zlamanych 
vrtaku nebo zavitniku vhodnbho pru- 
meru. 

Postup prace je velmi jedrioduchy. 
Do materialu, kde chceme. vykrouzit 
otvor, se nejprve v ose vyvrta mensi 
otvor. Tohoto otvoru pouzijeme k ve- 
deni vykruzniku. Svornik zasuneme do 
otvoru, pod material se vlozi tlacny 
kotouc^ ktery je pritlacovan zpruzinou. 
Nyni se nastavi sprdvna poloha nozu a 
jejich poloha se zajisti. Otvor 'se vy- 
krouzi otadenim hlavy svorniku vhod¬ 
ny m klicem. * ' Ulrych 



Sestava vlastniho me- 
nicoveho systemu bez 
pouzdra 
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PRO MILOVNfKY REPRODUKOVAN^ HUDBY 


Jin Janda 


SlE^IBLidD'WAC! H <ID W 
]b©sz w^stopimnM© ifarajmsiI©H , nimstt(t®ii*mi 


( Dokonceni). 


Dalsi'Mdky jsou urceny tern , kdo chteji 
stavet zesilovad v provedeni podle obrdzku na 
obdlce AR 11/1960. Je usporaddn najedine 
desticce s plosnymi spoji bez obvykU kovovi 
kostry. . " 

Seznam soucasti pro jeden zesilovac 

1. 1 ks zdkladni deska s pMnymi spoji 

581213 

2. 23 ks pdjeci ocko . Z AA r 060 01 

3. 3 ks keramicki telisks pro objimku 

noval 15A 497 01 

4. 27 ks dotekovi pSro objimky pro 

plosne spoje Z AA 454 00 

5. 2 ks pero pro pojistku 

6. 2 ks trubkovy nyt 2 X 3 } 5 

CSN 02 2380.13 

7. 1 ks sestavend civka siioveho trans- 

fnrmatoru 

8. 1 ks transformdtorove jddro ortoperm 

. * 20004 

9. 1 ks stahovaci pasekjddrd 

10. 3 ks pruzina na stazenijddra 

11. R, C, P, E y T elektricke soucastky 

viz rozpiska AR 11/60 


P£ro pro pojistku dll 5 zlskame z bez- 
nych pojistkovych drzdku na pertina- 
xovych pasclch a upravlme je pro 
prinytov&m na desku nytky dil 6 Civka 
sitbv^ho trafo dll 7 je popsdna samo- 
statne. Jadro z ortopermu dil 8 bude 
pravdepodobne mozno ziskat tak£ v Ra- 
dioamatfek6 prodejne na zaznam, nebo 
je lze beze vSeho nahradit beznym jad- 
rem El 32 X 32 mm, prlpadne plas- 
t’ovym jadrem typu M29 (85 X 85 mm)'. 
Jinak se hod! kazde j&dro 6 prurezu 
8 az 10 cm 2 . Ortopermov^ jadro se stah- 
ne v hotov£ clvce paskem dll 9. Vyro- 
bime ho z plechu 0,2 az 0,3 mm v roz- 
merech 28 x 230 mm. Na konclch vy- 
vrtame po trech otvorech o 2 mm a stah- 
neme pruzinami dll 10 podle obrizku, 
Stycn6 plochy jddra namazeme ■ pred 
slozenlm olejem, aby pri provozu ne- 
vrcelo. 

Vyroba cWky sitoveho transformatoru 

dil 7 

w 

Podle obr. 3 vyroblme z leskl6 lepenky 
tellsko clvky a do oclslovanvch mist 


zan^tujeme specialnf trubkov<$ pijeci 
nytky se sirokou hlavou, kterd lze nahra¬ 
dit i obycejnymi trubkovymi nytky 
z mosazi. Na clvku navineme jednotliva 
vinutl podle obr. 4. Zaclname vinutlm 
L a takto: 



zavitu drat 

V 

* 

L s 

1870 0,212 CuPL 

230 

"d 

U 

1900 0,212 „ 

230 

c 

L* 

- 258 0*355 „ 

30 

D 


106 o;25 „ 

12,6 

UO 

ilC 

148 0,45 „ 

20 

'S 

Ab 

739 0,335 „ 

100 

■ a 

/-lA i 

739 0,335 ;, 

100 

- * rH 
£ 


Naznacene izolalni proklady mezi vinutimi 
podle obr. 4; ■ ■ 

1 - 1 X trafopaplr 0,03 X 55, kazdou 

vrstvu 

2 - 1 X leskla lepenka 0,1 X 55 

3- 4 x „ 0,1 x 55 . 

4- 2 x ochrannapaska0,25 x 55 

5 - 1 x stinicl folie Cu 0,1, nebo vrstva 

* dratu 0,1 mm. , 

• ■ / 

POZOR! ZaC&tky vinutl vzdy u vys- 
. slho clsla. Vsechna vinutl stejnym smys- 
lem. Hotova civka nesml mlt prumer 
vets! nez 63 mm. Podle moznosti zkon- 
trolujeme izolaci mezi 1 primarem a ; se- 
kund&rem na 2 kV po dobu 2 vt. 

Tato civka pro ortopermov£ jddro 
20004 o hrub<hn prurezu 15x30 mm 


K uvedenjm souldstkam: 

Spojovou desku dll 1 si mohou zajem- 
ci objednat hotovou v Radioamat^rske 
‘prodejne, 2itna 7, Praha 1 (tel. 22 86 31). 
PripojI-li k objedndvee kupon otisteny 
na str. 32, zlskajl prednostnl dodavku 
v druhe polovine ledna 1961. Pomoc 
nablzl tak^ Sluzba, ludov^ druzstvo 
invalidov, Zilina, ktere 18. listopadu 
1960 psalo: ,,Dovolujeme si Vam 
ozndmif, ze nase druzstvo sa rozhodlo 
zaviest? zakizkovu vyrobu leptanych 
spojov na cuprextite pre radioamatdrov. 
K tomuto rozhodnutiu nds priviedli 
rddioamateri, zamestnanl v nasom druz- 
stve, odoberajuci Vas casopis, v ktorom 
uz niekoFkokrat boli uverejnen^ na- 
vody na pouzitie leptanych spojov. 
Boli bysme Vam povdacnl za Vase pri- 
pomienky k tejto v^robe, poprlpade za 
Vasu pomoc pri spropagovanl tejto 
v^roby potrebnej pre nasich radioama- 
tdrov. Vzorok Vam posleme v najbliz- 
slch dnoch na posudenie, nakofko 
cuprextit sme zlskali a dodavku tohto 
materialu mame zaistenu/ f Jinak lze 
desticku vyrobit podle ndvodu v clanku 
o univerzalmm napet’ov^m zesilovaci- 
v AR 9/1960; na str, 250. Pozitiv spo-- 
joveho obrazee na desti£ce uvadl obr. 1, 
zmensen^ 1:2. Negativ 1 : 1 pro vlastnl 
vyrobu desticky lze objednat ve Foto- 
gralii, Sazavska 1,‘. Praha 2, * asi za 
13,—- Kcs, nebo ho .fotograficky zvetsit 
z obr. 1. Podle neho lze tak^ vyrobit za- 
kladnl desku nahradnim zpusobem bez 
plosnych spoju z obycejn^ho -izolantu' 
1,5 az 2 mm. PajecI body se na spodnl 
strane propojl dratem. 

Ocka dll 2 prodava tak^ Radioama- 
terska prodejna, 2itna 1 , Praha 1. Spe¬ 
cialnl objimky pro plosne spoje z dl- 
10 3 a 4 lze nahradit obycejnymi objlm- 
kami noval po mal6 uprave koncO per. 
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Obr. 1. Pozitiv spojove desticky/zmensenj P: 2 
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Obr. 2. Rozlozeni soucasti a vrtdni der v zdkladni desticce 











Obr. 3 . Civkovd kostra transformdtoru 


(cisty prufez zeleza asi 4 cm 2 ) je navr- 
2ena pro syceni 15 000 G, na primaru ' 
md 7,39 zav/1 V, na sekundaru 8,27 
ziv/1 V, ubytek napeti pri zati^eni 
11 , 2 %. . ' 

Zinina vinuti pro bezne jddro El 32 X 32mm: 

^ Napeti v zatizen&n stavu udand 
v tabulce u jednotlivych vinuti znaso- 
bime temito pocty: 

4J54 zdv/1 V na primdru (L\a az 

, Uc) 

5,05 zav/1 V na sekundaru (Z. 2 az L 6 ) 





Ziskan^ pocty zavitu navineme ve stej- 
nem poradi z uvedenych drdtu, Ochylky 
prumeru nahoru nevadi, pokud se nam 
vinuti vejde do okenka. 

Mame-li jddro M29 (nemeckd md znace- 
ni .M85), budou zavity trochu jind: 

5 zdv/1 V na primdru, 5,45 zav/1 V 
na sekundaru. 

Pro pouziti v zesilovaci jsou uvedend 
tri moznosti elektricky rovnocenn^. Zvo- 
lime tu, ktera je pro nas nejldpe- dosa- 
zitelna. 

* > 

Sestaveni celeho zesilovafe 

\ 

Spojovou desku orizneme nacisto tak, 
ze obrysovd 6dra prave z'mizi. Roz- 
mery maji byt 115-X 215 mm. Folii 
vyieStime a nalakujeme kalafunovym 
lakem. Pak vyvrtame diry do ozna£e- 
nych mist, vsechny nejprve vrtdkem 
1,1 mm. Pro plosn£ diody U t az U 2 je 
zvetsime na 3,2 mrri, pro drzdckova p£ra 
pojistky P t na 2,1 mm. Obe p£ra prin^- 
tujeme a do. oznacenych der zarazime 
pajeci ocka dil 2 podle obr. 2. Pro civku 
transformatoru jich bude ‘11 ks,' pro 
elektrolyty C x az C 4 po 6 ks..-Zasadime 
sestaveni objimky pro elektronky a dale 
vsechny odpory a kondenzatory s upra- 
venymi vyvody. Pod deskou vyvody 
zkrdtime na 2 mm a spolu s ocky a nytky 
je pripdjime k fdlii. Pak prisroubujeme 
plo§n£ diody a pod sroubky ddme veji- 
rovit^ podlozky pro zajisteni doteku 
s nalakovanou fhlii. Zdporn6 vyvody 
ohneme a pripdjime pod deskou. Do- 
prostred desky mezi ocka nasadime civ¬ 
ku transformdtoru a pripdjime ji vzd- 
jemne s ocislovanymi vyvody. Pak te- 
prve zasadime do civky naolejovan£ 
jddro a stahneme paskem a pruzinami. 
Prdci velmi peclivi zkontrolujeme , zasadime 
pojistku P u a elektronky a zesilovac vy- 
zkousime podle popisu v AR 11/60. 

Postup prdce pri osazovani soucastek 
do plosnych spoju byl podrobne uveden 
v AR.9/60 na str. 250, kde ho pripadni 
zdjemci snadno najdou. Pri nakupu 
soucasti se mohou objevit potize u ne- 
kterych druhu. Nevadi to, snadno je 
nahradime podobnymi, treba i vedsimi 
typy, upravime-li vhodne jejich vyvody 
nebo i polohu. ZvldSte to plati o sifcv6m 
transformdtoru a elektrolytech C z az - 
C 4 , kter£ lze upevnit nad desku jakkoliv 
a vyvody propojit dratem s pnslusnymi 
pajecimi ocky. 

\ . 

Upevnovaci soucastky 

■* 

Hotovy zesilovac lze vyhodne upevnit 
pomoci drzackd dil 2 a slpupkfi podob- 
nych dilu 3 podle popisu v AR 10/60 na 
str. 283. Zachytime jimi zakladni desku 
v sesti zdrezech na okraji. Pri vestaveni 
zesilovace respektujeme pokyny z odstav- 
ce o instalaci v AR 11/60 na str. 326. 

Spojeni s predzesilovatem 

Vykonovy zesilovac podle popisu je 
urcen zvlaste pro spojeni s predzesilo- 
vacem podle AR 8 az 10/60, kde jsou 
popsany ruzne pracovni moznosti. Pro 
predzesilovac lze vyvdst napajeni ano- 
dovdho obvodu, zasadime-li do desky 
dratenouspojkuvedle elektrolytu C 10 . Lze 
vyvdst i zhavici napeti 12,6V pri max. od- 
beru 0,3 A pres dalsi’ spojku, upra¬ 
vime-li zhavici obvod predzesilovace na 
toto napeti. S elektronkou ECC85 to 
vsak nejde, a krome toho je pro dosazeni 
velkeho odstupu-rusiv^ho napeti zadou- 
ci zhavit' predzesilovac ze zvldstniho 
. zdroje se symetrizacnim potencio- 
metrem podle popisu. Z obou pristroju 
lze tak sestavit jakostni stereofonni ci 
jednokanalov£ zesilovaci zarizeni podle 
vlastni potreby. ^, v 


Je lepsi ram nebo ferrit? 

Stavitel£ prijimacu pro hon ha Iisku 
v pasmu 80 m se jiste vsichni ocitaji 
pred timto rozhodnutim. Ferritova 
tycka je mala a pomerne novy vynalez 
ve srovnani se starozitriou ramovou 
ant^nou. Proto je ldkav^jsi. V zavodu 
.vsak rozhoduji technickeparametry prijf- 
mace a ne osobni sympatic k tomu nebo 
onomu reseni. Docela jednoduchy po- 
kus presvedci o vlastnostech obou a 
o spatn6 jakosti (aspon dosud uziva- 
, nych) ferritovych materihlu. Obrhzek 
povi vetsinu informaci.. Ve zkousen^m' 
vzorku byl ram slepen z drevenych listi- 
cek asi 15 mm sirokych, delka strany 
30 cm. Na nem je pro stredni vlny 12 
zavitu dratu o 0 0,5 mm, opreden£ho ■ 
hedvabim. Konce jsou spojeny s otoc- 
nym kondenzatorem 500 pF. Pfijimac 
je s ramovou ant^nou vazdn indiiktivne 
’ vlozenim dovnitr ramu; neni tedy za- 
^otrebi sebemensiho zasahu do pri- 
jimace. , ' 

LJcinek je turner zazracny: stanice, 
kterd byly silhe zasumeny, se objevuji 
v pine sile vysoko nad sumem. Vyladi- 
me-li n'ejakou slabs! stanici, tu po vyjmu- 
ti prijimace z ramu uplne zmizi! , 

Vysledna rezonancni krivka tohoto 
pasmov6ho filtru (co jin£ho predsta- 
vuji oba stejne naladen^ obvody - ra- 
movy a ferritovy!) md zrejme jakysi 
pomackany nepravidelny tvar,^ nebot? 
tesne vedle maxima signhlu se pri ne- 
patm^m rozladeni ramu uplatnuje dosti 
- hluboke minimum, kt'erjfi umozhuje 
pouzit tohoto usporhdani i jako odla- 
cfovace nezadane rusici stanice. 

Je samozrejm^, ze tento pokus ne- 
musi presvedcit o vyhodach ramov£ an- 
t^ny jen konstrukt^ry ,,lis£ioh ff priji- 
macu, ale take zacatecniky, kteri casto 
do svych prvnich pokusu s tranzistoro- 
vanymi krystalkami mermomoci cpou 
ferritovy ramecek. Pomocny rhm je 
rovnez vyhodny pro stacionarni pouziti 
prenosnych prijimacu, at? jiz jdeosta- 
r6 Minory nebo novejsi T58 ci T60, 
napr. na chate apod. 

Kurell 
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Inz. Josef Smitka, OKI VFE 


V AR 10/60 byl popis bezdratovdho 
reportazniho mikrofonu. Provozovani 
tohoto pristroje je bez pouziti special- 
niho prijimace velmi obtiznb. Zde je 
popis prijimace, ci vlastne adapt^ru, 
kter^ho k tomuto ucelu pouzivam. 

Bezdratovy reportazni mikrofon pra- * 
cuje s uzkopasmovo.u kmitoctovou mo- 
dulacf a ma velmi maly vysokofrekvenc- 
ni vykon. Proto pouzity prijimac musi 
mit co mozna vysokou vstupni citlivost 
pri minimalnimsumu. Sila signalu z mik¬ 
rofonu velmi kolfsa podle pohybu repor- 
tera. Je tedy zapotrebi velmi dobr^ho 
omezeni signalu, aby nizkofrekvencni 
vystupni napeti melo stale stejnou uror 
ven. Nizkofrekvencni cast prijimace musi' 
obsahovat korektor pro upravu kmito- 
ctovb charakteristiky prenosu a vystupni 
napeti musi* byt takove, aby uspokojive 
vybudilo normdlni zesilovac. Zarizeni 
musi byt * dostatecne stabilni a'navic - 
musi mit takovou Siri pasma, aby nedo- 
chazelo ke zkresleni signalu ani vlivem 
nestability vysilace. Puvodne jsem za- 
m^slel zav&t v prijimaci obvod pro 
automatic^ doladbvani. Tuto kom- 
plikaci jsem vsak pri praktick^m pouziti 
shledal celkem zbytecnou. 

* 

Prijimaciantena 


Civky jsou vinuty na keramickych 
teliskach 15 X 15 X 25 mm a maji 
indukcnost 6 pH. V mistech, kde je 
vetsi ruseni interferenci, je I6pe pouzit 
ctvrtvlnn^ho prutu s protivahou a po- 
ucit hlasatele-o tom, ze nesmi nosit ant£- 
nu vodorovne. Tento pripad se v praxi 
nejcasteji vyskytuje. Je vhodny pro 
pohotovostni pouziti. Mis to prutu po- 
slouzi izolovany drat, dlouhy 550 cm, 
opatreny izolatorem a kusem • pradelni 
snury pro upevneni na nejblizsi strom ci ! 
-staveni. Vsechny zde zminend anteny 
maji vstupni odpor kolem 36 H. 

Preselektor 

( « * 

Pouziti preselektoru je nevyhnutelnd, 
zadame-li velkou citlivost a maly sum 
prijimace. Tak£ potlaceni zrcadlovych 
kmitoctu *je lep§i. Je osazen elektronkou 
EF80. Je dost strma a ma ekvivalentni 
Sumovy odpor 10000, tedy celkem maly. 
Ant^na o impedanci 36 Q je sumove 
prizpusobena obvodem L 1 ,C 1 ,C 2 . Civka 
Lx je navinuta na keramick£ kostre 
15 x 15 X 25 mm s drdzkami. Ma 10 za¬ 
vitu dratu o 0 1 min, izolovaneho smal- 
tem.- Odbocka pro pripojeni anteny je 
umistena 1,5 zavitu od studen^ho kon- 
ce. Civka je primontovana na keramic- 
k£m uhelniku, aby se zmensily ztraty 
indukci do plechovd kostry. 


Vysflac vyzaruje svislym" prutem. 
Vzhledem k tomu, ze reporter zpravidla 
mavd ant6nou a priblizuje ji k ruznym 
predmetum, maji vyzaren6 elektro- 
magnetick£ vlny casto velmi obecnou 
polarizaci. Pro bezn£ typy prijimacich 
anten lze vzdy nalezt takovou polohu 
prutu, ze se na ant&ie neobjevi zddn 6 
napeti. Tuto nepfijemnou vlastnost lze 
odstranit pouzitim anteny, schopne 
pfijimat elektromagneticke vlny pola- 
rizovan^ obecne (ev. kruhove ci eliptic- 
ky). Pro stabilni zarizeni prichazeji v uva- 
hu jako prijimaci antena dva zkfizen£ _ 
pulvlnnd dipoly, z nichz jeden je napd- 
jen primo a druhy pres fazovaci vedenl 
o elektricke deice X/4' (viz obr. 1). * 
Takova antena je schopna ( pfijimat ze 
smeru kolm^ho na oba dipoly vlny po-. 
larizovan^ horizontalne, vertik^lne i kru¬ 
hove. Vyjde pomerne velika, ale je 
mozn6 pouzit zkracen^ho typu (obr. 2). 
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SmeSovac 

Vzhledem k velkemu zesileni preselek¬ 
toru nejsou jiz naroky na §umov6 pomery 
ve smesovaci tak kritick^. Presto jsem 
volil pro tento stupen elektronku PCF82 
jako aditivni smesovac (ECF82 jsem ne- 
sehnal, zhaveni 9,5 V mi zkomplikovalo 
^zhavici obvod). Pentoda PCF82 jako 
aditivni smesovac ma sumovy ekviva¬ 
lentni odpor 13 kO, tedy mal^. Pro 
srovnani uvedu priblizn^ ^hodnoty ji- 
nych smesovacich elektronek: ECH81 
70 k£l, 6H31 180 kQ, 1H33 dokonce 
asi 300 kO. Vazba mezi preselektorem 
a smesovacem je provedena jednodu- 
chym obvodem, vazba smesovace s osci- 
latorem je induktivni a jeji velikost se 
nastavuje - zm£nou vzdalenosti civek 
L z al 3 . Oba obvody L z Ct a L Z C & byly 
navinuty na inkurantnim formeru, zis- 
kdnim z^mezifrekvencniho transforma- 
toru z ,,cihly tf nebo SE25a. Tento ba- 
kelitovy former je velmi vhodny, nebot! 
dovoluje jedinym sroubem plynule menit 
vzdalenost obou civek a navic nese tak6 
oba ladici trimry. Obe civky maji po 
dvandcti zavitech smaltovan^ho dratu 
o 0 0,35 mm. Oscilacni civka je posuv r 
na, blize ke kostre. Hrub6 ladeni je pro- 
vedeno kalitovym trimrem C 5 , jemne, 
doladeni provddime „televiznim ff trim¬ 
rem 0,5 az 4,5 pF. Ten je jedinym ovld- 
dacim prvkem prijimace. V anodov^m 
okruhu smesovace je zapojen protiza- 
kmitovy odpor 125 H. Pripojte ho. co 
nejblize k anode. ^ 

Mf zesilovac 

Mezifrekvencnf zesilovac je pilirem 
kazd£ho prijimace. Pro nezkresleny 
prenos signalu reportdzniho mikrofonu 
potfebujeme Siri pasma kolem 25 kHz. 
Vzhledem k mozn£ nestabilite vysilade 
pouzijeme asi 30 kHz. Zesilovac je osa¬ 
zen dvema elektronkami 6F32, kter6 za- 
rucujl dostatecn^ zesileni i pri pouziti 
vyssiho mezifrekvencniho kmitoctu. Aby 


bylo mozno dosahnout dobr^ho potla¬ 
ceni zrcadlovych kmitoctu a nebylo ne- 
snadn^ dosahnout potrebn6 sirky pasma, 
je pouzito mezifrekvencniho kmitoctu 
3,1 MHz. Jako mf transformatory 
slouzi vsechny mezifrekvencni filtry 
z prijimace Fug 16, u nichz je zvetsena 
sifka pasma prepojenim vazebnich trim- 
ru na- zive vyvody civek. Puvodne byly 
zapojeny mezi odbo£kami. Obvody ne¬ 
bylo po tomto zasahu nutn^ tlumit. Sir- 
ka pasma ceMho zesilovace vcetne ome- 
zovacu (ovsem pro slaby signal) je 
28 kHz pro pomer signdlfi 1 : 10 a krivka 
selektivity se velmi podoba* obd^lniku 
(obr. 5 b). 

Omezovace 


Prijimafi musi doddvat nf zesilovaci 
napeti o stal6 urovni, nezavisle na 
poloze a vzddlenosti reportazniho mik¬ 
rofonu. Toho je mozn^ dosahnout jen 
dokonalym omezenim signalu. Dokona- 
1 6 omezeni take podstatne zmen§i ruseni, 
pusoben^ AM stanicemi. Rychlost, kte- 
rou nabiha omezovac, musi byt takova, 
aby nemohla nastat rychlejsi zmena ve- 
likosti signalu. Jinak by se v prenosu 
objevil pazvuk, nebo kratkodob6 zvet- 
Seni ci zmenSeni' hlasitosti. Tento po-^ 
zadavek ur£uje velikost casovych kon- 
stant obvodii RnjPu, 7?i 2 C 16 a 
Jeden omezovaci stupen ne- 
postacil splnit tento ukol. Proto je 
v prijimaci pouzito dvou omezovacu, 
osazenych elektronkami , 6F32. Tyto 
stupne pracuji velmi pekne. Naladim-li 
prijimab na nejakou AM stanici, objevi 
se jeji modiilace jako rusicl signal 
o urovni asi -50 dB proti signalu mikro¬ 
fonu. Nezkousejte beznymi signalnimi 
generatory! Ty mivaji parazitni kmi¬ 
toctovou ci fazovou modulaci smesi mo- 
dulacniho kmitoctu, brucenim 100 ev. 
50 Hz a tak6 zvonenim ladiciho kon- 
denzatoru. . 


Demodulator 


K demodulaci signalu slouzi diody 
elektronky EABC80, zapojen6 jako fd- 
zovy diskrimindtor. Diskriminatorovy 
mf obvod je navinut na kostre ze stardho 
mf filtru (pochazel z jak^hosi prastar^ho 
francouzskeho rozhlasoveho prijimace). 
Jeho rozmery ukazuje obr. 3. Anodova 
civka druh^ho omezovace md 40 zavitu ( 
dratu o 0 0,35 mm'smaltovandho a 
opredendho hedvabim. Vinuto krizove. 
Tesne na tuto civku navineme 10 va¬ 
zebnich zdvitu (T e ). Na druh&n fer- 
rocartov^m telisku je navinuto stejnym 
zpusobem 40 zdvitii tymz drdtem (Z 6 ) 
jako sekundarni obvod. Oba’ obvody 
jsou doladeny^slidovymi trimry 100 pF. 
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Obr. 2; Zkracmy typ antiny . 
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" Elektrolyi C 23 ma mzt sprdvne kladny pol na dolnim polepu (opacne) 
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Obr. 3. DiskrimindtorovJ mf obvod 

N 

Pdvodni kryt jepouzit, ale byl zkrdcen. 
Odpor R ie je vhodnd zabudovat primo 
do krytu. Sife pasma^demodulatoru je 
mnohem vetsi ne2 '.mf zesilovace, asi 
50 kHz, abychom \^yu^ili jen linedrni 
* casti demodulacni charakteristiky. Do- 
- staneme sice mens! vystupni napeti, ale 
zmensl se zkreslenl signalu. 


Ik ' 



Obr. 4. Umeld anUna pro sladeni vstupniho 
obvodu prijimace. 

obezretne, vhodn6 jsou styroflexovd. Ze¬ 
silovace maji velkd zesileni a pri ne- 
vhodn^m zemneni nebo pri pouziti hor- 
sich kondenzatorti. se snadno rozkmitaji* *■ 

Konstrukce 

Je jednoducha., Pristroj, je postaven , 
na kostre z hlinikovAho plechu tloustky 
1mm. Cely prijimac se vejde do prosto- 
ru 24 X II X 10 cm. Je nutnA pozorne 
navrhnout rozmistenf soucasti, aby zivd 
spoje vysly co nejkratsi. UsetH vam to 



Obr. 5. Kmitoctovd krivka* demoduldtoru 
a mf zesilovace. - . ' 

trolujte velmi' peclive! Ma-li krivka 
prilis hluboke sedlo, zmensete vazebni 
kapacity (nejprve u 1. mf filtru). Na- 
opak, nema-li krivka sedlo ani prodlevu, 



Obr. 6. Rozmistini soucasti pod kostrou 
' f 

t , 


Obr. 7. Rozmisteni soucasti nad kostrou 


Nf fast 

i 

Sestdvd z nizkofrekvencniho zesilo- 
va£e, osazen6ho triodou EABC80, a ko- 
rektoru pro opravu nizkych kmitoct^ 
jiz popsanAho v AR 10/60. Tento stupeft 
vyzaduje velmi dobrou filtraci anodovd- 
ho napeti. Proto je napajeci napeti pri- 
vedeno.pres filtr R i7 C 27 . Vystupni na¬ 
peti celdho" pristroje je kolem 50'mV. 
Je vyvedeno mikrofonim kabelem s ko- 
nektorem Tesla. Pristroj pripojujeme do 
mikrofonniho ci gramofonoveho vstupu 
zesilovace. Bylo by vhodnC pristroj jeste 
vybavit sluchatky sjednim nizkofrekvenc- 
nim stupnem, abychom mohli sledovat 
program s vypojenym zesilovacem. 
Umozni to takC naladit prijimac, aniz 
' bychom obtezovali publikum pocita- 
nim nebo nedokonalym prenosem. 

Napajeni 

Prijimac je napdjen bud ze zesilovace, 
ktery za nim riasleduje, nebo ze zvlast- 
niho zdroje. K provozu je zapotrebi 
zhaviciho napeti 12,6. V a anodoveho 
150 az 200 V. Odder zhaviciho proudu 
je 1,1 A a zatizeni anodovCho'zdroje asi 
* 40 mA. Stfed zhaveni je uzemnen v pri- 
jimaci na zemni ci bod elektronky 
. EABC80. Anodovd napeti je v prijimaci 
pro kazdy stupen zvlasf filtrovano. Za- 
branime tim vzniku nezadoucich vazeb 
v tomto obvodu. Kazdy filtracni kon¬ 
denzator je uzemnen na zemnici bod 
prislusneho stupne. Zemnici bod je pro 
kazdy'stupen pouze jeden, aby se za- 
branilo vzniku parazitnich oscilaci. Blo- 
kovaci kondenzatory vybirejte velmi 



mnoho trampot s nezadoucimi oscila- 
cemi. Vhodnd provedeni ukazuji. fo- 
tografie, 

\ 

Uvedeni do chodu 

Po hrub£ kontrole pristroj pripojime 
na.potrebna napeti. Zkontrolujeme od- 
ber anodoveho proudu. MA se pohybo- 
. vat kolem 40 mA. Pfesvedcime se, zda 
pracuje nizkofrekveneni stupen. Pri-. 
pojime zesilovac a pak staci, dotkneme-li 
se SroubovAkem • ziv^ho privodu kon- 
denzatoru c 25 . Musi se ozvat siln^ bru- 
ceni 50 Hz. Je-li vse v poradku, muzeme 
pristoupit ke sladeni vf stupnd. K tomu 
potrebujeme ss elektronkov^ voltmetr 
a bezny signalni generAtor. 

a) Sladeni demoduldtoru. 

Elektronkovy voltmetr pripojime na 
kondenzator Cs 3 , vystup .3,1-MHz 1 V 
ze signalniho generdtoru pripojime pres 
kondenzator 10k na mrizku II. omezo- 
vace. Obvod X 5 C 20 zatlumime odporem 
asi 5 kP. Primarni obvod Li doladi- 
me na maximalni vychylku elektron- 
kov^ho voltmetru. Potom provedeme 
totAz pri zatlumenem obvodu Li Ci 9 . 
Doladime tak sekundarni obvod. Pak 
prepojime el. voltmetr na kondenzator 
C 25 a zmerfme kmitoctovou charakte- 
ristiku demoduldtoru. Pri tom je vhodn6 
pripojit na kondenzator C 2a takovA ss 
napeti z baterie, jakA tarn bylo pri 
3,1 MHz. Ziskand krivka ma mit prubeh v 
zndzorneny na obr. 5 a. 

b) Sladeni ostatnich stupnu 

provedeme podle slacfovacf tabulky. 
N^kolik poznamek k tabulce: Znak □ 
znamena, ze musime nal^zt krivku se- 
lektivity podobnou krivee na obr. 5 b. 
Selektivitu celAho. mf zesilovace (e) kon- 


je treba vazbu zvetsit. Je-li kfivka ne- 
symetrickd, byly provedeny nedbale 
predchozi operace. Tuto vadu, ovsem 
pokud je maid, muzeme odstranit ne- 
patmym rozladenim anodoveho obvodu 
smesovace. Vhodnejsi je opakovat ope¬ 
race a az d. Pri slacfovani - vstupniho 
obvodu pripojime signdlni generator 
pres umelou antenu, znazornenou na 
obr. 4. 1 

Pri trose obezretnosti pH stavbe pri- 
stroje bude uvedeni do chodu snadnou 
zalezitosti. Zaverem bych jeste pripo( 
menul, ze stavba tohoto pristroje i po- ' 
pis jsou urceny pokrocilejSim. 

~ * # * 

S kazdou peckou do sberu 

Nezahazujte poskozenA start^ry ze 
zarivek. Da se z nich vydolovat nekdy 
jeste chodivd doutnavka pro indikacni 
ucely, na stavbu .vyevikov^ch bzucdku , 
apod. A kdyz uz je doutnavka neodvrat- 
ne pryc, zbyva odrusovaci kondenzdtor 
10 000 pF, ktery v se^hodi jako vazebni 
nebo blokovaci donalich pfistroju. Poza- 
dejte -udrzbdre ve sv^m zdvode, aby 
vam star6 start6ry schovavali..’ (Pozor 
vsak, starterem smi prochdzet jen tako- 
vy proud, aby bimetal nesepnul!) ZA 

ft ft « 

Velka Britanie doda pro budovanou 
norskou tovarnu na vyrobu - hliniku 
'Ardal og Sunndal germaniovA usmerno- 
vaAe o celkovAm vykonu l08 MW pri 
napeti 800 V ss. 

Tento usmerhovad se radi k nejvetlim 
na svete. MU 
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Odchylky siefov^ho napatia maju ne- 
priaznivy vplyv na prevadzku - a trvan- 
livos^ televfzneho prijimaca. Rozsiren^ 
sii magnetick£ rezonancnd stabilizAtory, 
ktore pracuju samocinne, avsak, maju 
rad nev^hod, napriklad vlastnu spotrebu 
prudu, zly ucinnik cos <p, a ine. Meno- 
vite vsak odchylka od sinusoveho prie- 
behu napatia ma nepriaznivy vplyv na 
zdvojovace napatia a tym kvalitu obrazu. 
Taktiez vacsie poklesy ’ napatia tento 
druh stabilizatorov vyrovnat nestaci. 

Elektronick^ stabilizator/, ktor6 by 
tieto nevyhody nemali, su znacne zlo- 
zit£ a drah£' a maju citefnu spotrebu 


resp. i vypredajnych suciastok y prie- 
merne vybavenej amaterskej dielni a 
podfa okolnosti moze byt: i laenejsi ako 
rezonancny stabilizator toho istehD vy- 
konu, kupeny v obchode. 

Potrebn£ suciastky: transformatorove 
jadro 6 az 12 cm 2 s kostrou, skrinka 
primeranfch rozmerov, pAckovy vy- 
. pinac 250 V/2 A, tlacitkovy prepinac, 
12 polohovy prepinac so sipkovym gom- 
bikom, stvordostickovy sel^novy usmer- 
novac 20 mA, nizkonapafovy elektro- 
lyt, blokCx 50 pF/15V, signalizacna tle- 
jivka 5 mA. odpor 60 kD/lW. Dalsie 


predradny odpor k voltmetra, ktor^ sa 
zadne vychyfovat! az po prekrocenf siiitu 
zapaln^ho napatia vsetkych troch tleji- 
viek. Tymto usporiadanim rozsah volt¬ 
metru sa znacne zuzi a cela stupnica 
bude napr. od 200 do 240 V alebo 
210-7-230 V. Takto budu odchylky ru- 
cicky znacn6 a sledovanie vermi po- 
hodln6. Do okruhu tlejiviek a volt- 
metra je zapojen^ tiez rete (cez usmer- 
novac s vyhladzovacim blokom), ktor6 
pri prekroceni .urcitej hodnoty nim 
prechadzajuceho prudu uskutocnl tieto 
ukony:/ 

Pomocou prepojovacieho kontaktu 
P znizi vystupn6 napatie o hodnotu sck- 
cie A (napr. 10 V). Pomocou kontaktu 
Z zapoji paralelne . k. tlejivkam d!al§i 
obvod, v ktorom je signalizacna. tlejivka 
s predradnym odporom 50—60 k Q. 
Tato dutnavka jednak signalizuje, 2e na- 


prudu, takze pre domacu potrebu sa 
nehodia. 

Iny spdsob riesenia predstavuje vy- 
rovnavanie napatia regulacnym trans- 
formatorom, ktorf tieto nevyhody ne- 
ma, avsak nefunguje samocinne,' je po- 
trebny staly dohfad, kontrola napatia 
voltmetrom., Ak ostane bez dozoru, 
moze pri nahodnom stupnuti napatia 
dojsf k poskodeniu spotrebica. Neustale 
pozorovanie. rucicky voltmetra pri sla- 
bom osvetleni je namahav^. 

Tieto dve nevyhody su v tomto rieseni 
do znacnej miery potlacenA Pristroj je 
v podstate regulacny transformator, 
avsak je opatreny voltmetrom- s tzv. 
,,expandovanou skalou", takze. sledova- 
nie napatia je pohodln^, pritom je 
opatreny zariadenim, ktore pri nahlom 



stupnuti napatia nad pripustnu hranicu 
samocinne znizi vystupn£ napatie o urci- 
tu hodnotu, takze zostane v pripustnej 
miere. Tento stav sucasne opticky signa¬ 
lizuje a Hava povel k znizeniu napatia 
divakom obsluhujucim televizor. Po 
prevedeni tohto ukonu sa znizenie na¬ 
patia opat’ samocinne zruSi. 

Vyrovnavac napatia pracuje bez hu- 
kotu a bez vlastnej spotreby a moze byt’ 
zapojeny bez zat’aze. Mozno nim spo- 
rahlive vyrovnavaf vsetky do uvahy 
prichAdzajuce odchylky a to bez ovplyv- 
nenia sinusoveho priebehu napatia. Pri- 
stroj je taktiez podstatne rozmerove 
mensi a Tahsi. Da sa zostavit’ z beznych. 


A 

suciastky su: meraci pristroj elektro- 
magneticky, ktor^ho cievka ma odpor 
min. 2 kf}. Ak by bol po ruke iny, Tahko 
mozno jeho cievku premotatf 4 drotom 
0,1 mm Cu. Pristroj musi dat’ plnu vy- 
chylku pri priechode striedav^ho prudu 
max. 15 mA. Stupnicu voltmetra je po- 
trebne vy ho to vif novu, podfa ciacho-^ 
vania na.hotovom pristroji. - Stabilizac- 
n^ tlejivky najlepsie vyhovuju vypre- 
dajn^ Te 15 s hrncovymi elektrodami 
podfa fotografie; mozu byt’. i ak^kof- 
vek in^onominalnom prude min. 15 mA. 
Su v s^riii zapojene a sluzia ako 


/. 

stavenie prepinaca je prilis vysok^ a jed¬ 
nak prud nou prechadzajuci pripocita sa 
k prudu prechddzajucemu tromi sta- 
bilizacnymi dutnavkami. InAc by pri 
!takto znizenom napati kotva relatka 
opaf odpadla a pristroj by sa rozkmital. 

Toto rele musi prit’ahovat’ asi pri na¬ 
pati 5 V a prude 10 mA. Velmi dobre 
vyhovuje v^predajny typ (vief foto) 
s dvoma zapojovacimi a je<Jnym rozpo- 
jovacim kontaktom,, ina jedno vinutie 
11 000 zav. Cu 0,14 500 Q. Zat’azenie 
kontaktov je nominalnym' prudom te- 
levizora, tj. asi 1 A. ' 
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Transformator je potrebn^ navinut’. 
Je to vlastne auto transformator, teda 
v uspornom zapojeni a moze byt’ po- 
merne maly, asi ako stredny alebo mens! 
siet’ovy '.transformator radioprijimaca. 
Prierez jadra v medziacH 6 az 12 cm 2 . 
Vinutie pozostava z troch za sebou spo- 
jenych sekcii, Najspodnejsia bude sekcia 
A pre 10 V z drotu o 0 0,6—0,7 mm, 
cFalsia sekcia B bude vinuta podia toho, 
akd vyska napatia v sieti prevazuje. 
Ak je castejsie prilis vysok^ napatie (napr. 
su zname pripady i 250 V), potom ju 
navinieme z drotu 0,3—0,35 ‘mm a to 
pre 161 V. V tom pripade sa vystupn^ 
napatie pripoji na siesty vyvod od konca 
sekcie C a regulacny rozsah bude 171— 
255 V (varianta I.). 


t 

#n 



Castejsi pripad ovsem bude ten, ze 
napatie byva prilis nizke. Tu navinieme 
sekciu B z drotu o 0 0,4 mm a to pre 
140 V. Vystupn6 napatie sa odvedie 
z tretieho vyvodu od konca sekcie C 
(varianta II.) a regulacny rozsah 
bude od 150 do 234 V. 

Sekcia C bude pozostavat’ z jedenastich 
sekcii po 7 V s patricnymi vyvodmi a 
bude vinuta taktiez z drotu o 0 0,6— 
—0,7 mm. Dvanast’polovy prepinac mo¬ 
ze byt’bezny (vidfoto),,je ovsem potrebna 
uprava, aby sa dal skutocne natacaf na 
12 poloh. Ovsem je potrebne zabezpecit', 
aby sa nemohol pretocif dookola, teda 
naraz po prekroceni polohy 12. na 1., 
pretoze by nastal obluk a znicenie pre- 
pinaca. Stupnova hodnota 7 V je ma¬ 
ximal na, s ktorou bezpecne mozno pre- 
pinat’ pri zat’azeni. 

Tlacitko Ts prepojovacimi kontaktmi 
sluzi k obcasnej kontrole stavu stabili- 
zacnych tlejiviek. Trvanlivosf tychto je 
veFka, niekoFkonasobne prevysuje trvan- 



livost’ najlepgich elektroniek, ovsem ak 
by niektora z nich vypovedala sluzbu 
(stalo by sa to viac-menej postupnym 
zvysovanim prevadzkoveho napatia), 
mohlo by to viest? obsluhu k chybn^mu 
prestavovaniu prepinaca smerom k vys- 
lim hodnotam a k poskodeniu televizora. 
Stlacenim tlacitka sa odpoja tlejivky a 
zapoji sa pevny predrazny odpor -7? 3 , 
ktor^ho hodnota je taka, aby voltmeter 
ukazoval na stupnici 220 V, ak vystupn£ 
napatie je skutocne 220 V. Prakticky 
ak je prepinacom' nastavenych 220 V, 
rucicka voltmetra sa nesmie pohnut’, ke- 
dykoFvek stlacime tlacitko T. Ak by sa 
pohla smerom do prava, znamenalo by 
to, ze tlejivky nie su v poriadku. V tom 
pripade ovsem expanzia stupnice neplati 
a rucicky si treba vsimnut’ podrobnejsie. 

Toto usporiadanie ma este cFalsiu 
uzitocnu vlastnost’. Ak totiz nastalo pre- 
krocenie prislusn6ho napatia a rel6 sa 
pritiahlo,jepotrebn6 prepinacom pooto- 
cii? o viac stupnov spat?, aby rel£ opat’ 
odpadlo a opat? pootocit? prepinacom do 
prava, aby sme nastavili prislusnd na¬ 
patie. Jednoduchsie je preto otocit? pre¬ 
pinacom o jeden stupen do lava a stla¬ 
cenim tlacitka rel£ odpddne. Setri sa 
tym prepinac pred opotrebenim. 

Voltmeter sa pripoji na niektory vy¬ 
vod sekcie C a to podia prevadzkoveho 
napatia tlejiviek, ktor6 sa pohybuje od 
65 do 90 V. Postupujeme- od pociatku 
(od spodu). Ak by voltmetrom netiekol 
dostatoeny prud ani po pripojeni na 
posledny vyvod, je potrebn^ znizit? pocet 


tlejiviek na dve, ovsem expanzia stupnice 
bude o nieco mensia. Hodnota odporu 
7? 3 a jeho pripojenie na niektory vyvod 
sekcie Cje podFa citlivosti voltmetra a da 
sa urobit? skusmo. Odpor R 2 o vykone 
0,5 az 1 W sa voli taktiez skusmo. Nim 
sa meni napatie, pri ktorom ma nastat* 
pritiahnutie kotvy relatka. Pre nasta- 
vovanie tejto hodnoty (najlepsie 230 V), 
ako i k ciachovaniu voltmetra a vofbe 
hodnoty odporu R s , je potrebn^ la¬ 
boratory voltmeter, najlepsie elektro- 
magneticky triedy 0,5. C)alej je vyhodne, 
ak je po ruke plynule regulacny trans¬ 
formator siet’oveho napatia. 

Ak napatie siete je 120 V, mozno tento 
pristroj previesF na vstupne napatie 
120 V a vystupne 220 V a tym usetrit’ 
prevodovy transformator. Potom vinutie 
bude cel6 z drotu 0 0,6—0,7 mm a to 
podia varianty III. Voltmeter sa 
potom prisposobuje pomocou odporu 
R a (0 az 500 fl, %W). Odpor R 1 o hod- 
note 10 az 20 Q}U W chrani blok C x 
pred prerazenim. 

Na fotograhi je pohFad na. vnutorne 
usporiadanie a celkovy pohFad na ho- 
tovy pristroj v skrinke 96 X 187 X 
X 200 mm. 

VeFmi vyhodn£ je usporiadanie podFaf 
varianty IV., kedy voltmeter a signal- 
na tlejivka sa daju do osobitnej ma- 
lej skrinky napr. na televlzor a pri-. 
poja sa pomocou trojpramennej snory. 
Do spolocnej skrinky s vyrovn&vacom 
napatia sa instaluju potenciometre pre 
dialkov^ ovladanie. 


CITLIVY TRANZISTOROVY 
PRIJIMAfi % 

Popisovahy prijimac se vyznacuje 
nejen znacnou jednoduchosti, ale pre- 
devsim dobrou citlivosti,; coz umoznuje 
prijem silnejsich stanic pouze na ferri- 
tovou ant^nu. Vysokofrekvencni tran- 
zistor T x pracuje jako kolektorovy de- 
tektor se zpetnou vazbou. ' Zpetnou 
vazbu a hlasitost prijimace menime 
potenciometrem P x . Jako tlumivky T x 
pouzijeme ladiciho vinuti dlouhovlnn^ 
civky. Nizkofrekvencni predzesilovaci 
stupne s tranzistory T z a T s jsou tepelne 
stabilizovany zapornou napetbvou vaz¬ 
bou, zavddenou odpory M33 a Ml. 
Koncovy stupen je slabe stabilizovan 
odporem v emitoru, ktervy take zavadl 
zapornou zpetnou vazbu snizujici zkres- 
leni. 

Ladici vinuti I ma 50 zavitu,'vinuti II 
ma 15 zavitu vf lankem. Obe vinuti 
jsou od sebe vzdalena asi 0,5 cm a jsou 
navinuta asi v jedne tretine ferritove 
tycky (jak jiz bylo uvedeno v mnohych 
navodech). Vystupni transformator Tr 
je navinut na permalloyovdm (muzeme 


pouzit tak^ kremikov^ nebo* ferritov^) 
jad^rku o pr&rezu asi 0,5 cm 2 . Primarni 
vinuti vystupniho transformatoru Tr ma 
580 zdvitu dratuo 0 0,1 mm. Sekundar 
ma pro des e tiohm ovojjjkmitacku_100^za- 
vitri. Pouzijeme-li’jineho reproduktoru 
s i mpedanci ~5.12, bude mit sekundarni 
vinuti H^^TzSvitd. Sekundarni vinuti 
vineme dratem o 0 asi 0,2 mm az 
0,3 mm. 

' Odpor i?, zavadejici predpeti do baze 
koncoveho tranzistoru je nutno vy- 
hledat zkusmo tak, aby kolektorem tekl 
proud 12 mA. Bude mit hodnotu 10 az 
30 ki2. -Pristroj je napajen z ploche 
baterie, premostene elektrolytem 50 ^F.i 
S pristrojem bylo dosazeno lepsich 
vysledku nez s reflexnim zapojenim. Je 
mozno prijimat az 13 nejsilnejsich evrop- 
skych stanic. Prijem lze zlepsit tim, ze 
vedle prijimace postavime civku o 0 
asi 5 .cm s 5 ~ 20 zavity, pripojenou 
k antene a uzemneni. Pri‘pouziti repro¬ 
duktoru , o 0 70 mm, miniaturnich 
' elektrolytu a stesnanejsi konstrukei lze 
prijimac konstruovat jako kapesni. 

-Hordk 
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Po zku§enostech se zamerovacimi 
kufry a s malym ctyftranzistorovym pri- 
jimacem, kterd jsem pouzival na prvnim 
soustredeni liskarfi v Dobrichovicich, 
jsem se rozhodl postavit si neco lepsiho. 
Pro kratkost casu mezi mezinarodnimi 
zavody v Lipsku a druhym soustrede- 
nim v Dobrichovicich pro Moskvu ne- 
bylO'moznd pomyslet na stavbu celdho 
prijimace. Volba tedy padla na hotovy 
pristroj Tesla Minor Duo. Je to p&vodne 
ctyrelektronkovy superhet pro kratkd 
a stredni vlny. Rozhodl jsem se, ze zru- 
sim stredovlnny rozsah a misto nej 
vestavim pasmo 80 m. Citlivost priji- 
mace vsak nebyla vyhovujici, a proto ji 
bylo nutnd zvysit. To bylo moznd vesta- 
venim dalsiho mezifrekvendniho zesilo- 
vace. Potd bylo nutne pamatovat tdz na 
rizeni vf zesileni, aby i v blizkosti li§ky 
bylo mozne dobre zamerovat, a vestavet 
indikator sily pole. 

Zrusenim reproduktoru bylo ziskano 
dostatek mista pro daEi.potrebnd casti. 
Mechanicka stavba Minora Duo ma 
velkou vyhodu v tom, ze mezi anodou 
mezifrekvencni elektronky a druhym 
mezifrekvendnim transformatorem je 
spoj proveden stinenym kablikem asi 
15 cm dlouhym. Staci tento'kablik ve 
vhodndm miste prestrihnout a mezi kon¬ 
ce zapoj it cety dalsi mf stupen. Za in¬ 
dikator sily pole bylo pouzito baterio- 
vdho elektronkovdho indikatoru (,,vy- 
kridnik ff ) typu DM70, ktery jsem ndho- 
dou sehnal. Bohuzel neni tato elektronka 
na nasem trhu. Nemate-li ji, nic si 
z toho nedelejte, nebot’ jeji citlivost 
neni takovA, jake by bylo treba. In- 
dikace smeru je konec koncvi velmi zre- 
telna isluchem, prestoze neni tak presna. 

Vestavend ferritova antdna se behem 
treninku v Dobrichovicich uk&zala jako 
nevyhovujici, a proto byla- nahrazena 
jednozavitovym ladenym r&mem, va- 
zanym na mrizkovy obvod smesovace. 
Puvodne bylo ponech&no rizeni hlasi¬ 
tosti ve svd obvykld funkci a zapoieni 
a citlivost se ridila skokem miniaturnim 
pfepinacem. I to se ukazalo neprilis- 
vhodne, a proto bylo rizeni hlasitosti 
zruseno a potenciometru vyuzito pro 
plynuld rizeni citlivosti. Dale popisi 
dalsi provederii elektricke zmeny, po 
ktcrych pristroj absolvoval druhdmezi- 
narodni-zavody v honu na lisku v Mosk* 
ve a prvnl celostatni prebor CSSR, 
kde se s mm s. Prochazka, OK1AWJ, 
umistil na prvnim miste. 

. . Uprava vstupniho obvodu 

Konecny stav (viz.'obr. 4.'I ponechava 
v puvodnim stavu ramovou antdnu pro 
obvykly kratkovlnny rozsah 6— 13 MHz. 


1AF34 KONEKTOR 



Obr. 1. - Umisteni pfidaneho mf zesilovace. 


Ferritova antena stredovlnn^ho roz- 
sahu je nahrazena normdlni civkou a 
spolu se s^riovym kondenzatorem 
292 pF prekr^va rozsah 2,5—5,8 MHz. 
V serii s tou'to civkou je zarazen vlastni 
zamefovaci jednozavitovy ram, ladeny 
kapacitou 2200 pF na stred pasma 80 m. 
Naladeni ramu se provede grid-dip • 
metrem. Aby zamerovani bylo jedno-! 
smern6, je k tomuto ramu pripojena 
pres kapacitni fdzovaci clen pridavna 
tycova antena a odporem 1000 Q v s6rii_ 

, se nastavi takov£ napeti, aby bylo shod- 
n6 s napetim, kter^ dodava ram.*) 
Vazebni kapacita mezi oscilacnim a 
vstupnim obvodem byla vypustena. 
Tato kapacita sestavala z pevn^ho kon- 
denzatoru 5 pF a promenn^ho 4,5 pF. 

' Oprava oscilacniho obvodu 

Kratkovlnna civka pro bezny kratko¬ 
vlnny rozsah zustala opet beze zmeny. 
Ze stredovlnn6 civky je pak odvinuto 
tolik zivitu, az oscildtor kmita v poza- 
dovan^m rozsahu (tj.' priblizne 2,95 
az 6,45 MHz). Puvodni padding zustal 
a vyrovnava prubeh ladiciho konden- 
zatoru. Napajeci napeti bylo prizpuso- 
beno v^menou odporu 5 k£.za 10 k^2. 

Pridany mf zesilovac 

Jak jiz receno, je za ucelem zvyseni 
citlivosti pridan jeden mezifrekvencni 
zesilovac, osazeny elektronkou 1F34 
a malym mf transformatorem; vyrobkem 
pardubicke Jiskry. Transformator je 
prizpusoben odskrabnutim polepu obou 
kondenzatoru na • kmitocet 468 kHz 
(puvodne je nastaven na 456 kHz). 
Stinici mrizky obou mf elektronek jsou 
mezi sebou propojeny primo a napajeny 
pres puvodni odpor 20 k Q. Dolni konce 
sekundarnich vinuti mf transformatoru. 
jsou nyni spojeny primo na kostru. AVC- 
neni pouzito. Odpada tez odpor 3M2 
a kondenzator 25 000 pF ve vstupnim 
obvodu. 

ftizeni citlivosti 

Citlivost je plynule rizena zmenou 
anodov^ho napeti a napeti stinicich 
mrizek. Je k tomu vyuzito vestaveneho 
potenciometru 1M8 (puvodne pro ri- 
zeni.hlasitosti). Potenciometr je zapojen 
mezi puvodni odpor 10 kQ a spolecny 
napajeci uzel. Promenn6 napeti se ode- 
bira z bezce potenciometru a je blokova- 
no puvodnim kondenzatorem 10 000 pF. 
Hodnota potenciometru je sice trochu 
vysoka, ale byla ponechana s ohledem 
na to, ze anodova baterie neni odpojo- 
vana a pres tento potenciometr se stale 
vybijf Jelikoz vybijeci proud je pri hod- 
note 1M8 nepatrny (35 ^A), je zane- 
dbatclny. Presto vsakdoporucuji vyjimat 
anodovou baterii pri ,,necinnosti fC pri- 
jimace delsi nez nekolik dni. 

Nizkofrekven^ni stupen 

Bylo jiz naznaceno, ze rizeni hlasitosti 
bylo vypusteno. Vazebni kondenzator 
1000 pF byl tedy nahrazen 5000 pF 
a preDojen z bezce potenciometru 
do bodu mezi M32 a . 1M. Kon¬ 
denzator 10 000 pF, ktery byl .v s<h*ii 
s potenciometrem, odpada. 

*) O fdzov&nf pomocniho signdlu a ostatnich obec- 
nych probl^mech viz publikaci Wild: Radiov6 za- 
m6fov6ni, Na§e vojsko 1957, cena K6s 5,10. 


tycova antena 



PRO ELEKTRONKOVY 
UKAZATEL LADEN!' 


Obr . 2. - Umisteni venkovniho zamirovactho 
rtimu spolu s . pndamou antenqu. Smerovy 
diagram bez pripojenS tycove anteny (A) a 
s pripojenou antenou (B ). 
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Indikator sily pole 

Pouzije-li se uveden^ho elektronko- 
v^ho ukazatele ladeni DM70 (resp. 

, 1M90) nebo podobn^ho, je jeho vesta- 
veni jen otdzkou mechanick^ho upev- 
neni. Elektricke zapojeni spociva jen 
v pripojeni anody primo na kladne nape¬ 
ti a mfizky do bodu mezi M32 a 1M. 
Zhavici proud je jen 25 mA, takze t^mef 
nezatezuje pouzity zhavici .monoclanek. 

Koncovy stupen 

Az na odstraneny reproduktor zfi- 
stavd koncov^; stupen prijimace beze 
zmeny. Vestaveny vystupni transfor- 
. mator zustava nadale ve funkci tlumiv- 
ky. Nizkofrekvencni signal sledujeme slu- 
chatky, pripojenymi pres kondenzator 
25 000 pF na anodu koncove elektron- 
* ky a druhym koncem na kostru prij(ma¬ 
ce. Pro pfipojeni sluchatek vyuzijeme 
bucf konektoru, urcen6ho pfivodne pro 
pripojeni sifov^ho napajeciho zdroje, 
nebo misto konektoru vestavime svirku. 
Bude-li mit svirka jeden spinaci dotyk, 
lze jej vyuzit pro odpojovani anodove* 
baterie. 

Z mechanickych uprav 

v 

Cel^ novy mezifrekvencni zesilovac je 
upevnen na maid pertinaxovd desticce, 
upevnend do prostoru po magnetu re¬ 
produktoru. • 

Pridavna tycovd zamefovaci antdna 
je odpojovatelna. To z toho duvodu, ze 
nam ma pri zamerovani urcit jen smer, 
odkud signdly lisky prichdzeji a presnd 
zamerem provedeme po jejim odpojeni. 
Odpindni je provedeno jednoduse tak, 
ze tycka antdny mi na jednom- konci 
delsi zavit, kterym je zasroubovana do 
matky, upevnend na skrince a *zasroubu- 
je se tak daleko, az se dotkne uvnitr 
prijimace. Povolenim nebo zasroubova- 
nim se pridavna antena' odpoji resp. 
pripoji. 

Ramovd antdna pro pdsmo 80 m je 
navinuta paralclne s puvodni kratko- 
vlnnou antdnou do techze zarezii za- 
kladni desky prijimace z co nejsilnejsiho 
dratu (alespon 0 1mm). Umisteni za- 
mefovaciho ramu na tomto miste je sice 
velmi vhodnd, avsak ukazalo se, ze sou- 
casti pristroje pusobi znacny utlum a 
tim snizuji kvalitu ramu. Doporucuji 
proto vyvdst konce pro ram na zdirky 
a ram upevnit zvenci. Tim se zcela 
urcite zlepsi kvalita prijimandho signalu. 
Bude-li tato uprava uspesna, poddm 
^o ni jeste zpravu. 

Zatim se popisovana uprava i pfiji- 
mac sam dobre osvedcily a bude zajistd 
vhodnym zamerovacim pristrojem pro 
ty, kteri se chteji tomuto novdmu krasnd- 
mu sportu venovat. 























(Viz t6z IV, stranu obalky) 


Lezf tu pfede mnou ta stara znama, plocha 
baterie, nejmilejsi hrfcka klukovskych let. 
Co se mne natrapila, kdyz jf zrovna v nedCIi 
dose I dech a ja preci nutnC musil tete ze 
Slovenska predvest obrazky z pohadkovych 
diapozitivii pomocf laterny magiky. Zkusil 
jsem do clanku nallt vodu, vzdyd baterka 
„vyschla“, tatfk to rfkal. Nepomohlo to. 
Zkusil jsem ji ohrat, aby zas ta nalita voda 
vyschla - zarovecka trochu zasvftila, ale 
opravdu. jen trochu. Na promftanf to ne- 
stacilo. Byl bych dal vSechny svoje kulicky tu 
nedeli za radu, jak si opatrit novou baterku. 
Nebo ji udClat. Nazlobil jsem s tou baterkou 
moc a tak jsem dostal vyprask. Dobre jim 
tak, nemohli se potesit pohadkou! 

Jak do toho priSly ty zaby 

To jsem samozrejme ve svem zalu nevedel, 
ze baterka byla zdrojem trapenf i pro ne- 
jake borce! Vezmeme si jen takoviho, Luigi 
Galvaniho, pana profesora mediciny na 
slavne bolonskC universite. Teprve pozdeji, 
kdyz jsem rozum bral, jsem se docetl, ze ten 
pan profesor 6. listopadu 1789 objevil gal- 
vanickou elektrinu a jestS mnohem pozdeji 
jsem se dopfdil, ze to .tak nebylo, ze hlavnl 
osobou byla panf profesorova. Yehdy si 
mohlo studium na universite dovolit mno- 
■ hem mene studentu nezli dnes a jeden pro¬ 
fesor mel na starosti jen nekolik poslucha- 
cu. Velkych poslucharen nebylo a kdyby 
byly, zely by prazdnotou. Proto profesori 
prednasfvali doma, v byte.Jednouodpoledne 
se u profesora Galvaniho seslo opet nekolik 
studentu a kolegium* ucene' disputovalo,-. 
zatfm co vedle panf domu pripravovala 
veceri. Rozkrajovala zaby, chtela udelat zabf 
stehynka. - To neni nic divneho, jiny kraj - 
jiny mrav. Vsak pro tohle majl Francouzi 
mezi anglickymi kluky zle, spflajf jim „za- 
bdjedu". - Jak panf Galvaniova odlozila ntiz 
na clnovou misku, na ktere lezela rozkucha- 
na zabf mrtvolka, skubla sebou stazena 
zaba jako ziya. Panf podesene zavolala uce- 
neho doktora.a studenty. Zkouselo se, zda 
sebou mrtva zaba skubne znovu. Panf si 
dobre povsimla, za jakych podmfnek k jevu 
doslo: nuz se spiCkou dotykal obnazenych 
nervu, strenkou lezel na cfnovem talfri. 
Pokus se pri opakovanf nekdy zdarit f nekdy 
ne. Profesor Galvani jasal: objevil jsem pod- 
statu zivota, mrtva zaba obzivla, zivot je 
totozny se zivoCisnou elektrinou! I vydal 
roku 1791 latine spis: ,,De vinbuselectrici- 
tatis in motu musCulari commentarius'Y 
Cili „Pojednanf o elektrickych silach pri sva- 
lovem pohybu‘\ O panf Galvaniov6 se ani 
nezmfnil, nevdSCnfk. 


Mylil se pan profesor. Povazoval nasledek 
za prfcinu. Nez se vSak na jeho omyl prislo, 
vzaly za sve tisfce zab pod skalpely tisfcu 
profesoru a studentu mediciny. 

A nez se na jeho omyl priSlo, zpusobila 
baterka mnoho lamanf hlavy' kolegovi ze 
sousednf pavijske university, profesoru 
Alessandro Voltovi. Po mnoha zkouskich se 
mu podarilo dokazat, ze elektricky proud 
vznika vzdy, kdykoliv se mezi dva ruzn6 
vodice dostane vhodna chemicky aktivnf 
kapalina a oba kovy se vodive spojf. Pri Gal¬ 
vaniho objevu byly vodive spojeny zelezo 
a cfn, mezi nimiz bylo ylozeno vlhk6 zabf 
stehynko. Stehynko samo pusobilo jako ta 
kapalina - elektrolyt a soucasne jako mericf 
prfstroj: svaly se stahly, jakmile byly po- 
. drazdSny probfhajfcfm elektrickym prou- 
' dem. Na podklade teto teorie zkonstruoval' 
Volta r. 1799 prvnf clanek: mezi medenou 
a zinkovou desticku vlozil kolecko plsti, na-. 
motene v okyselen^ vode. Takovych balfcku 
naskladai na sebe nekolik. Rfkalo se tomu 
Voltuv sloup - dnes tedy baterie. 

A tak doslo k tomu, ze clankum se rfka 
„galvanick6 f * a jednotce pro merenf napStf 
' ,,volt M . Pfse se tak ye vsech ucebnicfch a na- 
’ ucnych slovnfdch, jenze . . . 

Byl to doopravdy Galvani? 

. .. jenze v roce 1936se provadel archeo- 
logicky pruzkum v Khujut Rabuah poblfz 
Bagdadu. Vykopavky vydaly na. svetlo 
pamatky po starych Parthech ,z doby asi 
od roku 300 pred nasfm letopoctem do r. 
300 naseho letppoctu. A tu jednoho dne pri- 
nesli rediteli bagdadsk6 archeologicke spra- 
vy Konigovi podivnou hlinenou nadobu. 
■Byl v nf asfaltem zalit - asfalt je v tech kraji- 
nach tak bezny jako na Berounsku vapenec, 
uzfvali ho tarn jako malty - medeny valec 
s dynkem. Nadoba byja vysoka asi 15 cm, 
med^na nadobka v nf mela prOmer 26 mm 
a vysku 90 mm. V te medi byl zase asfaltem 



upevnen 6pln6 zkorodovany zelezny kolfk, 
na vycnfvajfcfm konci nejspf§ potazen^ 
olovem - bylo to cele zoxydovano. Dolnf 
konec zelezn6ho kolfku nest&l na dnS m6- 
den.6 nadoby, ale opSt na asfaltove zalivce 
vysoke asi 3 mm. Nakresleme si prufez 
celou nadobou - a mime pPed sebou ,,gal- 
vanicky“ - pardon, parthsky clanek, jen do 
nej nalft elektrolyt! 

Otazka je, jaky elektrolyt to tenkrit mohl 
byt. Vzdy i rfmski doklady pravf, ie Hanni¬ 
bal „Alpy ohnem a octem'zkrusil“, coz by 
tedy znamenalo, ze nejsilnejSf ve starovSku 
znamou kyselinou byl vinny ocet? A tak se 
mOze predpokladat, z_e do takovych clankfi 
lili ocet. S 10% kyselinou octovou dava 
takovy clanek napetf 0,5 V, pri zatfienf 
odberem 1 mA klesi na 0,44 V a po 5 minu- 
tach na 0,22 V. S koncentrovanSjsf kyselinou 
^.jsou hodnoty vyssf. je-li pouzito jako elek- 
trolytu 10% kyseliny citronove, ma ne- 
zatfzeny Clanek napetf 0,54 V. Zaporny p6l 
je na ieleze, kladny na medi'. Tak to zkousel 
dr. .Winkler ze Zwickau roku 1960. 

- Ale mohl to take byt jiny elektrolyt, 
ucinnCjsl. Jestlize se v prubehu v£ku zapo- 
mnelo na tak vyznamny vynalez, jako je 
zdroj stejnosmerneho proudu; a naprosto 
se nedochovaly zpravy, nacjej nasi predkovd 
upotrebili, pak se muzeme stejne dobre 
domnfvat, ze upadly v zapomenutf i nektere 
dokonalejsfvyrobnf postupychemick6,kter6 
■ umoznovaly treba zfskavat slozitejSf kyseli¬ 
ny, louhy a soli. Pak by byla opravnena i dal- 
■5f domnenka Konigova, zejiz mnohem hlou- 
beji pred nasfm letopoctem pouzfvati 
takovych clinku ke galvanickemu pozlaco- 
vanf. Konig datuje pocatek t6to technology 
dokonce k roku 2500 pr. n. I. 

Nalez jedne takove tajuplne nadoby by 
nebyl dosti prukazny, kdyby tu nebyly jeste 
dalsf dukazy. A ty jsou. V Seleucii na Tigridu 
se naSty podobnd nadoby a take trochu od- 
lisneho provedenf: mely siroke ■ hrdlo, 

' v nCm asfaltovou zatku a do nf napfchan6 
zeleznC a mSd£n4 tycinky. V takovC Oprave 
majf elektrody velky povrch a mohou d.oda- 
vat vCtsf proud. Nac byl dobry? Vedle zmf- 
‘ neneho pokovovdnf mohl slouzit kouzelnf- 
kum a lekarum (a tyto profese tenkrit sply- 
valy v jedno). Presne se to uz sotva da 
zjistit. * 


Z Bagdadu do Slaneho 

A protoze dohady_-'to neni moje, trapfla 
mne touha poznat, jak se opravdu d6Ia 
baterie,tak prfliS, az jsem jednoho destiveho 
dne vystoupil z autobusu. ve Slanem a za- 
mfril k branS, kde stojf psano ^Bateria, 
x narodnf podnik 11 . 

- Co bys chtel videt? - vfta mne s. inz. 
Kubes. 

Inu, jak se dela baterka. Ja se v te vasf 
vyrobe nevyznam, ale z hjediska amatira by 
snad byl zajfmavy nejaky typicky vyrobek 
a pak miniatury - tranzistorova technika, to 
je dnes moda, ktera se nosf. 

- Dobre. Ale mel sis na to vzft spfs mod- 
raky, ne zlute mansestrovky. No, uvidfs 
sam.^ 

A taky jsem videl. Zacfna to iopatou - 
drevenou. Naklidajftu burel a saze do mf- 
chacek a kdyz se to vsechno promfcha, jde 
to do kalandru, mezi vake. Odtud vypadava 
do beden hotova depolarizaCnf hmota. , 

Vedle hlucf mnozstvf automatu. Do tech 
prvnfch se -naklada sypka depolarizacnf 
hmota a hotove uhlfcky, ale bez cepicek. Lis 
si nadivkuje depolarizator, dovnitr raznfku 
spadne-uhlfcek. Raznfk hmotu zmackne, do 
slisovani vrazl uhlfcek, jeSte trochu pri- 
mackne a ven vypadava uhledny vileCek. 
Rozuml se,ze cerni hmoty.s nimiise pracu- 
je. nepridavaji na.vzhledu ani.strojflm,.ani 
delnicfm, jsou tu vsichni jako v uhelnS. Ate 
kousek dal se vsak bela neposkvrnena 
giza a cfvka rezni niti. Spetka dvou oceto- 



















„Houpack/ : se vyplni nadobkami, elektro- 
lytem a panenkami a putujt do vany s horkou 

vodou 

* 

vych prstu si pruh gazy popotahne, s boku 
vyjedou nuzkyasmik! Dosnehobil6 plenky 
padne shora umouneny valecek depolariza-^ 
toru s uhlickem, zabali ho to tam jako mi- 
minko, dole na dynku se pfecnivajid gaza 
pekne posklada, za zadecek ho chytne zase 
spetka nekolikacitlivych ocelovych prstu a 
vrrr! Zavrtelose to, zabalilo seto pbvijanem 
niti, sahne do toho takovy leskly palecek - 
to jak podvleka konec niti pod posledni 
zavit, aby se to nerozbalilo, dalsi nuzky nit 
usmiknou a heleme, z usnupan^ho valecku 
je panenka! Jenze to vsechno, moji mill, 
trva asi tak vterinu. Co vtefina, to smik - 
vrr-smik- vypadava jedna hotova panenka. 

Co vsechno musi panenka vytrpiet 

, Do dalsiho automatu se musi- panenky 
vkladat po jedne rucne. Na obvodu kola 
putuji panenky serazeny jednim smerem do 
cepi£kovaciho ustroji, kde se na uhlicky na- 
razeji kovovd pajecf cepicky. Zajimave je, 
ze v zasobniku jsou hotove cepicky nasypany 
a stroj si je vybira pekne serazen£ otvorem 
k uhlicku. Ovsem obcas se stane, ze se to 
zadrhne,a tak delnice silha poocku dozrcat- 
ka, zda se prtsun cepicek nezastavil. - Toto 
je take ohnovy stroj. Plynove plameny tu 
olizuji dve nadoby. V jedn6 se tavi parafin, 
v druhe asfalt. Ocepickovan6, panenky pa- 
dajfdokapes v pruznbm ocelovem pasu hla- 
vou dolu. Z lazne vyleze Izicka s parafinem J 
a omoci uhh'cek. To aby jednak elektrolyt 
nevzh'nal po uhlf£ku, jednak aby se cepicka 
neubryndala elektrolytem; musi se na ni 
pozdeji bezvadne bez ,,studenaku“ pajet. 
Pas je tak dlouhy, aby parafin stacil vystyd- 
nout. Na konci se pas otaci, panenky se 
stavi zase zadeckem dolu a tady se na ne 
mazne asfalt. To kvuli izolaci, aby nedoslo 
ke zkratu mezi uhlickem a zinkovym^kalts- 
kem. Chyba je, ze se tim zmensuje aktivni 
plocha zinku, ale co delat! 

Z ceho je ten elektrolyt? 

- Pockej, to musime zajit tamhle. 

Zasli jsmetam. Stoji tu kameninove hrnce, 
v nich se micha bile mleko. 

- To je skrob a salmiak. Jenom se to mi¬ 
cha dohromady, aby si skrob nesedl. - S ru- 
kama od sazi se to SpatnS fotografuje a tak ■ 
pokradmu saham do papiroveho pytle, tady 
pro zm£nu pekne zabileneho, a otiram tam 
tu cerhotu. A jeje, palf to, nerad! 


- Je salmiak jedovaty? 

- Proc?-Jak seto vezme. Kdyz budes jlst 
kuchynskou sul pol^vkovou Izici, taky ne-. 
bude zdrava. Tak ten salmiak mfizes lizat. 
Kdyz se dostane do rany, tak palf. Tyomas 
na prstech nejakou oderku, vicT? Pojtf se 
umyt. 

Po te hygienicke ociste jsme sii na zacatek 
linky. Rovnaji tam do-vanicek se zavesnymi 
s haky zinkovd kalisky. Vanicky jedou na pasu 
pod davkovaci zarizenf. Je to vlastne dojnice, 
elektrolytodarna kravicka; z kazdeho stru- 
ku vystrfkne do kalisku odmeren4 mnozstvi 
bileho mlicka. Na dalsi draze do toho po- 
sadf po panence a rucnimi. strikackami do- 
plni elektrolyt tam, kde je ho malo. NatcTse 
vanicky prikryjj izolacnimi viky s vyvrtanymi 
otvory pro uhlicky. Maji za ukol panenku 
vycentrovat, aby stala hezky uprostred 
kalisku. Vanicky se pak zavSSujf na retezovy 
dopravnik a putuJf ke^stropu a zase k po- 
dlaze a zase ke stropu a zase dolu, tak neko-- 
likrat, aby elektrolyt mel £as prosaknout 
panenku. Kdyz se tak stalo, draha retezu se 
naprimuje a houpa^ky s clanky se ponoruji 
dodlouhevanys vodou teplou 80°.Tady musi 
skrob zmazovatet. A to je pods^a^a „$u ■ 
cheho“ clanku - on totiz neni suchy, ale 
nevylitelny diky tomu, ze zahusteny skrobo- 
vy maz netece. Vlastne tecf jeste te£e a proto 
musi vanicky putovat zase nahoru - dolu 
- nahoru - dolfi, dokud nezatuhne. Pak se 
vanicky s retezem svesi a po vySnivajicich 
cepi£kach se prejede nejprve plynovym pla- 
menem, pak hadrem. To parafin musi dolfi. 
Zde pout: vanicek kon£i, clanky se vysypa- 
vaji a putuji k dalsimu stroji. 

Naklada se zase rucne, dva clanky s ce- 
pickami, jeden bez Cepicky. Radka putuje a 
postupne se jf dostava nekolika operaci: 
stroj z pasu parafinovane lepenky vyrazi 
mezikruzicko a nastrcf je na uhlik, cimz se 
Clanek uzavre, okraj kalisku je obrousen, 
ocisteneho mista se dotknou kolicky, z nichz 
skane po kapiCce chloridu zinecnat^hb, re¬ 
cent ,,letovaci“ vodicky ; do teto kapiCky 
se posadi po dratku a mosaznem prouzku,; 
ustrihne se to na spravhou delku, pak do- 
sednou tri uhlove elektrody, zachrci spinac, 
‘jak trikrat zapne na okamzik proud - tady 
zalezi na nastaveni, protoze dratky se musi 
spolehlive privarit a zinkovy kalisek se ne- 
smi propalit - trikrat zajiskri a po vykonanb 
praci si svareci hlava uhlik ocisti na brousku 
pro dalsi svareni. 

Dalsi automat udela mistrovsky kus: t 
z role papiru vysekne prokladaci izoiacni 
pruh, omqta ho kolerh stredniho kalisku a 
zabali to vsechno do papiroveho pouzdra. 
Uzsetozacina podobat ploche baterii. Atecf 
se nad tim rozvine v^eli hemzeni rukou: 
delnice popadne stos baterek, sevre je 
v pripravku, zohyba dratky, aby se doty- 








$;! ■=■ ■ - y - :::S 




;- ! v A 


i 'ii* r. .v> y. i 

I ' ' >■ ^ - ^ ys'.y j 


»'■ 5 


■ ; ;L • i? 



— 


k : x¥ : r- 










Tady uz pomalu pas konci . £byud jen asfal- 
tovd zdlivka (pode mnou) a etikety . Jak 
videt, pas by stacil na dvojndsobnoa produkci i 
beji jen z poloviny 
/ * 

kaly sousednich cepicek, popadne drzak 
uhliku - uhlik je cely Cerveny jeste od 
predchoziho svareni - levackou zavadi 
proud do uhliku jakymsi sidlem a nez si 
sta^^§ zaostrit fotoaparat, zaprskalo to a 
vsechny dratky jsou privareny. Hrotem 
hned po sobe vyzkusi mechanickou pevnost 
svaru, prepalen£ nebo nedovaren4 spoje 
opravi. Pak se na ru£nim lisu na krajni holy 
uhlik nalisuje cepicka s kladnym perem a 
nasleduje nova kontrola spoju voltmetrem 
a sidlem na mechanickou pevnost. 

Kdyz je to vsechno v poradku, rovnaji se, 
baterie na pas a jedou pod automat, ktery je 
nahore zalije roztopenym asfaltem. Po 
vychladnutiseo ne stara dalsi delnice u kar- 
tonazniho stroje: vysekavaji se tu kryci 
papirky a navlekaji na vyvodni pera. Vyrobu 
pak zakoncuje etiketovaci stroj, kde se na- 
lizne stitek lepidlem, pritiskne na obal a- 
prihladi kartacky, takovymi, jake pouzi- 
vame na Spinavemehty.Pritiskne se pri tom 
i razitko vyrobniho tydne. Kdyz jsem u toho 
byl ja, lepiiy se tu stitky na exportni zakaz- 
ku. Tak vida. Vyfotografujeme si to. 

Mate to na osmem obrazku na^posledrii 
strane obalky. Pokracovani priste. ^ 

Z. Skoda 







Z pruhu parafinova¬ 
ne lepenky se vyse- 
kdvaji izoiacni vloz~ 
ky a stroj do nich 
vklada kontakini pe¬ 
ra . Baterie je hotova 
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Elektricka £ast 


V posledni dobe se stale vetsi merou 
hledaji. cesty ke zjednoduseni slozitych 
antdnnich soustav a'rozslreni pouzitel- 
nosti na dve az tri amatdrska pdsma. 
U takovych konstrukci jde predevsim 
o dosazenl co nejmensich rozmeru antd- 71 
ny i usporu materialu a tak£ casu, potreb- 
n6ho k vyrobe techto zarizeni. Je sice 
pravda, ze kazda vicepasmova antena 
je pouze kompromisem, * ale prece^jen 
Ize naldzt resenl, s nimz muzeme byt 
pine spokojeni. 

Britsky amatdr G4ZU se tim to pro- 
tikmem zabyval od roku 1953. Vysled- 1 
kem jeho nekolikaletd antdnarskd cin- 
nosti je nekolik soustav, z nichz nekterd 
se rychle rozsirily po celdm svete, mno- 
he z nich jsou vyrdbeny tovdrne a 
vsechny maji spolecndho jmenovatele - 
totiz pomdrnou jednoduchost'a dumysl- 
nd resenl. V AR6/60str. 172 se nasi cte- 
nari seznamili s posledni modifikaci 
jeho .antdny; nas casopis se vsak dosud 
podrobneji nezminil o tech antdnnich 
konstrukdch, jichz se dnes ye svete 
pouziva nejcasteji. 

Princip a konstrukcni feseni anteny . 

Princip vlcepasmovd smerovl^y pro 
pdsma 14,21 a . 28 MHz je nakreslen 
na obr. 1. Z nacrtku je patrno, ze para- 
zitni prvek neni v jedne primce,.ale pro 
zmenseni geometrickych rozmeru je 
jeho stredni cast zahnuta do tvaru pls- 
mene „U C ^ kterd je zaroven .soucasti 
nosne konstrukce antdny. Zkraceni ddlky 
kterd tim zlskame,je podstatne. a pred- 
stavuje na 14 MHz usporu zhruba 30 %, 


tj. u reflektoru asi 350 cm. Podobneje 
tomu i u direktoru. Aby ani vlastni zaric 
podstatne nenaru§oval ,soulad celd sou- 
stavy,‘je jeho ddlka rovnez zredukovana 
zp&soby, o nichz se zminime obslrneji 
jeste dale. Zkraceni ddlek je jiste velmi 
d&Iezitd z hlediska *zmeni>em rozmerfi 
antdny a uspory materialu, i kdyz neni 
tim hlavnim. Jde totiz predevsim o po- 
uzitel'nost anteny na nekolika 'pasmech, 
a nase konstrukce sleduje prave tento 
oil- Ddlky prvku jsou totiz strizeny tak, 
aby s vynechanim zmlnend stredni casti 
rezonovaly navysslmamatdrskdm 
pasmu, v nasem pripade na 21 MHz. 

Zbyvd nyni otazka,jak zkratovat tyto 
prvky uprostred. Jednou z moznosti by 
. bylo pouzit' reldovdho splnace, ktery by 
prepinal ,ddlku antdny na 14 a 21 MHz 
jak u reflektoru, tak u direktoru. V pu- , 
vodnim resenl bylo pouzito tohoto zpfi- 
sobu, ale pozdeji se prislo na to, ze kon- • 
strukci lze podstatne zjednodusit. > 

Vysvdtlenf podavajl obr. 2 a 3. Misto 
mechanick^ho zkratu je zde pouzito 
otevrerieho ctvrtvlnn^ho vedeni z plo- 
ch^ho dvouvodice impedance 250 az 
280 Q, kterd se chova jakos^riovyobvod, 
cili tvori elektricky zkrat. Na pasmu 
14 MHz md tento ctvrtvlnny pahyl ka- 
pacitu nekolika malo pikofaradu, ktera 1 
podstatne neskodi. Pro pasino 28 MHz 
ma toto pflvodne ctvrtvlnne vedenf cha- 
rakter indukcnosti, a pfidanim kapacity 
je mozno vytvorit paralelni obvod, 
takze vzniknou dva prvky s rezonanci na 
28 MHz (viz-obr. 4). . 


Dosud jsme hovorili o pasivnich 
prvcich. Co se tykd vlastniho zafice, Ize 
pouzit nekolika variant. Nejjednodusim 
a naprosto spolehliv^m resenim je znd- 
md pouziti vicepasmovdho dipolu. Zaric 
i tzv. zebribek se uvddejl do rezonance 
antdnnim obvodem. Zptisob jiste dosta- 
tecne znamy, nescetnekrat publiko- 
vany [1]. Zaric je zredukovan do te 
mlry,'ze je ponekud'delsl nez polovina 
vlnovd delky stredniho pouzit^ho pas- 
ma (21 MHz). Dblka zebribku je volena 
tak^aby nastala rezonance pro vsechna 
tri pdsma.* Rozlozeni napeti je patrnd 
z obr. 5. Vidime, ze prvek je ponekud 
krat§i pro 14 MHz a naopak delsi pro 
21 MHz. Na pdsmu 28 MHz muzeme 
mluvit opet o dvou dipblech, protoze 
ladenym napajecem se zaric doladhna 
spravnou ddlku. Delka napdjece, ktery 
je proveden jako soumernd vzduind ve¬ 
deni o impedanci 450 Q i muze byt rdzna 
v urcenemrozmezi. Snad nejbasteji'setpo- 
uziva ddlky 11,3 az 12,2 m. Pri zachovdni 
tohoto rozmezl nastane rezonance pro 
vsechna tri pasma ve stejndm bode, 
o cemz se presvedcime sacim mericem. 
Antenni obvod se vyladi jednou pro- 
vzdy, coz ma bezesporu mnoho vy- 
hod, kterd oceni zejm^na amatdr, ktery 
ma daleko od vysilace k antdne (jako 
autor). Obvod se umisti pobliz antdny 
(na priklad na pftde) a energie z vysilace 
se k nemu privede souosym kabelem 
libovolne d61ky. Pak staci pouze pre- 
pinat pasma na vysilaCi. • ( 

Jinou doporucovanou ddlkou napd¬ 
jece je 32,3 m‘ pro pripad, ze operater 
da prednost zavedeni zebricku az do 
provozni mistnosti. Schdma antdnniho 
obvodu je na obr. 6. Misto vf ampdr- 
metru lze pouzit beznbho vf trafa (na 
'or. z inkurantniho vysilace SK 10), 
"rotoze jde jen o udaje pomerovych 
hodnpt. J^kova indikace zcela posta- 
buje. Byl popsdn i obdobny zpusob na- 
pajeni pri dHce 16—17 m [2], schdma 
je na obr. T. Pri provozu na pasmech 14 
a 28 MHz jsou oba sbriovb kondenzd- 
tory zavreny, zato pri praci v pdsmu 
21 MHz je paralelni kondenzator uplne 
otevren a oba sbriovd jsou serizeny na 
maximum proudfl ve vetvlch. Tento 
zpflsob bude vyhodny v pripade, kdy 
vzdalenost mezi antdnou a \^ysilacem 
spada do uvedendho rozmezi. Ve vsech 
prlpadech doporucuji vyladit obe vetve 
napajecu'tak, aby proudy v nich byly 
stejnd, abychom se nepripravovali o dra- 
hocenny zisk a omezili vyzarovanl ve¬ 
deni (dulezit^ i z hlediska ruseni televiz- 
nlho prljmu). 

Vrafme se vsak k dalsim moznostem' 
konstrukcnlho pro vedeni zaficu a na- 
pajecu. Vcelku prevlada nazor, ze ke 
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smerovce patri souosy (koaxi&Ini) kabel. 
Je to jiste nazor spravny, ale u vicepas- 
movycb ant^n ne zccla presny, protoze 
soustavu lze dokonale- pfizpusobit 
jen pro jedin£ pasmo, pro ktere byl na- 
pije£ navrzen. Na ostatnich dvou pas- 
mech prizpusobeni je m6ie dokonale, 
koaxidlni kabel zastava vicemdne funkci 
etazoveho topeni a drahocenne' watty 
se spotrebuji drive, nez dojdou na mlsto 
urccni. Proto tedy pozor. Ke konstruk- 
cim tohoto typu potrebujeme dobry 
rriustek k mefeni cinitele stojatych vln 
a aspon trochuzkusenosti. Mozne resenL 
ukazuji dalsi-obrazky 8a, 8b. Lze tedy 
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14 MH? 21 m 2 ■ 28 tlHi 



0 60 mm. L z - 2 zdv. tyz 0 mezi L^ a L 2 . 


C x - 100 pF y C 2 - 150 pF 



Obr . 7. L - 8 zdv. 0 2 mm ha 0 60 mm. 
Lv - 2 zdv. 0 2 } 5 mm asi 3 mm nad stfedem 
L (Sfialicky'z trolitulu). C x ** 100 pF , C 2 , 
: C 3 - 500 pF 
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pouzit systdmu tri dipolu (8a), coz 
povazuje G4ZU za nejlepSi' reseni. 
Soupravu pro 14 MHz by bylo mozno 
zkratit vlozenim indukcnosti. 

Jinym zpusobem je pouziti anteny 
s vlozenymi ladenymi obvody' (angl. 
,,trap ff = past), obr. 8b. Slabosti vsech 
takovych antdn je nutnost spojovat mezi - 
sebou diice, cimz se zhorsuje skodlivy 
vliv povetrnosti. Trubky by bylo mozno 
spojit dostatecne pevne zalitim 'Spofa- 
krylem nebo jinou podobnou hmotou. 

Jinou moznosti je napajet zaric plo- 
chym dvouvodicem. Hodi se pro vysi- 
lace s pfikonem asi do 200 W. V tako- 
v£m pripade je vedeni. vlivem cinitele 
sireni zkraceno asi na 9,1 az 9,8 m, 
pripadne 25,9-m. 

Podobne jako se zaricem a napaje£i 
je mozno experimentovat i s poctem 
a usporadanim jednotlivych parazitnich 
prvku podle pozadavkti, kterym ma 
ant^na slouzit. Nejznamejsim a snad 
nejrozsirenejsim druhem je ant^na zva- 
na „Minibeam Cf , se kterou se casto setkd- 
me pri^DX spojenich. Je zndzornena na 
obr. 9. Vidime, ze zafic i reflektor jsou 
stejn£ jako drive. Direktor je pouze 
dvoupasmovy a to pro 28 a 21 MHz. 
Prumer vodorovnych tyci nosn£ kon- 
strukce je kolem 30 mm, jejich vz^jemna 
vzd&lenost je,120 mm a jsou zhotoveny 
z duralu. Vlastni prvky jsou zhotoveny 
z t6hoz materi&lu s mensim prumerem. 
Ant^na pracuje jako dvouprvkova na 
14 MHz, triprvkovd na 21 MHz a peti- 
prvkova na 28 MHz. Konaly se poku- 
sy s tripdsmovym direktorem, ale na 
14 MHz 4ienastalo podstatn^ zlepseni, 
vzhledem k tomu, J ze ucinnost direktoru 
v tak maU vzdalenosti od zarice je ne- 
patrna. Proto v dalsim vyvoji otazka 
,,miniaturizace za kazdou cenu ff ustou- 
pila ponekud do pozadi a oba pasivni 
prvky byly vzdaleny od stredu na jeste 
prijatelnou hranici. Toto konecnd pro- 
vedeni ukazuje obr. 10. System pracuje 
jako tfiprvkova smerovka na 14 a 
21 MHz a, vlivem pridavneho 28 MHz 
direktoru jako sedmiprvkova na 28 JvlHz. 
Pridanim tohoto direktoru se zlepsil 
predozadni pomer, ktery byl jinak na 
tomto pasmu spatny. Antena dostala 
nazev ,,Superminibeam ff a v tdto ko- 
* necn^ forme je na fotografii v zahlavi; 
O mechanicke konstrukci teto anteny, 
ktera sice neni obtizna, ale musi splno- 
vat jistd predpoklady, se zminime v dal- 
§im clanku. Zatim jeste nekolik pripo- 
minek k serizeni anteny a k ostatnim 
hlediskum elektrickd konstrukce. 

Serizeni anteny, 

Po mechanick^m sestaveni anteny 
z dilcu pripravime nejprve z dvouvo- 
dice ctvrtvlnn£ pah^ly a ty pak zasu- 



neme do vodorovnych nosnych tyci; 
do jedn^ tyce direktorovy zkrat a z pro- 
tejsi strany do druh6 tyce reflektorov^. 
Nejldpe se to provede tak, ze'nayldkneme 
ria dvouvodic korkovd zatky nebo dre- 
vend spaliky s nepatrne mensim prume¬ 
rem nez je svetlost trubek. Tyto distancni 
krouzky "maji byt od sebe vzdaleny 
zhruba 50 cm, posledni je privazdn na 
tlustsi silonovou nit, kterou jsme pred- 
tim provlekli tyci. Opatrne vtihneme 
dvouvodic dovnitr, vlozime sacek.s ma- 
terialem odnimajicim vlhkost (napr. 
silikagel), protejsi konec rovnez uzavre- 
me zatkou, nit napneme a zajistime a po 
vyzkousenl oba konce dobre zalijeme 
barvou. 

Sacim mericem nale2neme rezonanc- 
ni kmitocty: 22—23 MHz pro direk¬ 
torovy a 19—20 MHz pro reflektorovy 
pahyl. Jde to dosti obtizne, jelikoz vf~ 
chylka rucky merice je nepatrnd. Pri 
pouziti Cerneho televizniho dvouvodice 
s lankem jsou spravn6 d^lky 275 a 
305 cm. 

Pripojime zebricek, tj. soumerny na- 
pajec, v nasem *pripade zhotoveny z izo- 
lovan^homeden^ho lanka 2,5 mm. Vzda- 
lenost 60 mm mezi obema vodici je 
udrzovana rozperkami z trolitulu, pri- 
padne jin£ho vhodneho izolantu. Pfi 
jin^m prumeru vodice je nutno upravit 
vzdalenost podle znamych diagramu. 
Antenu upevnime provizorne ve vysce 
asi tri metru nad zemi, abychom z pod- 
stavce dosahli pohodln^ na prvky. Na- 
ladime predbezne ant^nni obvod do 
rezonance a zacneme slacfovat na pdsmu 
21 MHz. Direktor i reflektor spojime 
uprostred drdtem a tim dame do zkratu 
ctvrtvlnny dvouvodic. Pri prikonu 
150 W se bezpecne rozsviti neonkajakna 
obvodu, tak na koncich prvku. Pre- 
svedcime se, jak funguje ctvrtvlnny 
pahyl: po rozpojeni dratu nesmime 
poznat ubytek yf-napeti- na koncich. 

Nyni si muzeme system naladit na 
nejcasteji pouzivany kmitocet (telegraf- 
ni nebo telefonni pasmo). Neonka neni 
pri sladovdni idealni pomOckou. Ldpe 
je umistit co nejdale od anteny merid 
sily pole, pripadne prijimac s S-metrem, 
abychom*^ tak mohli spolehlive indikovat 
i mal6 zmeny v sile signalu/.Po dosazenl 
nejlepsich pomeru v hlavnim smeru 
i vzhledem k protejMmu smeru na 
21 MHz se prvky mechanicky zajisti.^ 
Preladime vysilac na pasmo 14 MHz a" 
posouvanim zkratO po tycich vyhled4me 
nejlepsi pomery. Pri tomto sefizovaru 
pocitejme s vlivem zeme, ktery.nam 


X - 

p 

3230 Sf 1 

/ 

3230 

i 

2010 ' 

♦ 

2440 


1020 1 

2440 

— 

1 

■ n 

& 

1 

' ■ 3650 

3650 * 

• V ^ 

3050 

- _ <t>43 . 

'3650 r " 

120 

\ 

’ 

> 

3650 




! trubka <t>32 a 30 

telhsko&cke usoo- 

radon/ 


■Obr. 10 





r 


PmnaiPIEJSCDIBMJl AMIEM IK VA§fllLAC!I 

PCDMcnxni ptf- cil^mkiu 


Kazdy amat£r vysilac dobre vi, jaky 
vyzriam mi prizpusobeni ant^ny k vy- 
silaci. O dalkovych QSO nerozhoduje 
nikdy vetsi prikon - vysilace, nedokaze- 
me-Ii ziskanou vf energii beze ztrat 
predat ant^ne. Proto prizpusobeni antd- 
ny a jejf volba je stale prvoradou otaz- 
kou, jak jsem si sam pri ruznych spojeni 
overil. Diskuse casto byla zam£rena na 
Ti-clanek neboli Collinsuv clen. 

. Jsou mezi nami dva druhy amat^rii; 
jedni rikaji, ze to s Collinsovym clenem 
tahne a nerusi se pri tom televize; druzi 
naopak, ze harmonickc kmitoety jsou 
zdurazneny. Majf pravdu obe strany 
za ruzne danych podminek. Je-Ii Colin- 
suv clen opravdu vypocitdn, pak zadn 6 
riiseni nenastane, harmonickd kmitoety 


jsou potlaceny a ant^na bude opravdu 
tahnout. 

TJdeld-li si nekdo Collinsbv clen tak, 
ze. navinul par zavitu na keramickou 
kostru a pripojil nejakd kapacity, tak 
bude opravdu zklaman. Zasadne Collin- 
s&v clen nemd vubec cenu pro toho, 
kdo mi ant&iu o urcit£ vlnove d61ce, 
tj. je-li ant£na dlouha X/4, X/2, X/l. 
Pro Collinsuv clen muzeme najit uplat- 
n&ni jedine u antdn, kterd maji neurci- 
tou delku. 

Z teorie Gollinsova tlenu vime, ze je 
to v podstate nesymetricky ctyrpbl, 
pri jehoz vypoctu se nejcasteji zajfmame 
o vstupni impedanci R r nebo o vystupni 
impedanci R 2 . Aby byl prenos vf energie 


co nejlepsi, volime velkb kapacity a 
Q, obvodu civky vysoke. 

V naSem pripade pro dale uvedend 
nomogramy budeme predpoklidat ja- 
kost obvodu Q, = 12. 

Nomogram „A ff udava kapacitu C x a 
vstupni impedanci /? x . * ■ 

Nomogram „B“ udava kapacitu C 2 pri 
pomeru impedanci//?!//^. 

Nomogram ,,C ff udava indukenost L pri 
vstupni impedanci Ri* 

Pouziti nomogramu je uvedeno v ni- 
sledujicim pfiklade: Pro paSmo 80 m 
mam dano: Z rezonance anodov^ho 
obvodu PA stupn£ zname R x napr. 
10 k£).' Vystupni impedance ant6ny 
300 a 

V tabulce „A ff vyhledame. pri Kj = 
= 10 kQ prislusn^ kondenzator 

asi 60 pF. 

Dile. stanovime pomer Ri/R^ tj. 
10 000/300 = 33,3 a na tabulce „B ff 
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ze znam6 kapacity Cj predtu na kolmici 
z pruseeiku hodnotu C 2 , tj. 340 pF. 

. Z tabulky „C“ podle znamd hodnoty 
Ri (lO'kH) a vystupni impedance ant^- 
ny 300 H zjistime prislusnou indukenost 
L = 60 pH. 

Podle uveden^ho prikladu aplikujeme 
postup i pro dalsi amaterski pasma. 
Tato Jednoducha metoda usriadni kaz- 
d£mu amat^ru spravn^ nastaveni po¬ 
meru L : C pro bezeztritovy prenos 
vf energie. 

Vysledek se zarucen6 dostavf. Do- 
sihneme dilkova spojeni a hlavne na- 
sim blizkym majitelum televiznich pri- i 
jimacu umoznime neruseny prijem, " 
ovsem pri peclive proveden^ montazi 
cel^ho vysilace. OK1EU 

* * 


TILIEJJIWIKCbWtf UDIIFIBffilBMCDlIAlLMA IKIBIUCdD^A^- 


Rudolf KaIo£ay, PO OK3KMS 


VeTmi nis zaujal clanok sudruhaSfmu 
v Amat^rskom radiu 6. 10/1956 o di- 
ferencialnych kfucovacfch obvodoch. 
Chceli smo si na OK3KMS postavif 
popisovan^ klucovac podra W5JXM. 
(V obrazkuje tlacova chyba; napatia 
-—105 V a —300 V maju byf navzajom 
zamenend (overen^ podia originalu). 

Vsetky tieto zapojenia su pomerne 
nakladn^, nakolko potrebujeme nejak^ 
pomocn^ elektronky- a vacsi zdroj zi- 
porn^ho predpatia. Tieto nedostatky 
odstranuje vyskusany tlejivkovy dife- 
rencialny klucovac podia QST 3/1959. 
Popri mizive malych nakladoch je spo- 
lahlivy a jednoduchy. 


je zablokoviny spadom napatia na R 2 
a EBL21 (oddelovacf stupen alebo zdvo- 
jovac) je zablokovana spadom napatia 
na /? 2 , V a /? s . Kondenzator je 
nabity na hodnotu, rovnu spadu 
napatia na R t a V, pri£om C 2 je 
nabit^ na hodnotu spidu napatia 
na /? 2 , Fa /? 3 .. 

Ak je klui uzavrety, zdroj 
predpatia uzavrie obvod cez R 5 
a K , kondenzator C x sa vybijacez 
R$ a K na taku hodnotu- napatia, 
pri ktorej tlejivka V zhasne. 

T^m sa odstrdni blokujuce pred- 
patie mriezky oscilatora a ten sa 
rozkmita. Zaroven sa vybija i 
kondenzdtor C a cez R A a IT na 


V kludovom stave pri otvorenom 
kluci je tlejivka V zapalena a pretekd ' hodnotu pracovn^ho predpatia 
nou prud cez i? 2 , V , R s a R 5 . Oscilator EBL21. Oscildtor zacinapracoval 


skor, nakolko R 3 tvori malu Casovu 
konstantu oproti C 8 R A a postaci, ked sa 
Q vybije na zhd§acie napatie tlejivky V . 
Casovou konstantou mozeme formovat! 
„boky ff signalu. 

Pri otvorenf kluca sa C 2 dobija na 
blokujuce predpatie EBL21. Casovou 
konstantou C 2 (R A -}- i? 6 ) teda formu- 



120 V - 
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jeme ,,chrbat ff signilu. Kondenzator 
Ci sa musf nabit' na zapaln^ napatie 
tlejivky V cez R 3 a R s . Akondhle sa tle- 
jivka V zapali, oscildtor sa zablokuje 
a nastava kfudovy stav. 

Tich£ ladenie dosiahneme zapojenim 
Tl pred clen C t R 3 . Stlacenim 77 osci- 
lator zacne pracovat’, pricom EBL21 je 
zablokovana. 'Zapojenie je, odskusan^ 
a spolahlivo pracuje s'tymito hodno- 
tami: 

R x = 60 kQ. Q = 0,5 
R 2 = 32 ka 

R 3 — 3*2 kn . C a = 0,1 

/? 4 = ioo kn 

= 50 kO 

Tlejivka je „Osram 160-^115 V 
75.3000 ff . Mozno pouzit’ aj inu tlejivku, 
pracujucu v tomto " rozmedzi napati. 
Medzi prvou mriezkou EBL21 a uzlom 
Ri C 2 j e vlozeny odpor 250 k£7. 

Verime, ze toto zapojenie najde si- 
rokd uplatnenie a obfubu v radoch na- 
sich amat^rov. 

* * * 

v * V * 

* 

Vyrobci tranzistoru sonduji zajem 
spotrebitelu o uplne zesilovaci bloky, 
urcene nejcasteji pro ruznd predzesilova- 
ci stupne. Vyvoj jde pri tom dvojim 
smerem. V prvem pripade se vyrabi 
tranzistory se dvema polovodicovymi 
systemy v jedinem pouzdru. Oba' syst6- 
my pracuji jako ss vazany zesilovac 
s velmi vysokym proudovym zesilemm , 
nakratko. "Dile se uvazuje'o montazi*. 
dvou az ctyrstupnoveho predzesilovace 
se x vsemi vazebnlmi prvky do pouzdra 
o velikost i asi 30 X 30 x 5 mm. 

Oziva myslenka fy Loewe, jez se pred 
tricetilety pokousela o vyrobu nekolika- 
stupnovych elektronkovych zesilovacii 
v jedine bance. £. 

* * * 

Podle referatu sov. Radia c. 3 roc. 
1960 je jednim z perspektivmch americ- 
kych vf tranzistoru typ 2N559. Pri du- 
kladn&n "rozboru vyrobnich operaci 
bylo zjisteno, ze z hlediska ekonomie 
hromadn6 vyroby neni nutn6 mechani- , 
zovat vsechny dilci operace, kterych je 
asi ctyri sta. Tak napr. jsou v rucni 
vyrobe nekter£ prace, spojeni s pripra- 
vou zdkladnlch soucastek, vyhodnejsi. 

^ Naproti tomu je z tohoto- hlediska 
uspornejsi mechanizace pripevnovani 
privodu^kde se zvysi produktivita prace 
asi desetkrat pri soucasn^m snizeni 
zme'tkovitosti. Podobne se pracuje na 
vyvoji automatu pro cerpani a uzavreni 
pouzdra. Vyrobce predpokladd, ze v ro- 
ce 1961 bude 95% vyrobnich operaci 
tranzistoru 2 N559 automatizovano, vcet- 
ne kontrolnich mereni mezi operacemi 
a na hotov^m vyrobku. Kontrola jakosti 
bude provedena merenim dvanacti pa- 
rametru, vcetne pfedpokladan6 zivot- 
nosti'. Posledni zkouska se provede na 
1065 tranzistorech z kazd^'ch deseti tisic 
kusu. Jestlize jediny/ z nich nebude od- 
povidat norme, povazuje se cela s^rie 
za zmetkovou. .Zkousky budou urychle- 
ny tim, ze se provedou za teploty, prer 
vysujici zarucovanou mez. 1 .' 

Vyrobce predpoklada, ze naznace- 
nym postupem se podari snizit cenu. 

c. 

* * * 

Japonci vedou ostry konkurencni boj 
o vyvoz svych tranzistorovych prijima- 
cu. Nyni se snazf proniknout i na an- 
glicky trh. Jedna irska firma chce vy- 
rabet rocne 25 000 prijimacil, osazenych 
japonskymi tranzistory firmy Sony Cor¬ 
poration. Urcita cdst akcii t^to irske 
firmy je v rukou japonskych kapitalistd. 

MU 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku ;,Za obetavou prici" 

Nejprve nekolik'zpriv z pdsma. NetrpfilivS oie- 
kAvan6 opakovAni. mohutn^ PZ z 6. a 7. 10. se 
nedostavilo. Aktivni oblast sluneiniho povrchu se 
zfejme behem uplynulych ctyr tydnu rozpadla. 
Na severni cdsti slunefniho kotou^e se v§ak objevil 
novy zdroj neklidu - velkd, pouhym v okem vi- 
ditelni skvma, kterd, je§tS pred pruchodem stfed- ' 
nim polednikem dala vznik ohromne erupci, podle 
zprdv z Ondrejova „nejvet5i za nekolik poslednich 
let**; Byla predpov&d^na geomaKneticki boure 
a polami z^fe, ktera se m£la dostavir 12. nebo 13. 
11. Byla to prave sobota a nedSle, takie pdsmo bylo 
' stfeieno' znadnym mno2stvim stanic „v sladkem 
odekivfini vdcl , pH5tich“. Optimistickfi pfedpoved 
se v§ak nenaplnila tak, jak se ocekavalo. Jen tem 
nejvytrvMej§im se podafilo zaslechnoutf^v^dy na 
chvili odraz DR TV, nebo ndkterd vzdalene stanice, 
a jen OK2TU a OK2VCG byli za svoji ndmahu 
odmeneni jednim spojem'm. OK2VCG nim tez 
poslal nejuplnejM pozorov6nL Srdecne diky, Ivo. 

V sobotu 12. 11. bylo na p^ismu dosti stanic. 
Mezi 1940 a 1945 slysel OK1BH stanice SM6CSI 
45A a GM3GUI !! 55A. Po peti minutach odraz 
zmizel a objevil se znovu na kr^tkou chvili ve 
2240, kdy byla znovu zaslechnuta SM6CSI. V tcze 
dobe pozoroval odraz i OK2VCG a OK2TU, 
kterdmu se podafilo QSO s SM7BYB. Trvalo to 
od 2240 do 2310. 

Neddlni Cl3. 11.) prCibeh u OK2VCG v Bme: 
Prvnl interval ul od 1115 do 1210. QSO s DL6QS 
56/56 144,720. Zaslechnuty: OZ7BR, OZ7WA, 
DJ1WP. Odraz DR TV velmi silny, max. smSr 
na SSV a odraz mdnil charakter pfi otddeni anteny 
v oblasti severu. QSO .s DL6QS bylo ztiieno sil- 
n^mi liniky. DaJM intervaly; 1310—1400 . jen 
DR TV, 1541—1546 DR TV, posledni interval 
1618—1705i slySeni G3??- 144,375, SM7ZN, 
SP3GZ, SM7YO, SM7BAE, SM7CLC, 
SM4AMM,’ DL1RX a OZ7WA. Nepodarilo se 
^adneQSO. . 

.1 pres optimistickd pfedpovedi byla PZ tento- 
krite mdlo vyrazn4. Pridinu je mozno nejpravdd- 
podobndji hledat v mine vhodnd polbze ohniska ■ 
neklidu, pomdrnd znadne vzddlendho od stredu 
slunedniho kotoude. Bdhem dfivejSich PZ byly 
skvmy vzdy prakticky ve stfedu kotoude. 

Lze rici, te se ve VKV rubrice zabyvdme dosti 
podrobne timto ukazera. To proto, abychom jednak. 
zvySUi z^jem o sledovfinl tdchto jevu a soucasne / 
informovali o riiznych okolnostech a variantich 
projevdi -PZ, a jednak shromdidili pokud moino 
vSechny informace cennd pro zpracovani. Nechci 
zde znovu zduraznovat dilleiitost takovych pozo- 
rov^ni, ale cenu m& skutednd kazdd zprdva o po- 
slechu dj spojeni, pokud obsahuje nejnutneiM 
informace. Pri nedavndm UKW Weinheimer Ta- 
gung v NSR referoval dr. Lange-Hesse, DJ2BC, * 
feditel ustavu pro vyzkum ionosfery v Harz- 
Lindau, o prvnich vedeckych poznatcich ziskan^ch 
zpracov&nim amatcrskych pozorovani PZ na VKV. 
Byla zji^tena cel6 rada zajimavych zivislosti a od- 
haleny nektere zajimavd, nebo lepe pfekvapujtd e 
skutecnosti, ktere by nebylo mozno zjistit obvvk- 
l^mi metodami, protore prakticky neni moJnd 
provdst tak podetnA pozorovani na tak velke rozloze.’ 
To lze skutednd > provdst jen zpracovanim mnoha 
amatdrskych pozorovani, ktera shromazduje pro 
vy§e uvedeny ustav nAS dobry znam^, DJI SB 
Edgar Brockmann z Wiesbadenu. Pozorovdni 
z CSSR jsou poklddAna za zvlaSte cennd, protoze 
jsme neiodlehlejsi oblasti, kde se .PZ pozoruje. 

S poznatky, kterd byly zatim dinnosti amaterfi na 
VKV v tomto oboru ziskany, se sezndmime pozdeji. 

Nekterd dalsi aktuality, dnes sice ji2 pondku’d 
\ zastarale: Po nekolikaletem usili se konecnd poda¬ 
filo navazat prvni spojeni Madarsko—Nemecko 
na 145 MHz. Stalo se tak pred EVHFC,.2. 9. 60. 
DL6MH pracoval ze sveho stdlcho QTH ve 
Straubingu s madarskou stanici HG5KBP/p. 
Znadnym zpOsobem se na tomto spojeni podilel 
.nis-OKlEH. Jenda to ui dihd na HG take jiz 
hodne dlouho. Ndkolikrdt sice macfarske stanice 
slylel, sdm vsak slysSen neby], Podobne tomu bylo 
2. 9. veder. Jendovo volani zaslechl DL6MH, 
okamzite si uvddomil, jaki ie to prileiitost, otodU 
antdnu na vychod a nazdarbfih zavolal CQ. Sepp 
nechtel vdrit svym usim, kdy2 HG5KBP/p „pri5el . 
zpdt“. Reporty 549/569. Je to Seppovo treti „prvni 
spojeni" na 145 MHz (OK, YU a ted HG) a '15. 
zeme (D, OK, SP, OE, YU, I,- HB/ LX, ON, 
9S4, PA, G, SM a-HG). Gratulujeme, lbr Sepp! 


Weinheimsky-VKV sjezd 1960 

Podobnd jako v pfedchozich letech sjeli se ne- 
medti VKV amatdri znovu do Weinheimu na syfij 
tradidni sjezd, ktery se kond vzdy 14 dni po Evrop- 
skem VHF Contestu, letos jiz po pdte. Kromd a 
amatdrO z Rakouska a Svycarska zudastnili se jej ^ 
letos poprvd i amateri z NDR. Oficialni pozvani 
doslo i na 0RK. 

Za ucasti 200 amaterO’ zah&jil sjezd DTI SB, 
Edgar Brockmann, ktery spolu s DL1LS je kazdo- 
rodnim organizatorem. Prvnl referdt o zkuSenostech 
s tranzistory na VKV pfednesl DL6MH, ktery se 
V v posledni dobd touto problematikou zabyvS, a 
2 tskal znadne zku^enosti (viz tel zpravu o BBT 
1960 v minulbm AR). Po ndm se ujal slova dr. K. 

G. Lickfeld, DL3FM, aby pohovoril na tema • 

' ktere se stdvd st^le aktu^lndjsf. Ve spolu- 

priici a za podpory nekterych vddeckych ustavO 
pfipravuje DL3FM zafizeni, s^kterym se chce 
v tomto roce pokusit o* spojeni f amatery v USA- 
v p&smu 1296 MHz odrazem od Mdsice. V sou- 
vislosti s tim DL3FM rika, ,^e stojime na pocdtku. 
historickych ud^losti v oblasti amaterske dinnosti 
- na'VKV." - V tom s nim musfme naprosto soii- 
. hlasit a vdfime, ie se na takovych udAlostech bu- 
deme s uspechem podilet i my. 

• Dr. Lange-Hesse, DJ2BC, v obsahlem referdtu 
sezp^mil pritomne s vddeckymi poznatky, ktere- 
byly ziskany zpracovdnim amatdrskych pozorovani 
nolami ?j5fe, na VKV. Zdilraznit, ze amatdrska 
pozorovdni maji mimor^dnou cenu, mimo jine 
2 e;mena proto, ze profesion^Jnd nelze vybudovat 
takovou sif pozorovacich stanic, jake je treba, pro 
ziskinl uvedenych poznatkil. Vysledky pozorovdni 
budou publikovdny. My k tomu dod&v&me, ze 
amaterskd prAci na VKV se tak dostdv£ mimorddnd 
kladneho hodnoceni z ust delneho vedeckeho pra- 
covnika a ndpln amaterskd dinnosti na VKV ma 
pri sprdvnd orientaci stile vice zdvaJndjSi a odpo- 
vddnejSi charakter." DL3TO pohovoril na tdma 
„Vstupni obvody VKV prijimacii". Vdnoval 
pozornost zejmena vstupnlm obvodfim konvertorft 
na 70 cm. Diskuse, ktera ndsledovala po kazdem 
referdtu, byla zejmdria v- tomto pfipadd velmi bo- 
hata a ukazala nejlepe, ie pri prdci na VKV pfe- 
vazuje strdnka technickd nad provozni. Do§lo i na ■ 
ruSeni zpdsobene kriiovou modulaci, hovofilo se 
o sumovych pomdrech a do debaty zasdhli mnozi , 
odbomici zapadonemeckych elektronickych pod- 
niku. Dr. Lauber, HB9RG pak' pokradoval ve 
stejndm duchu a sezndmil pritomne se svym para- 
metrickym zesilovacem na 435 MHz a se zkuse- 
nostmi, jakych zatim" dosdhl. O novych smerech 
. v konstmkci dlouhych Yagiho smdrovek tzv. 
„backfire" - antendch hovoril DL6RQ. V podstatc 
jde o bdinou dlouhou Yagi, kterd md pfed posled- 
nim direktorem umistdn dalsi reflektor, ktery vraci 
postupnou vlnu zpdt pres antenu, takze smerovy 
udinek je obrdceny, antena zdri na druhou stranu. 
Zisk takto upravend Yagi anteny vzrilstd o 3 az 
6 dB. (Techto „backfire“ anten bude vsak modno 
pouiit jen na vy§5ich kmitoctech, kde rozmer 
pridavndho reflektoru nepresdhne amatersky * reali- 
zovatelne rozmdry. Pfidavny zisk 3 dB md totiz 
antena, jejii reflektor md primer 2 vlnove delky, 
Takovd antena md vSak pomdrne maiy dinitel zpet- 
neho pfijmu. Dalsi 3 dB, tj. celkem 6 dB proti 
normalni 1 antdnd, lze ziskat pouzitim pfidavneho 
reflektoru o primdru 4 X. Takove velikosti isou 
amatersky realizovatelnd na 435 MHz a vyse. - 

- 1 VR\ 

DL3FM se -v zdydru vrdtil k provoznim otdzkdm 
a zminil se o pripravovandm diplomu „QRA-K-D“ 
co^ je „QRA-Kenner Diplom". Bude udelovdn za 
potvrzena spojeni s urcitym podtem stanic y riz- 
nych dtvercich. Presnd podminky je§td nejsou vy- 
pracovdny. Ndvrh byl predloien k diskusi a bude 
jeste doplndn a upraven. 

EME 

Earth - Moon - Earth, Zeme Mesic - Zeme 

- to jsou P9imy, ktere se v krdtke dobe staly znd- 
mymi vetSind radioamateri. Stdle dastdji se zkratka 
EME objevuje v odbornem a amaterskdm tisku. 
DoplfSujeme dnes informace o prvnim amaterskem 
spojeni odrazem od Mesice, uverejnend v AR 11/60, 
nekterymi podrobnostmi o technickem vybaveni 
obou stanic. 

Bylo pou^ito xtalem rizenych vysiladii, osazenych 
na koncovem stupni klystronem 1 kW. Vf vvkon * 
do anteny byl 400 W. Vysilade byly rizeny xtalem 
1 MHz, umistenym v termostatu. Pracovni kmito- 
det 1296,001 MHz byl udriovdn se stabilitou 50 Hz, 
coz bylo naprosto nutnd s ohledem na pouiite 
prijimad zafizeni. Konvertor pfed pfijimacem Col- ■ 
lins 75A4 byl vybaven parametrickym zesilovacem. . 
1. mf kmitocet, ladeny pfijimacem 75A4, byl 
29,5 MHz. Vystup pfijimade byl veden do dvou 
nf filtri, zapojenych za sebou. Prvni mel siri pasma 
500 Hz, druhy jen 100 Hz. Pfipravnd pokusy totiz 
ukdzaly, ze pfi uiiti filtru 1000 Hz zustdval pri- 
jimany signdl* stale jeSte pod urovnl 5umu i pri 
poudtdm parametrickem zesilovadi. 

Kalifomska skupina, W6HB, pouzivala parabo- 
licke anteny o pr&mcni 2,3 m, stanice W1BU 
v Massachusets paraboly o priimeru 5,5 ,m. Obe 
byly zhotoveny amatersky a casopis CQ otiskuje 
pelmd snlmky, znazorhujici jejich vyrobu. Z ob- 
rdzkfl je dobfe viddt, ze slo o vyrobu skutednd 
amatdrskou. Technicke obttie, spojene s automatic- 
kym sledovdnim Mesice, byly prekonany vtipnym 
amaterskym reSenim. 

Pri prvnim pokusu 17. 7. 1960 v 0145 pacific- 
kdho dasu byly signaly kalifomske stanice jen 2 dB 
nad Sumem a s velkym trepotavym unikem. Tele- 
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KoncovJ stupen vy- 
silace pro 435 MHz, 
osazeny elektronkou 
REE30B. Kon- 
strukce 0K1KD0 ^ 
Domazlice 


435 MHz-stile QTH 






fonicky byl dohodnut novy pokus na 21. 7. 1960 
v 0600. Kalifornsky team mezitim prove dl na sv6m 
zanzeni nckter6 zlepJseni. Parabolicky reflektor byl 
polei>en stribrnym papirem a pfijimaC byl rovnei 
doplnfcn nf filtrem 100 Hz. Druhy pokus se zdaril. 
r Sign£ly byly az 7 dB nad §umem, ovsem opet 
s charakteristickym unikem. Doba, za kterou do- 
padnou signily po odrazu od M£sice zpet na Zemi, 
je 2,56 vteriny. , 

Je zduraznov&no, 2e dosazeny uspSch neni jen 
dllem hlavnich operatcrii obou stanic, ale spolei- 
ny’m dilem pocetnych kolektivtt, kde vSichni vy- 
naloiili velk£ usili k tomu, aby se spojeni poda- 
rilo. Kalifornsky team kolem stanice W6HB mfel 
25 £lenil, kolcktiv stanice W1BU tvofilo 15 amat£rfi. 

Z&verem lze rici, ie 21. 7. 1960 bylo poprve vy- 
uuto aktivnS kosmickeho prostoru k amat£rsk6 
komunikaci. A nebylo to jiste naposled. 


DEN REKORDU 1960 

(VII. roCntk) * 

145MHz - stale QTH 


1. OK2RO 

11 757 bodft 

80 QSO 

2. OK2VCG 

9463 

63 

3. OK1KKD 

8573 

76 

4. OK2LG 

7532 

49 ' 

5. OK1KMU 

6632 

49 

6. OK2BCI 

6392 

46 

7. OK3VCO 

6118 

51 

8. OK1VAM 

6113 

68 

OK1UKW 

6113 

68 

9. OK1VAF 

6004 

50 

10. OK1VCW 

5930 

63 

11. OK1ABY 

- 5839 

51 

12. OKING 

5564 • ‘ 

49 

13. OK1HV 

* 5227 

66 

14. OK1DE 

4795 . 

55 

15. OK2TU 

4717 

43 

16. OK2BJH 

4675 

34 

17. OK1VBB 

4285 

46 

18. OK1KKR 

4208 

50 

19. OK1KGG 

4100 ' 

41 

20. OK1KRC 

4088 

54 

21. OK1VDS 

3766 

36 

22. OK20L 

3652 

31 

23. OK1KCR 

3617 

35 

24. OK2AE 

3420 

30 

25. OK1VDF 

3406 

39 

26. OK1AAB 

3197 

48 

27. OK1VAA - 

3076 

34 

28. OK1KTW 

2931 

32 

29. OK1KCA 

2590 

\42 

30. OK3KTR 

2419 

21 

31. OK1VAB 

' 2392 

20 

32. OK2QI 

2343 

31 

33. OK1VN 

2254 

33 

34. OK1PG 

2116 

42 

35. OK1VCE , 

2102 

41 

36. OK1CE 

2055 

33 

37. OK1VEZ 

1978 

40 

38. OK20S 

- 1892 

18 

39. OK2BBT 

1696 

22 

40. OK3KBM . 

- • 1668 

17 

41. OK1KFX 

1663 

37 





42. OK1VMK 

1612 

21 

43. OK2KJT 

1607 

. 16 

44. OK1KPZ 

1465 

36 

45. OK2VEE 

1322 \ 

22 

46. OK2BBS 

1302 

22 

47. OK2VDC 

1095 

22 

48. OK2KMH 

984 

20 

49. OK2BKA - 

895 

21 

50. OK IMP 

- 832 

28 

51. OK1KEP 

748 

13 

52. OK2VBL 

635 

14 

53. OKiGG 

633 

11 

54. OK2VBU 

605 

8 

55. OK2VCL 

.600 

13 

56. OK2VCK 

487 

11 

57. OK2ICLF 

424 

10 

58. OK20J 

272 

10 

59. 'OK2KJU 

210 

5 

*4S MHz - 

prechodne QTH 

1. OK3YY 

19 608 bodfi 

105 

2. OK1KDO 

18 231 

100 

3. OK1KCB 

14 977 

78 

4. OK1KCU 

14 613 

93 

5. OK1KKL , 

12 863 

92 

6. OK1VR 

12 861 

88 

7, OK1SO 

IV145 

74 

8. OK2LE ' , 

10 365 

69 

9. OK1KPR 

- 9708 

*73 

10. OK1KSO . 

9260 

64 

11. OK1KTV . 

8926 

73 

12. OK1EH 

' 8837 

42 

13. OK1KKH • 

7998 

67 

14. OK1KDC 

• 6474 

56 

15. OK1KLL 

6175 

47 

16. OK1KMP 

5845 - 

56 

17. OK2KSU 

5719 

50 

18. OK2KLN 

4832' 

36 

19/ OK1GW 

4715 

53 

20. OK1KMM * 

4396 

50 

21. OK1KKA 

4193 

48 

22. OK1KRY 

3768 

39 

23.0K1KRI 

3639 

51 

24. OK1KRE 

3568 

26 

25. OK2VAZ 

2055 

26 

26. OK2KJT 

1607. 

15 

27. OK3KJF 

1587 

17 

28. OK2BCF 

394 

7' 


Pro kontrolu zaslali deniky: OKIAI, 1AZ, INC, 
1VBK, 1VBQ, 1XY, 1YV, 2BAX, 2KJI, . 2VZ, 
2VEU, 3CAO, -3CBL, 3CU, 3KGW, 3KLM, 
3KME, 3MT, 3VBI, 3VCH a lKPL/p, 3VDN/p. 

Pro kontrolu bylo dAle pouiito neuplnych denikO 
OK1VEA a 1VEI. 

Deniky nedosly od stanic: OK1GT, 1GV, 
1KXB, 1KAO, 1KVA, 2KNj; 2KJW, 3CAD, 
3KHE, 3CAJ, 3VDH a IVDQ/p. 

Diskvalifikov&na byla stanice OKIKAD/p pro 

nerespektovani rozhodnuti VKV odboru OSR 

. o prideleni pfechodneho stanoviste. 

* - / 

Celkem pracovalo b£hem souteie na pisma 

145 MHz 126 £s. stanic, z toho 94 (!!) ze stdleho 

1 QTH a 32 z pfechodneho QTH. 


1. OKIKKD 

1614 bodft 

17 QSO 

2. OKICE 

690 

9 

3. OKIKRC 

590 

7 

4. OK2VCG 

210 

1 

5. 0K20J 

58 

1 

435 MHz - 

prechodne QTH 

i. okiso 

. 2005 bodi 

16 QSO 

2. OK1KTV 

1947 

13 

3. OK2KEZ 

1645 

10 

4. OK1VDU 

1353 

9 

5. OK1KIY 

1324 

9 

6. OK1KCU 

1183' 

12 

7. OK1KKA ' 

1103 

16 ' 

8. OK1VR 

848 

* 7 

9. OK1KPR 

817 

8 

10. OK1KMM' 

742 

8 

11. OK1KLL 

475 

4 

12. OK1EH 

380 

4 


Pro kontrolu zaslali deniky: OK1AAH a OK3YY/p. 
Neobdrzeli jsme deniky od: OKlAAQ/p, IKOQ/p 
a 2KJW. 

Na 435 MHz pracovalo behem souteze celkem 
22 £s. stanic - 7 ze stdleho QTH a 15 z pfechodneho. 

Spojenim mezi OK2KEZ/p a OKIKLL/p byl 
vyrovndn &. rekord na 435 MHz. QRB 315 km. 


1250 MHz - prechodne QTH 


1. OKIKAD 

2. OK1KDO 

3. OK1KEP - 


203 bodii 
133 
70 


2 QSO 
1 
1 


Denik pro kontrolu od OK1KKD 

2300 MHz - prechodne QTH 


1. OK1KAD 

2. OK1KEP 


70 bodO 
70 


1 QSO 
1 


Spojeni mezl OKIKAD/p a OKIKEP/p je 
novym cs. a evropskym rekordem. 

Celkem se VII. 'ro£niku soutfcie „Dcn rekordG" 
zuiastnilo 133 ruznych cs. stanic. 

Jm£n‘em VKV odboru a v§ech £s. VKV 
amat£r& blahoprejeme co nejsrde£n£jl vit£- 
z6tn jednotlivych kategorii VII. ‘ ro£nfku 
„Dne rekordu** a dfckujeme jim za tispesnou 
reprezentaci znacky OK v Evropskem VHF 
Contestu 1960. Jsou to OK2RO, OK3YY/p, 
OK1KKD, OKISO/p a OKIKAD/p a 
. OKIKEP/p. 

Zvl£5te p£kn£ho uspfcchu. dos&hl OK2RO, ktery 
jel cely zdvod jen CW a tak se mu podarilo to, co 
jesti nikomu jinemu: navazat 80 spojenl CW 
a zvitezit v tak obtizne souteii jako je Den rekordO. 
Jestfe jednou gratulujeme. Znovu se tu potvrdilo, 
ic CW. provoz je na VKV pismech u n£s zcela 
beiny a stanic, ktere jej neovlddaji, je stSle menSi 
menSina. Vybrali jsme z denikfl nektere pripominky 
t na toto t£ma. 

OK1KDO: . . . Velka Skoda, ie podminky ani 
tentokrate nebyly nijak pfiznivd a pro velky dH( 
jsme museli zivod ukontit jii ve 3 hodiny odpo- 
ledne. Jinak byl zfivod velmi usp^Sny a znovu jsme 
si ovSfili pfednosti pouiivdni CW. 

OK1KTV (QTH - Zlate nivrsi!!): . . . ale na na- 

se ietne k dlouhe vyzvy A1 nikdo neodpovidal, 
a kdy2 se n£kdo ozval, tak napr. stanice, jejiz QRB . 
bylo 28 km. Poslouchali jsme na p^smu velmi po- 
zorn6 s ohledem na slabe sign^Iy Al, ale nikde nic. 
OK2BJH: Vsechna spojenl kromS jednoho„byla 

uskuteinena Al. 

OK1HV: Hezky prtibeh zivodu kazili nSktefi 

zoufalci s CW ... 

OK1KGG: ... a mysHm, te nektere stanice 
m6lo poslouchaji CW provoz nebo snad nejsou na 
* CW zarizeny - a to je skoda. 

OK2VEE: St^le vice se rozm6h& (k dobru v5ci) 

provoz Al, a tfcch vytrvaiych fonistO, kteri jedou 
pfeviznS fone, ubyva. 




















































































































































































































































































































































OK1UKW: . . . kvalita signAlQ vseopecne dobrA. 
MAlo spojeni Al. 

OK3VCO; Ponieme (azko zaberaly stanice, ktore 
isly A3. „ . 

OK1VCW: Po zAvode jsem se dovidal (behem 
zAvodu na to asi nebyl Aas), ie jsem svou telegrafii 
ruSil nAktere blizkc stanice. Je zajimave, ze to byli 
pouze operateri stanic, kteri mAli „objektivni“ dfi- 
vody k tomu, aby sami vubec telegraficky nepraco- 
vali. (Tenhle argument moc nesedi, ralAji proved 
sebekritiku - red.) 

OK2LG: Bezvadn^ zAvod s - vybomymi pod- - 
minkami, zvlaste v sobotu, s prebytkem fonie a se 
spam^mi prijimaAi. 

Kdo mA tedy pravdu! ? OdpovAd dAvA OK2RO 
a jeho umfstcni. 

★ * * 

PoznAmka k diskvalifikaci stanice OKIKAD/p: 
i Soudruzi z OK1KAD v prihlAsce koty na Den 
rekordii uvedli: „Prihlasujeme se k vyie uvede- 
nAmu zAvodu a budeme pracovat na pAsmech 1215 
a 2300 MHz. Jako pomocneho spojovaciho pasma 
budeme pouiivat pAsma 144 MHz. ZAdAme o pri- 
deleni kbty KImovec ..,** atd. Na tutez k6tu dosly 
jest A dalsi pfihlasky. Snahou VKV odboru bylo, 
pridAlit tuto vyhodnou k6tu tak, aby byla co nejlApe 
vyuiita zejmAna s ohledem na souAasne probihajid 
Evropsky VHF Contest. PrihlAsil se i OK ISO 
se souteinimi pAsmy 145 a 435 MHz, kterv na 
KHnovci jestA nepracoval. ObA prihlASenA stanice, 
OK1SO na 145 a 435, a OK1KAD na 1215 a 
2300 MHz, poskytovaly zAruku, ie na uvedenych 
soutAinich pAsmech dosAhnou s Klinovce optimAl- 
nich vysledkti. PfedpoklAdany spoleAny provoz na 
145 MHz behem domluv ( OK1KAD se zAjemci 
oQSO na 1250 by byl jistA nijak podstatne-neztiAil 
stanici OKI SO soutAieni na 145 MHz. Proto byty 
obAma stanicim poTvrzeny piihlaAky, a obA stanice 
byly informovany o situaci. Soudruzi z OK IK AD 
vsak i na 145 MHz pracovali souteinA a v dobe 
od 2040 do 1337 druhAho dne navazali na 145 MHz 
celkem 55 spojeni. OKI SO pak prakticky v tAie 
dobA 74 rovnA2 na 145 MHz, Je nasnade, ie pri 
vzAjemnA vzdAlenosti 35 m dochAzelo k ruSeni 
a nebylo navazAno zdaleka tolik spojeni, kolik 
mohlo b^t, kdyby na 145 pracovala na Klinovci 
jen jedna stanice. Za tAchto okolnostl je dost ne- 
pochopitelny protest soudruhft z OK1KAD, for- * 
mulovany na zadni strane soutezniho 145 MHz 
deniku takto: „Toto pAsmo (rozumej 145 MHz) ‘ 
slouiilo nam jako dorozumivaci pro spojeni v pAs¬ 
mech 1215 a 2300 MHz. K znaAnemu omezeni 
provozu na tomto pAsmu nAs donutilo rozhodnuti 
LJSR, kterA povolila kdtu Klinovec je§te soukrome 
stanici OKI SO, kterA vysilala rovnei v pAsmu 2 m. 
Je to pro nAs postup tAiko pochopitelny, a v do- 

savadni praxi neobvykty. ZAdAme proto 

GSR, aby vzala tuto nasi pnpomlnku na vAdomi 
a nepridAlovala priAtA na k6tu, kterou povolinaSi 
kolektivce,* jinou stanici se' stejn^mi provoznimi 
pAsmy 

Je zbyteAne k tAto pH nejmenAim nelogickA 
argumentaci nAco dodAvat. Snad jen to, aby si 
pflste OKI KAD pHhlasila 145 MHz jako pAsmo 
souteznf. Pak jejich k6ta nebude zcela urAitA 
pridAlena dalsi stanici s timtei pAsmem. 

* * * 

Na AetnA dotazy sdAlujeme, ie dosud stAle nebyly 
zverejnAny vysledky Evropskeho VHF Contestu 
1959, ktery mAla vyhodnotit italskA amaterskA 
organisace ARI. . 

* * * 

ZAvArem dneSni novoroAnl rubriky pfeji v5em 
nasim VKV amatArCim, v§em Atenar&n naSI VKV 
rubriky u nAs i v zahraniAi mnoho stesti, zdravi, 
dspAchCi v prAci i na pAsmech, hodnA dobrych 
podminek a vubec hodnA vAeho pnjemnAho v novAm 
roce 1961. 

VAA OK1VR. 
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i 

Tranzistorov# meriA malych kapa- 
cit do kapsy. 

SirokopAsmov^ superhet pro 1200 
a i 1300 MHz 

ZpAsob vyroby plosnych spoju na 
cuprextitovych destickaeh. 

Jednoduch^ prepinaA ant An pro dva 
televizni vysilace 

Koncov^ stuped nf zesilovafie pro 
30 W. 

Jak se dAlA destlAkovA baterie. 


it 
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Rubriku vede Mirek Kott, OK1FF, 


mistr radioamaterskeho sportu 

* 

„DX 2EBftfCEK“ 

Stav k 15. listopada 1960 

VysilaAi: 

OK1FF 266(279) * OK1KAM 115(129) 

OK1CX 222(237) OK3KFE 114(150) 

OK1SV 215(235) OK20V 114(142) 

OK3MM 213(230) , OK1KW 122(122) 

OK1XQ 193(205) OK1AAA 110(140) 

OK1JX 191(206) OK1ZW 110(115) 

--OK1-VB , 189(220) - OK1US 103(132) 

OK3DG 187(187) OK1KJQ 96(123) 

OK3HM 180(201) OK1KCI 94(124) 

■ OK1FO 180(195) OR2KJ 93(102) 

OK3EA 176(195) OK1FV 90(115) 

OK3KMS • 165(189) OK3KFF 89(119) 

’ OK1CC 163(189) OK1KSO 87(110) 


OK1MG 

161(191) 

OK1VO 

85(118) 

OK1AW 

158(187) * 

OK3JR 

78(130) 

OK2NN 

146(171) 

OK2KGZ 

77(98) 

OK1MP 

141(154) ‘ 

OK3KAG 

76(100) 

OK3EE 

139(157) 

OK1BMW 

75(118) 

OK2QR 

136(164) 

OK2KGE 

75(90) 

OK1KKJ 

127(146) 

OK1TJ 

72(95) 

OK3CM 

120(177) 

OK3KAS 

69(92) 

OK1LY 

118(173) 

OK2KMB. 

54(83) 

OK2KAU 

.117(149) 

OK2KZC 

. 54(67) 

OK3HF 

116(135) 

OK3KGH 

50(71) 


PosluchaAl: 


OK3-9969 

159(230) 

OKI-2689' . 

■ 86(143) 

OK2-4207 

154(249) 

OKI-7310 

85(168) 

OK2-5663 

154(233) 

OKI-3301 

85(168) 

OKI-3811 

153(223) 

OK2-3442/1 

83(202) 

OKI-3765 

129(201) 

OKI-8440 

82(193) 

OK1-4550 

128(229) 

OK2-2987 

80(195) 

OK3-9280 

127(202) 

OK3-5292 

79(211) 

OK2-3437 

124(195) 

OKI-6139 

75(177) 

OK3-7773 

120(201) 

OK3-3959 

75(147) 

OKI-5873 

115(208) 

OKI-121 

72(153) 

OK1-4009 

115(193) 

OK2-2026 

‘71(180) 

OK3-9951 

115(186) 

OK3-3625 

70(227) 

OKI-7837 

114(170) 

OK2-4857 

70(178) ‘ 

OKI-756 

113(183) 

OK2—4857 

7.0(178) 

OK 1-65' 

112(200) . 

OKI-4310 

70(176) 

OK3-6029 

110(170) 

OKI-1198 

70(144) 

OK2-9375 

107(216) , 

OKI-1608 

70(127) 

OK3—6281 

106(175) 

OKI-1902 

70(126) 

OK2-6222 

103(219) 

OKI-8538 

69(153) 

OKI-2643 

103(186) 

OKI-5194 

68(163) 

OK2-1487 

102(177) 

OK-1-8188 

67(147) 

OKI-2696 

102(171) ' 

OK2 L -4948 

67(120) 

OKI-6292 

98(167) 

OKI-1128 

67(108) 

OK2-6362 

96(174) 

OK2-4243 

66(134) * 

OKI-25058 

92(198) 

OK2-8446 

65(177) 

OK2-5462 

92(193) 

OK3-1566 

■' 65(138) 

OKI-6234 

92(178) 

OK3-6119 

64(210) 

OKI-3421/3 91(212) 

OK3-6473 

64(133) 

OK3-4159 

90(175) 

OKI-7565 

58(178) 

OKI-7506 

89(179) 

OKI-8445 

56(146) 

OKI-6138 

88(175) 

OKI-6548 • 

53(153) 

OK1CX 


Novinky a zpravy z pasem 

PonAvadi na ostrove Kypru po vyhlAAeni samo- 
statnosti zdstaly anglickA vojenske zAkladny, nastul 
stejnv 'stav jako je na KubA, kde je americkA vojen- 
skA zAkladna v Guantanamo Bay (KG4). OAekAvA 
se, ie na Kypru dostanou takA tyto anglicke zA¬ 
kladny zvlAStni status jako nova zeme pro DXCC. 
Zatim neni podle znaAek iAdneho rozdilu, jen vim 
tolik, ie ria zAkladnA Akrotiri pracuje kiubovA sta- 
nice ZC4AK v blizkosti mAsta Limasson. Na druhA 
zAkladnA - Dhkelin - zatim nepracuje iAdna ama- 
tArskA stanice, Ostatni stanice ZC4 patri k repub- 
lice Kypr. RozdAleni Kypru plati pro DXCC od 
16. 8, 60. 

Danny Well pracoval jako HC8VB z ostrovd . 
GalapAgsk^ch mezi 19.—30. Hjnem a udAlal 
3200 spojeni telegrafii a SSB. QSLlistky byly 
jiz rozeslAny pies ustfedi. V listopadu pak 
mAl pracovat z ostrova Clipperton pod znac- 
kou F08AN. Tuto zpravu podal' KV4AA 
primo. 

Ostrov Chatham byl v poslednich dnech opAt 
slysen. Pracuje tarn amater pod znackou ZL3VH/3 
a jmenuje se Pye. NavStlvil pfed nAkolika mesici 
ostrov a je dennA mezi 0500—1100 SEC na pasmu. 
ZL3VH/3 pracuje pouze telegrafii na kmiroctu 
14030. 

ZaAAtkem prosince mAla b£t provedena 
novd americkA vyprava na ostrov Marcus, 
kter^r jak znAmo plati za noyou zemi pro 
DXCC. Vyprava mAla pouiivat znaAky 
KG6EUN. HlAAeni podAval na pAsmu W7PHO, 
ktery take delA QSL managera. 

Pfestoie HK0AI na’ostrovA San Andres znovu 
zaAal vysilat a je pravidelnA sly.^et okolo 2200 SEC 
na 14 MHz telegrafii, podniklo nAkolik amatArA 
z Nicaragui vypravu na tento ostrov. Pracovali na 


pAsmech 10 ai 40 metrfi, telegraficky a AM tele- 
fonii. Meli volaAku HK0HCA. 

Z Fobreti slonoviny pracuje dennA DSB 
FF4AK na 14310 a je pravidelnA slyset okolo 
1800. . . ' - 

Dalsi nove africkA stanice pracuji v rannich 
hodinAch na 21 MHz. Jsou to FF4AF a FF7AG, 
kteH pracuji telefonii franc ouzsky mezi 
0800—0900 rAno. 

Gus-W4BPD a spol. se musili vrAtit z planovane 
cesty po ostrovecb FB8, ponevadi more bylo velmi 
neklidne a tak na cestA z VQ9 se stavili v Zanzibaru 
(VQ1) a pracovali tarn pod znakem VQ1A telegrafii 
a SSB. Dalo se s nimi velmi lehce navAzat spojeni 
ve veAemlch hodinAch. Gus si udelal sked s nA¬ 
kolika evropskymt amatAry na 7 MHz, ale zatim 
nevim, s jak^m uspechem se jeho usili setkalo. 

PonAvadi v Laosu je neklidnA politlcka 
situace, museli tamni amateri zastavit sve 
vysilAni ai do doby, nez se situace'vyjasm. 

V Nepalu stAle pracuji 9N1CJ a 9N1SM, kteri 
jsou pravidelnA slychat v casnych hodinAch odpo- 
lednich SSB na 14300—14310. 

NAktere dny v dopolednich hodinAch je 
pAsmo 21 MHz otevfeno smArem naPocifik 
a jsou dob re slyset ZL stanice. Nekdy se v§ak 
stAvA, te pasmo je skoro uplne mrtve a na 
pAsmu kraluje sAm a sAm OR4TX z Antark- 
tidy a pracuje s Evropou. Jinak b^vA OR4TX 
take Aasto hostem na 14 MHz, kde rovn£2 
jde s nim lehce navazat spojeni. 

Z Konga, z Kataney, pracuji pravidelnA dvA 
AvedskA stanice - SM5KV/9Q5 a SM5BZD/9Q5 - 
a jsou dobre slySet v odpolednich hodinAch na 
14 MHz. QSL prosi via SSA. 

Na Seychelskych ostrovech pracuje pravi- 
delne VQ9HB; nAkolik naSich OK s nim melo 
jii spojeni na 14 MHz. Je k dosazeni hlavnA 
■ v odpolednich hodinAch a jmenuje se Harvey. 

Na vysvAtlenf zmatku/ okolo znaAek EP5X, 
EP2AY a W2AYN/EP uvAdim, ze jde o jednoho 
a teho2 amatera. W2AYN/EP byla' provizomi 
zixaAka, EP2AY je koncese pro prAd s amatery 
’ z celeho svAta a EP5X je zvlAStni povoleni, ktere 
neni urceno pro SirSi amaterskou vefejnost. 

LU1AA vysUA obAas ve 2300 SEC presny 
kmitocet 14000 kHz a byvA u nAs velmi dobAe 
slySet, a t 589. 

NAkolik naHchamateru poslalo zprAvu o poslechu 
stanice VU2MIZ, kterA pracovala na 14 MHz, 
udAvala QTH Kalkata, ale jmeno Milan. TistA 
podivnA nAhodaj ze by Milan bylo takA indicke 
krestni jmAno? 

A kdyi ui jsem zaAal s podezfelymi stani- 
cemi, tak dal§i. Na pAsmu 21 MHz pracoval 
AC3NV a chtAl listky via W2CTN. O jeho 
pravosti vsak pochybuji, nebof v nejnovAjSim 
seznamu DX stanic, pro kterA W2CTN posilA 
listky, neni uveden! 

Na osmdesAti metrech se zase obievil dalsi „A1- 
bAnec“ ZA2AI, ktery si zase fikal Bill a udAval 
QTH Tirana. TakA ZA1AB, ktery obcas pracuje 
na 14 MHz, je unlis. RovnAi tak ZA1AC, ktery 
pracuje ji i delH dobu a o ktefAm jsem se jii v rub- 
rice zminoval. Slibuje QSL listky, ate tAiko verit, 
ie je prav^, kdyi zatim vime jen o existenci 
ZA2BAK a ZA2BOR. 

Pfed Aasem nAkolikrAt hlASen^ VS9AZA je 
nyni zjlAtAn jako plrAt. Toto osobnA vysetfil 
Rundy W3ZA u adensk^ch uradA. 

OK1SV a ameriAtl ‘amateK se prAvem podivuji 
nad znackou ZD4AB.’ Je to zrejmA takA pirAt, 
ponAvadz prefixu ZD4 se neuzlva od roku 1958. 

I1SMO pracoval z ostrova Vulcano pod 
znackou IE1SMO na 14110 kHz telegrafii. 
Neni to novA zemA pro DXCC ani pro WAE, 
1 ale je to pouze dobry bod pro WPX. 

IndiAti amateri pod vedenfm VU2NR podniknou 
'V lednu DX vypravu na ostrovy Laccadive. Nic 
bliiSiho zatim neni znamo, ani datum, ani volacka. 

CE3AG, kter^ je znAm sv^mi vyprava mi 
na VelikonoAni ostrovy a n.a ostrov Robinsona 
Crusoe, plAnuje novou ezpedici, jejfi cii a da¬ 
tum bude oznameno teprve tehdy, ai bude 
jisto, ie jde o dalsi novou zemi pro DXCC. 

ZS3RO a XYL ZS3SM, kteri v listopadu pra¬ 
covali ze vzAcnych zemi - ZS7, ZS8 a ZS9, chtAji 
QSL listky via W8UMR. 

AC5PN byl<v minulych mAsicich nekolikrAte 
sly§en mezi 1200—1300 na 14064 $ tonein T8, 
a vsak spojeni s nim nebylo moino navAzat. 
Zato K4ASU pracoval s AC5CE na 14164 AM 
v 1130. O jeho pravosti se vsak silne pochybuie. 

Letosni zimy mA urAitA pracovat na osmdesAti 
'metrech JA1LZ. Tasai stavi pro toto pAsmo novou 
vertikAlni antenu.* 

VR6AC vyhrAl v amaterskA tombole v San 
Mateo v Californli vysilac HT32 a mA byt od 
listopadu-prosince ve vzduchu. Ite by amatAri 
v San Mateu pomohli, dAt pani Fortune 
HT32 na pravA misto? 

XE1SN a XEICV^ chtAji v lednu uskuteAnit 
DX vypravu na ostroV Soccoro, ac zprAvy pfed- 
chAzejici teto mluvily o prisnem zAkazu amater- 
skeho vysilAni z tohoto ostrova. Proto pozor tento 
mesic na tuto expedici. Byla by to velmi dobrA 
zemA pro DXCC! 

K1CRB/XV5 je prav# a je v jlinim Vietna* 
mu. QTH pro poslAni QSL listku je v rubrice 
„Adresy zahranicnich stanic**. 

NAstupcem VK9AD na ostrovA Norfolk jc 
VK2ANB, byvaly VR3Ar MA smlouvu na 2 roky 
a pouiivA nynf znaAky VK9ANB. QSL listky za 
nAj vyfizuje jeho otec VK3AOM. . 



Ve stfcdni Africe pracujc FQ8HT a FQ8HNi 
V SudAnu, v Horni Volte, Nigeru a Dahomey 
neni t£. zadna amat6rsk& Cinnost. 

Najedne amat6rske DX-sch6zce v W2 se mlu- 
vilo o uzn&ni nekolika nov^ch zemi pro diplom 
DXCC. Mezi jin^mi, o kterych byla jit drive re£, 
se nyni mluvilo o brzk£m uznfini ostxovfi Rockall, 
Annoboii a Ajuda a o uzn&ni byvaleho n£meck6ho 
Kamerunu, ktery je nyni pod spr^vou Nigerie 
(ZD2). 

Jak se easy m£ni! Drive byla tla£enice na 
Mongolsko a nyrii byl sly§en JT1KAC, jak 
n£kolikrat volal~marn£ CQ, aniz mu n£kdo 
odpovedM - hl£si W8KBT! 

Na ostrovS Campbell skonfil vysftem ZL4JF 
a nem3 zatim ndstupce. Uvazuje se o jistem ama- 
t^rovi, ktery by nastoupil misto ZL4JF, ale zatim 
v£c neni jest£ jasni. Dosud je tedy ostrov Campbell 
bez amaterske dinnosti. , 

ZL2GX hias'l, ie jeho velmi dobry pHtel, 
ktery je zainteresov&n na DX pr&ci,.. chce 
koncem roku 1961 nebo'za&itkem.roku 1962 
jet na'ostrov Kermadec. Na ostrovfi pracovalo 
pfed dasem jiz nSkolik' stanic, ZL1ABZ, 
ZL1TZ a ZL1UO. , 

Dovidkme se od K6CQM, te ET3AZ se uiastnf 
zakl^dani klubovc stanice v Ethiopii v Addis 
Abebe. Pak by byla nadeje na dastdjli spojeni 
s Ethiopii, podobnd. jako je. dnes . se Saudskou 
Ardbif, kde pracuje stanice HZ1AB.* 


Adresy zahranicnich stanic 

*• , 

W2CTN, jak zn&mo, zprostredkuje QSL Iistky 
DX stanicim. Uverejnuji jeho posledni seznam 
stanic, kter^m dcl& QSL manager a. 

CN2BK FM7WU OX3DL VK9RM VR2DK 
VQ1HT CR4AH HR2FG OX3RH VP2KH 
YS1IM VQ1SC CR4AV JZODA TG9AL VP6BJ 
ZB1FA CR4AX JZOHA TI2CMF VP8AI ZB2I 
FG7XF JZOPO TI2WD VQ2EW ZD2DCP 
FK8AI KW6CP VK2FR VQ3CF‘ZP9AY FK8AT 
KW6CU VK2PA VQ3HH 9Q1BQ FK8AW 
OQ5BC VK9GK VQ4AQ 9Q5BC FM7WP OQ5IG 
VK9NT VR2DA 9Q5IG * 

W2CTN Jack Cummings, 159 Ketcbam Ave., 

• ' Amityville, N. Y. U.S.A. 

FF7AB Nouakchott, Mauretania 

EP1AD Box 951, Teheran, Iran 

FQ8HP Box 41, Brazzaville, Congo Re¬ 

public 

FQ8HW 2 Esima, Faya Largeau, Republic 

of Tchad " 

HKOAA \ via KV4AA, R. C. Spenceley, Box 
( 4C3 Charlotte Amalie, St. Thomas, 
V rgin Islands, 


14 MHz 

O dvacetimetrovem pfismu je skoda ztrdcet slov. 
Je nyni mdnive jak jam! pocasl, Jsou dny, kdy je 
velmi dob re a zase dny (vlastne noci), kdy je p&smo 
uplnS mrtve. Nfekolik soudruhA mi poslalo stejn^ 
rozbor podminek a shodne psali o mdnivdm- DX 
poiasi na dvacltcel Presto ale st&le zast&v& z&kiad- 
nim pSsmem pro DX pr4ci. * 

CN2AQ v 1820, CN2BK ve ,2330, C03FF 
v 1650, CR5MA na 14014 ve 2330, FF8CR v 1830, 
FB8XX v 1700, FQ8HO v 1650, FM8GKC 
v 1800, F08AC na 14012 v 0630, FQ8HW na-' 
14009 v 1830, HC8VB ve 2300, HR1MM na 14044 
ve 2220, HM1AD na 14100 ve 2200; divny HV1 AM, 
ktery jede jen s US hamy, byl slySen okolo 2300, 
KG4AD ve 2250, KR6GV v 1700, W0SLD/KW6 
na 14013. v 1830, KL7ALZ - op YL - na 14049 
v 0700, LAING/p na Jan Mayenu na kmitodtu ■. 
~ 14028 byl slysen ve 2140, OD5LX v 1700, PZ1BR 
v 0030, KG4CC ve 2240, OY2H v 1740, 
TCH6ACU v 1710, SM5KV/9Q5 na 14011 
v 1900, UA1KAE na 14028 v 1820, UM8FZ 
-v 0650,- VP2MB na 14008 ve 2340, VP2QL na 
14028 v 0650, VP8FA' na 14041 na ostrove De¬ 
ception byl slySen v 0650, VQ1HT *na 14036 ve 
2150, VQ1A na 14050 ve 2220, VQ8AM na 14038 
v 1855, VQ9A v 0025, VQ9HB na 14043 v 1840, ■ 
VR1B na 14028 v 0725, VK0IT na 14028 v 0650, 
VK0JM na 14006 v 1730, VK0PM v 1830, XW8AO 
na 14053 v 1837, VS1KQ v 1715, VU2MD v 1710, 
VU2PJ v 1530, ZK1LN ve 2215, ZK2KG na' 
14041 v 1900, ZS4KJ ve 1310, ZS7P na 14036 
ve 2240, ZD9AM na 14060 ve 2220, ZD4AD ? ? ? 
na 14019 ve 2310, 3V8CA v 1550, 5AST A v 1750. 

A nyni zase nekolik DXu bez srovn&ni podle 
abecedy: JT1KAC ve 1415, CR4MA ve 2315, 
ZB2AS ve 1420, HL9KT v 1730, FB8CE v 1820, 
HP1LO v 1850, 601MT v 1930, HL9PW v 1850, 
CE9AIA ve 2000, YA1BW ve 2030, 9K2AD ve 
2100, KG1BRN ve 1410, ZS3BA v 1845, ZP5AY 
ve 2220, EL4A v0735, SU1AS v 1700 a v 1900, 
OD5CS (YL) ve 2120, VP3YG v 0815 . 

21 MHz 


ZatinAm zmtnenym AC3NU,'ktery byl slysen 
v 1100, ZB2AD .v 1820, OY2Z v 1840, VS9MD 
v 1850, ZD1AW v 0845, VR1B v 0845, ZD2AMS 
v 1015, VQ3HZ v 1525, K0SLD/KW6 v 1100, 
FB8XX ve 1410, KH6DJP ve 1420, VU2CE ve 
1200, ZL1APM ve 1200, OHONE v 1110, LX1XX 
* v 0940, EL4A v 1000, EA6AME v 1600, 9K2AD 
v 1610, FQ8VP v 1915, HC1LE ve 1300,-KZ5LC 
v 1900, dobry pro WPX -LJ3G ve 1240, TI2LA 
v 1925, TF3MB ve 1250-1350, XE1PJ ve 1450, 


ZPSOG ve 13, IS1MM ve 1215, 7GlAvby slySen 
ve 1400, ‘3V0WZ z Krety ve 1415, ET3AZ ve 1400 
HL9PW v 1620, TI2CAH ve 1435, VQ8BM ve 
1425, VP5AR z Jamaiky na 21050 v 1830, Ml/11IN 
v 1730, CElPC ve 2010, PY7LJ ostrov Fernando 
Noronha na 21037 ve 2100, HK7ZT ve 2015, 
CR5AE na 21022 v 1835, 9Q5US vl850 a OR4TX 
na 21025 v r6znou denni dobu, hlavne okolo 1800. 

28 MHz 

V posledni dob5 dochazelo m^lo hl^Seni z deseti- 
metrov6ho p^sma a tak se nyni ozvalo nekolik 
soudruhu, kteri poslali nSkolik poslechovych zprav. 
Neni sice tak siroce otevreno ‘jako v dob£ silne 
sluneini cinnosti, ale prece jen se tam d& pracovat, 
jak ukazuje n^sledujici prchled: 

UW9CR v 0810, ZC4AK v 0800i ZE6JL v 0815, 
9G1DP v .0820, ET2US v 0822, VQ2WZ v 0822, 
VU2BK v 0830i ZS1NL v.0833, JA2AEX v 0850, 
ZD2ATU v 1130, VQ4DT v 1150, PY7CK v 1735, 
YV6CN ve 1255: CR7FU v 1620, EL2A v 1620, 
ZB2JKO v 1630, ZS2AR v 1630, ZE2JA v 1630, 
ZS3R v 1632, CT1JY ve 1430, KZ5LC ve 1435, 
YV3CD v 1535 a VU2CQ v 1630. Vsechny stanice 
pracuji vesm£s telefonii. 

Venujte prosim .pozomost jest£ t^mto zprdvam: 
Nemohu dosti dobre Vdm obstardvat rfizne ndkupy 
souidstek nebo dokonce IRC kuponii. S IRC ku- 
pony je yfibec velkd potiz a jsou normalnS velmi 
tezko k dostdnl. Ja sdm jsem odkdzdn jen a pouze 
na ty, ktere dostanu za svou prdci a jiste uzndte, 
2e je stacim spotfebovat sdm. Proto se na mne 
nezlobte, nemohu Vdm v tomto bode pomdei. 

Ddkuji ndsledujicim soudruhOm za pomoc se 
zprdvami pro dneSni 6islo DX rubriky. Jsou to: 
OKI CX, OK1SV, OK1QM, OK1US a OK1TJ. 
Z posluchacQ to jsou OKI-8104 z Pod£brad, 
OKI-9114 z Rokycan, ‘ OKI-7837 t6. v Brnc, 
OKI-634 z Kolina,OK2-5511 z Ostravy, OK2-8036 
z Havranikfi, OK2-4857 z Jaromeric n/Rok., 
OK2-4620 z Olsan, OK2-7072 z Prost£iova. 
OK2-4877 z Hodonina, OK2-402 z Brna, OK3-8136 
z Piestan a OK3-882Q z tehoi mdsta, OK3-9951 
z Chropyne, OK3-9014 z Nitry a s. Petr Kdrny 
z Jablonneho v Poaje^tddi. 

Ponevadz rovndni zprav do rubriky „Poslechove 
zprdvy z pdsem“ mi dd nesmirnou prdci, . prosim 
Vds, kdo mate trochu 6asu a chuti mi ulehdit prdci 
s rovndnim zprdv podle abecedy, srovnejte svoje 
hldSeni podle pasem a pak podle abecedniho' se- 
znamu zemi. \ . * 

Ddkuji Vdm predem a t&Sim sc na Vase zprdvy, 
ktere poSlete zase do 20. v mesici.na moji adresu - 
Mirek Kott, Praha 7,-Havanskd 14. * 
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HK0AI via W9WHM, John R. Leary, P. t 

O. Box 44 Fortvolle, Ind. U. S. A. 
ZD1CM via W3KVQ, Edward M. Blaszczyk, 

3135 Rorer St., Philadelphia, U. S.A. 
VK8NT Box 40, Darwin, N. T., Australia 

VK5BP/8 via VK5NO 

CR5AE Box 77, Bissau, Port. Guinea 

HM1AD Karl Centeral, Box l62, Seul,-South 

. Korea 

ET3AZ . Box 3142, Addis Abeba, Ethiopia 
XE1PJ 165 Nieve, Mexico City 20, Mexico. 

CE9AV ■ Box 536, Valparaiso, Chile 
VQ9A via W4TO 

PY7LJ Box 1043, Recife, Pe., Brazil 

VK0PM QTH Davis base, via VK2AZM 

K1CRB/XV5 R. Wallace,' Box 28, APO 143, San 



Francisco, Calif.,, U. S. A. 

OR4TZ via ON4 QSL burea 

LAING/p QTH Jan Mayen, QSL via Nor- 
i wegian Embassy, Reykjavik, Iceland 
CE9AR Box 66 Punta Arenas, Argentina, 

VP2MB ' QTH Montserrat Isl., via W4CKB 
9U5DM . Box 1, Usumura, Ruanda Urundi 
ZK2AD . Elmer. P. Frakarath, 3620, North 
Oleander Avenue, Chicago 34, Ill., 
U. S..A. 


\ 

* Poslechove zpravy z pasem 

. * ' „ 3,5 MHz - 

Z osmdesatky mdm tentokrdt velmi mdlo po- 
slechti a tak poddvdm prehled jen nekolika stanic, f 
ktere stoji za pov§imnuti, DJ0CK v 1520, FX1AI 

* v 1700, UI8AP ve 2020, OY1X ve 2100, OR4TX 
byl volan a asi mam£ od LA7Y, ktery s nim mel 
asi sked ve 2300, UW3AE 2210. 

• "MHz 

Ze ctyficeti metrii je take dnes slab§i hlaseni, ale 

* presto stdle je tam dobr^ v^ber DXCi, hlavne ve 
vecemich hodinach. CT1HX ve 2030; podivnd 
zna6ka CZ7CP, asi pirdt byl slySen v 1920; FA8RJ 
ve 2115, ale nerad zabira na Evropu; HZ1AB ve 
2140, IS1MM ve. 2115, JA8AQ byl tak p^kne 
slysen, ze si mnozi o n£m mysleli, ze je iem^ - 
byl slySen've 2130, OD5LX ve 2240, brazilske 
stanice — PY - chodily pravidelnS mezi 22 az 
2400 SEC, SV0WI (Recko) ve 2035, TF5TP ve 
2150, VP4LP v 0315, VQ2CZ ve 2130, VU2XG 
vc 2035, 3V8CA ve 2200 a kupodivu 7G1A ktery 
byl slySen at 579 okolo 2200. 



Zavody 


V QST byl uverejnSn vysledek lonsk^ho ARRL 
zavodu a zde jsou vysledky nadich stanic, ktere 
pracovaly telegrafii: 


\ 

* 

bodA 

ndsob. 

spojeni 

OK1ZL 

117 282 

66 

607 

OKI JX 

61 560 

54 

383 

OK3KFE 

. 61 560 

40 

513 

OK1RX 

45 320 

40 

380 

OK3EA 

44 451 

33 ' 

453 

OK1AWJ 

• 28 107 

27 

349- 

OK1KW 

26 080 

40 

219 

OK1BMW 

16 352 . 

32 

172 

OK2KFP 

7 760 

16 

162 

' OK2QR 

’5 733 

'21 

91 

OK1LM. 

4 914 

14 

119 

■ OKI WD 

4 914 

14 

119 

OK2AJ 

4 190 

10 

■ 141 

OK1KSO 

3 066 

21 

• 49 

KOIBI 

2 784 

16 . 

58' 

OKI AEH 

1 521 

13 

39 

OK1ZW * 

1 104 

12 * 

31 

OK2KAU 

546 

6 

30 

OK1NK 

' 36 

. 3 ■ ‘ 

4 

Obliben* CQ WORLD - 

WIDE SSB Contest 

se kona 28/1 1961 od 1500 Z do 29/1 1961 2100 Z. 

V listopadovem cisle DL-QTC byli uvefejnS- 

ni driitele WAE diplomu vsech trid. 

Z tohoto 

seznamu 

n&s budou zajimat nase 

usp£chy:‘ t 

OKI AEH 

WAE II a III, 

£. diplomu 283 

OKI AMS 

III 


897 

OK1AWJ 

n, m 


785 

OK1AW 

/ III 


573 

OK1CX 

I, II, HI 


. 478 ‘ 

OK1EB 

III 


646 , 

OK1FA 

III 


420 

OK IFF 

i,n, in 


v 4 


OKIGL 

II, ra 

199 

OK1HI- 

i, ii, m 

3 

OK1IH 

III 

' 350 

OK1JQ 

III 

^ 381 

OK1JX 

III . 

451 

OK IKK J 

Ill 

743 

OK1KKR 

III 

636 

OKIKLV 

III 

738 

OK1KTI 

i, ii, ra 

362 

OK1LM 

. II, HI 

339 

OK1MG 

III 

874 

OK1MP s 

ii, ra 

731 

OK1NC 

HI 

334 

OK1NS 

-HI 

670 

OK1SV 

ra 

932 

OK1VU 

m 

678 

OK1XQ 

* * hi 

508 

OK1ZW 

r in 

■ 659 

OK2KJ ' 

in 

661 

OK3AL 

1 ,'n, in 

587 

OK3EA 

n, m 

433 

OK3HM 

hi 

- 384. 

OK3KFE 

ra ' 

’ 864 

OIC3LA 

m 

633 

OK3WW 

.hi 

730 


V posledni dobe byly Cin£ny nivrhy, aby 
podminky diplomu WAE I t > H a III, byly zmir- 
neny uznanim dalsich evropskych zemi. Na- 
vrhovaly se ostrovy Helgoland a Gotland, 
rozd£leni DM a DL a rozdfleni Berlina. 

Odpovedny referent Rudi Hammer, DL7AA, 
byl proto zmocnen ucinit probldseni, ze WAE" 
zustane tak jak je, se 60 zememi, a neni ani 
v budouenu poCitano se zmenou podminek pro 
tento obtizny diplom. .Tak6 jiz jednou vyslove- 
na diskvalifikace, kterou soiite2ni komise vy- 
slovila, se nebude v budouenu mcnit. t 

Jist£ sprdvne rozhodnuti, aby podminky to- 
hoto diplomu, sice te^keho, ale uskute£nitel- 
nebo ,nebyly meneny. , ' ■ - 


„OK KROUfcEK 1960 c< 
Stav k 15. listopadu 1960 



Po£et QSL/po£et okr. 

- o 

Stanice 


1,75 

3,5 

7 

t 3 
o o 


MHz | 

MHz 

MHz 

P-i J2 

a) 

1, OK3KAS 

120/66 

480/149 

67/45 

104 325 

2. OK2KHD 

104/59 

375/134 

68/49 

78 654 

3. OKI KAM 


57/37 

349/135 

108/59 

72 558 

4. OK3KAG 


/59 

263/116 

39/27 

51 898 

5. OK2KGV 


89 60 

74/138 

—/— 

51 612 

6. OK2KFK 


97/54 

3 131 

48/33 

62 779 

7. OK3KIC 


47/38 

330/128 

54/38 

53 854 

8. OK3KGQ 


—/— 

285/120 

97/59 

51 369 

9. OK1KGG 

110/58 

236/111 

48/34 

50 232 

10. OK3KES 


30/25 

320/133 

46/38 

50 054 

11. OK2KGE 


66/45 

240/121 

36/27 

40 860 

12; OK2KLN ** 


91/52 

194/108 

18/16 

36 012 

13. ON3KBP 


94/57 

164/88 

29/25 

32 681 

14. OK1KLX 


—/~ 

289/113 

— j — 

32 657 

15. OK2KRO 


68/46 

211/109 

7/6 

32 409 

16. OK2KZC 


82/51 

181/95 

16/14* 

30 413 

17. OK1KLR 


81/50 

156/96 

37/26 

- 30 012 

18: OK1KNH 

100/52 

163/87 

4/3 

29 817 

19. OK2KGZ 


36/23 

221/107 

37/27 

29 128 

20. OK2KLS , 


86/52 

153/91 

22/20 

29 099 

21. OK1KNG, 


55/42 

165/120 

27/19 

28 017 

22. OK2KOS 


34/27 

225/107 

18/14 

27 585 

23. OK1KPB 


—[—» 

197/118 

—/— 

23 246 

24. OK2KNP 


47/33 

168/98 

2/2 

21 119 

25. OK1KFW 


71/44 

148/74 

—t- 

20 324 

26. OK1KFN 


63/41 

141/87' 

8/fe 

20 208 

27. OK1KHK 


31/28 

152/87 

26/20 

17 908 

28. OK2KOI 


11/10. 

173/94 

— j —s 

. 16 592 

29. OK2KOJ - 


15/10 

180/84 

20/12 

16 290 

30. OK1KLL 


—/— 

163/85 

24/15 

14 935 

31. OK2KFP 


7/7 

155/83 

i 4/12 

33 416 

32. OK2KCE 



143/80 

—/— 

11 440 

33. OK3KHE 



138/78 

17/16 

11 036 

34. OK3KJX 


—/— 

135/79 

— 1 — 

10 665 

35. OK2KLD 


— j — 

137/76 

— 1 —. 

10 412 

36. OK2KIW 


—/— 

123/71 

-/— 

* 8 743 

37. OK3KJH 



110/76 

1/1 

8 363 

38. OK3KII 


■ 1 / ■ 

120/45 

—*1**~~ 

■ 5 400 

b) 

1. OK1TJ (tr. B) 

153/76 

494/161 

122/68 

139 306 

2. OK2PO (B) 

111/63 

330/13' 

l 46/30 

69 339 

'3. OKIWK (B) 

57/46 

377/14S 

i 13/13 

64 169 

4. OK2YI (B) 

28/21 

424/143 

27/23 

63 411 

5. OKI WT (C) 

70/45 

281/12: 

i -/-A 

55 143 

6. OK3EA fA^ 

1/1 

274/12' 

[ 83/56 

47 920 

7. OIC1AAS (B) 

—/— 

268/123 

—/— 

32 428 

8. OK3EE (A) 

124/6*5 

—/— 

— j — 

24 924 

9. OK2YF v. (B) 

119/6] 

—1 — 

33/28 

24 549 

it). OK2LL (B) 

1/1 

190/11( 

) 31/26 

23 321 

11. OK3SH (B) 

4/4 

172/88 

24/20 

16 624 

12. OKI ADS (C) 

57/3£ 

—{— 

—/- 

12 996 

!3. OK1QI (B) 

81/53 

—f— 

—!— 

12 879 

14. OK2BBJ (B) 

— j — 

- 139/77 

t — j — 

10 703 

15. OK3CAS (B) 

—/— 

130/78 


10 140 

16. OK1CAM (B) 


90/65 

\ 

5 850 


Neuvadime stanice OK2KTB, OK3KFF, 
OK3KVE, kterft od zari riezaslaly hldSeni. 


Zmiqy v soutftHcli od 15. Hina do 15. listopadu • 

1960. 

„RP OK-DX KROUfcEK” .. 

, , I. tfida: ^ 

V tomto obdobl byl udftleh diplom c. 13 stanici 
.OKI—1630, Stanislavu Sudkovi z Turnova. Blaho- 
prejeme. ^ 

II. tfida: . * 

Diplom c. 91 byl vyd&n stanici OKI-9338, Da-* 
nielu St^hlavskemu z Prahy. 

III. tfida: 

DalSi diplomy obdrzeli £. 281 OK3-7298, Ivan 
R'ehik z Trencina, c. 282 OK2-3439, Bohumil * 
Krenek z Bmntdlu a ft. 283 OK3-7852, Peter Thurz6 
z Lucence. 

1 - „100 OK” 

Bylo.udeleno dalsich 22 diplomO: c. 477 UA3HK 
z Moskvy, 6. 478 UB5KBB z Charkova, c. 479 
UA4HC z' KujbySeva, £. 480 HA7KLB, Mezotur, 
c. 481- UA1FL z Leningradu, £. 482 UA4NE z Ki¬ 
rova, ft. 483 HA4YB, c. 484 DL1GR zLandshutu, 
e. 485 (77. diplom v OK) OK1KIY z Prelouce; ft. 

486 DL3SX z Mnichova, ft. 487 KP4CC, Santurce, 

£. ‘488 UA3GM z Moskvy, ft. 489 UA9DR ze 
Sverdlovska, c. 490 UA2AG z Kaliningradu, ft. 491 
(78.) OK1KAY ze 2atce, c. 492 (79.) OK1ZE ze 
2atce, ft. 493 SP5AAT z Wr6clawi, ft. 494 YU1AHI 
z Belehradu, ft. 495 DM2AQI z Muhlhausen, 6/496 
DM3ZNA, Stralsund, ft. 497 DM2AVO z Berlins 
-a ft. 498 DM2AGM z Lipska. “ ' ' 

„P-100 OK” 

• Diplom c. 177 dostal HA8^03, Risk6 SSndor, 
Baja, c. 178 UD6-6635 z Baku,/£. 179 (50. diplom 
v OK) OKI-3421/3, Vratislav Vaverka, • Nove 
Mesto nad Vahom, £.- 180 (51.) OK2-5462, Ivan * 
Matejicek, Brno, c.181 HA5-2733, Veress Zoltan, 
Budapest, ft. 182 HA9-5918/007, Matzon Jeno, r ’ 
Budapest, c. 183 (52.) OK3-^029, Boris Bo s &k * 
. z Bratislavy, ft. 184 (53) OKl-7520, Vladimir Ho- 


lefia z Prahy a 6. 185 DM 0772/j, Klaus Lindae, 
Possneck. 

„ZMT-24” 

r 

Prvni diplom tohoto druhu ziskal rizsk^ radio- 
klub -UQ2KAA. Navdzal dne 10. a 11.4.1960 
vSechna spojeni behem 23 h. 52 min. 

„ZMT” 

Bylo prideleno dalsich 24 diptomfi ZMT 6. 584 a i 
607 v tomto pofadl: OH2FS, Tapanila, DM2AXH, 
DM3NM, Altenburg u Lipska, DM2AUO, Berlin - 
Hohenschonhausen, DM3RM, Schmolln/Sa., 
UB5QF, Zaporozi, UC2CS, Minsk, UA4CJ, ! 
Saratov, UA3DM, Moskva", UD6FA, Baku, . 
UA3KGA, Jclcc, UT5CC, Charkov, UQ2DB, 
Riga, UA1NS, Archangelsk, OK2AJ, Roinov pod 
Radhostem, 0K20Q, Ostrava, KP4CC, Santurce,' 
OK1KCZ, Semily, OKI MX, -Praha, UA3KAE, 
Moskva, UR2BA, Talinn, UA0SL, UA1YM, 
Murmansk a UA1NZ, Archangelsk. 

V uchaze£ich mi OK2LL ji£ 35 listkft a DL3SX 
34 QSL. 

„P-ZMT” 

9 

Novft diplomy byly udeleny tftmto stanicim: 

6. 459 OK2-8446, Vladimir Kovif, Uherskft Hra- 
diStft, c. 460 OKI-8939, Jaroslav Kon£insky, Mezi- 
bofi,sokres Most, 6. 461 OK3-7298, Ivan Rehdk, 
Tren£in, 6. 462 OKI-2113, Jaroslav Brousil, Nym- 
burk, 6. 463 OKI-6323, Jifi Pesta, Sobftslav, 6. 
464 ^OKI-1553, Jan Vavra, Praskaikau Hradce 
Krdlovft, 6. 465 OKI-9787, Vdclav Pribyl, Riftany, 

6. 466 OKI-6292, Josef Bridle, Sedlice u Hradce 
Krdlove, 6. 467 UG6-6822, Jerevan, 6. 468 
UA3-10263, Moskva, 6. 469 HA4-1527, Radio- 
klub Sztdlinvaros, 6. 470 HAl-4)203, Nagy Ldjos, 
Budapest, 6. 471 OK2-13077, Vitftzslav Gregor, 
Brno, 6. 472 OKI-7584, Josef OkrouhUk, Praha 
a 6. 473 DM 1062/M, Peter E. Sasse, Zweenfurth 
u Lipska. 

V uchazecich si polepSily tyto stanice: OKI-8188 
a OKI-8538, ktere man u£ 24 QSL, OK2-5485 
22 QSL, OKI-3190 21 QSL. 

■s, 

„S6S“ 

V tomto obdobl bylo vyddno 25 diplom^ CW 

a 6 diplomO fone (v zdvorce pdsmo doplnovaci 
znamky): ■ ’ ' 

CW: 6. 1477 DM2ATH (14), 6. 1478 UA3DM, 
Moskva (14), 6. 1479 UA0KCA, Chabarovsk (14), 

6. 1480 UC2KAC, Vitebsk, 6. 1481 UB5SK (14), 
c. 1482 HA8CC, Szeged (14), c. 1484 UA0KKD, * 
Vladivostok’ (14), 6. 1485 UT5BB (14), 6. 1486 
UA0GK, Chabarovsk (14), 6. 1487 UB5KCC, 
Charkov (14), 6. 1488 UA4KAB, Stalingrad (14), 

6. 1489 SP3HD, Wolsztyn (14), 6. 1490 UA4CL, 
Balakovo, 6. 1491 HB9FD, Dubendorf (14), 6. 1492 
W7QNI, Redmond, Oreg. (14, 21, 28), 6. 1493 
UA3KAE, Moskva (14), 6. 1494 UA0KJA, Blago- ’ 
v6§5ensk (14), c. 1495 UB5JF, Sevastopol (14), 6. 
1496 T IA1KUB. Murmansk (14), 'ft. 1497 IJI8AG, 
Taskent, 6. 1498 UA02SL, Irkutsk, 6. 1499 

UA0KSB, Irkutsk (14), ft. 1500 OK2KMB, Mo- 
rav$k£ Budejovice (14), 6. 1501 OH2YV, Helsinki 
(3,5j 7; 14; 21; 28) a £.'1502 UA1YM, Mur-, 
mansk (14). 

Fone: £. 361 EA8AI, Santa Cruz de Tenerife (14), 

6. 362 JA1BYM, Tokyo (28), 6. 363 CT1PK, 
Cartaxo (7, 14, 21, 28), 6. 364 K3COW, Betheso- 
la, Md. (21, 28), £. 365 HL9KT, Korea a 6. 366 
UR2BU, Tartu (14, 21, 28i. 

* i 


zAvod tRIdy c - zAvod io w 

Oftelem zdvodu je zvysit kvalitu operatftrA 
radiovych stanic — zejmftna operatftrA jcdnot- 
livcu, pracujicich . ve tfidft C, a operateri 
treti vykonnostni tridy, pracujicich v ko- 
lektivnich stanicich. Pri dosazehi dobreho vy- 
sledku lze prefadit nejlepSi radiooperatftry 
do vyssi vykonnostni tfidy nebo kategorie. 

1. Oftast v zavode: 

Z^vod ie.vypsan jen pro operat^ry, pracu- 
jici v tfidft C, tj. pro stanice jednotlivcfi 
a pro operatery kolektivnich stanic, kteri 
jsou drziteli treti vykonnostni tfidy, tj. RO. 

2. Doba z&vodu:. ' 

Zdvod $e koni 14. ledna 1961 od 2100 SEC 
do 15. ledna 0500 SEC. Zavod j^ rozdelen 
na dvft ftasti po fttyrech hodinach; prvni 
cast od 2100 SEC do 0100 SEC a druhd 
Ctkst od 0100 SEC do 0500 SEC. 

3. Kategorie: 

a) jednotlivci 

b) RO operateri kolekt. stanic tfeti/vyk. 
tfidy 

c) posluchaci 

4. Pasma: 

3,5 MHz a 1,8 MHz jen telegraficky. V pds- 
mu 80 m je dovoleno pracovaf pouze 
v rozmezi 3540—3600 kHz. Je bezpodmi- 
neftnft nutno dodrzet povolovaci podminky, 
a to zejmftna prikon, ktery nesmi presah- 
nout dovotenou hranici 10 W. 

5. Kod: 

pri spojeni se pfedava sestimistny kod; 
sestaveny z RST a pofadoveho ftisla spo¬ 
jeni pocinaje skupinou 001 (napr. 579001). 


6. Vyzva: „CQ C“ 

7. V ka£d6 c£sti zdvodu je moftno pracovat 

s kaZdou stanici na ka£d6m pasrnu pouze 
jednou. ■ ■ ■* 

8. Bodovani: . 

Za oboustrannft spravnS'prijate znaftky 
a kontrolni skupiny se poftitaji 3 body. 

Pri chybnft pfijat£ nebo od protistanice 
nepotvrzene kontrolni skupinft se poftit4 
1 * > °^* 

Pfi chybnft pfijate nebo spatne zazname- 
nane znacce protistanice se poftita nula 
bodu (so'ucasnft neplatf am jako nasobitel) 

9. N4sobiteIem. je kaida nov4 znacka proti- 
stanice, se kterou bylo* behem cel£ho zavo- 
du pracovano. Pri tom nerozhoduje' pas- 
mo. 

10. Hodnoceni z&vodu: 

Koneftny vysledek je ddn soucinem ze 
soufttu bodu z obou pasem a ze soufttu na- 
sobitelu. 

11. Jlnak plat! vseobecnd podminky, vysilanft 
v OK1CRA na zaftatku ledna 1961. 

N 

TELEGRAFNI POND^LKY NA 160 m 
„TP 160“ 

Aby se ceskoslovenskym amatcrskym vysi- 
lacim stanicim dostalo pravidelne treningovft 
■* moznosti v rye hi cm odbavovani telegrafnich 
^ soutftftnich spojeni a souftasnft aby se o£ivil 
provoz na pasrnu 160 m, vypisuji se pravidelne 
eviftne zivody - ,,TP 160“. , 

Terminy zavodu: po cel^ rok pravidelne 

v£dy ka£dy druh^ a 
J fttvrty pondelek v mfe- 
slci. 

Trvdni a doba zavodu: dve hodiny, od 2000 do 

2200 SEC. 

Provoz: pouze telegrafni, a to 

jak se stanicemi cesko- 
slovenskymi, tak i se 
zahraniftniini, ktere 
projevi z4jem o ucast. 

Provozni kmitoftet: . . 1,820 a£ 1,900 MHz 
Vyzva do zdvodu: „CQ TP” 

Soutftzni kategorie: pouze jedin4, stanice 

jednotlivcu 1 kolektivni 
spoleftne. 

Bodov4ni: za oboustranne sprav- 

nft potvrzen6 spojeni 3 
body, za spojeni ne- 
uplnft zachycene 1 bod. 

souftet bodu za,spojeni 
se nasobi poctem spo¬ 
jeni, navazanych od 
2000 do 2030 (tj. v prvni 
phlhodinft kazdeho za¬ 
vodu). 

sestimistny, slo£eny 
z RST a pofadoveho 
ftisla spojeni, tj. napr. 
579001 za prvni spojeni 
atd. 

kazd£ z4vod se hodnotl 
samostatne. 

Soutft£ni deniky: na obvykl^ch formuld- 

fich a s uplne vypocte- 
n^tn koneenym vysted- 
kem zaSle ka£d^ dftast- 
nik vfdy do 3 dnu po 
ka£d£m zavodu do 
tJstredniho radioklu- 
■ bu CSSR. 

• t | 

. Cestne proh!45eni: soutezni deniky budou 

/ soutezni komisi. CSR 
kontrolovany nam5t- 
kovft. Proto kazd^ 
. u£astnik napise a pode- 
pise na svem soutez- 
nim deniku ftestnft 
prohliseni s timto tex- 
tem: . 

„Prohla5uji, £e jsem 
v z4vodu dodrzel vsech- 
na pravidla slusneho 
amatcrskcho.wprovozu 
a povolovacich podmi- 
^ nek, a ze jsem tento 

soutftfni denik* vyplnil 
pravdive podle skutec- 
. nosti.” Stanice, jejich£ 

, ' sout££ni denik nebude 

obsahovat toto cestne 
prohlaseni, nebudou 
v tomto z£vodu hod- 
’ noceny. . / 

Nezaslani deniku: spojeni se stanici, kterd 

nezaslala svuj souteini 
denik (napr. stanice 
' zahranicni), se hodnoti 

jea tehdy, jestli£e se 
** znacka teto stanice 

vyskytne jest ft alespoh 
ve dvou dalSich soutez- 
' nich denicich z tehoz 
zavodu., ; 

l 



N&sobitele: 


■v 

Soutftlni k6d: 


Hodnoceni: 



f 


PoznAmka pro kolek- 
tivni stanice: 


VyhlaSovAni vysledki: vysledky z kaideho za- 

vodu budou vyhlaseny 
tistfednim vysilacem 
OK1CRA a otiStAny 
6 • v casopise „ObrAnce 

' vlasti.“ 

protoie Jsou tyto zavo- 
dy hodnoceny kaidy 
zvlASt’, maji kolektivni 
stanice moznost stridat 
pro jednotlivA zavody 
operatAry a uspofAdat 
mezi nimi vlastnl in- 
term soutAi. 


Vyhodne vlastnosti menicu-transver- 
toru s tranzistory vedou nekterd vyrbbce 
k nabidk&m uplnych a kompaktnich 
jednotek. Kovovy kryt se soucasne vy- 
•uziv& jako chladici deska tranzistoru. 
Na prvni p&r jejich svorek se priv^di 
mzk(* ss napeti, na druh^m paru svorek' 
se odebira zvysen£ stridav^ nebo.ss na¬ 
peti. Podobne jako je tomu dnes uz 
bezne u sit’ovych transforma torii a 
fiitracnfch tlumivek, zavddi se typizova- 
r\6 rady menicu, odstupnovand podle 
vstupnich a vystupmch napeti a vy- 
konia. . 

Vyrobci zpravidla zarucujf 85% ucin- 
nost 3 okamzity start po zapojeni napa- 
jerii, dlouhou zivotnost, zddnou udrzbu, 
odolnost proti chverii a pddum. £ 

* * * 

Pfi prohlidce nasich i zahranicnich 
£asopisu zjistime, ze dbchazi k urcit&nu 
sjednoceni napajeciho napeti pro pre- 
nosnd tranzistorova zarizeni.- Z pade- 
sati schemat kapesnich pfijimacft, zesi- 
lovacu, mericii atd., nam&tkou vybra- 
nych z letosnich casopisft, pouzivd asi 
10 % napeti 1.5 V 
15 % 

15% 

, 40% 

15 % 

5% 

Zda se, ze vyvoj napajeni malych 
zarizeni s tranzistory smeruje k napeti 
9 V. Pouziva se zpravidla miniaturnl 
destickovb baterie (vyrabene i u nas pro 
kapesnl prijimai T60) s plochymi kon- 
takty. £ 

, * * * 

t 

Opravte si: V AR c. 11 str. 321 treti 
sloupec 7. radek zdola ma byt sprAvne 
26 mA. ‘ , 

* * * 

OK2RO a OK2KBR maji vzdy v pon- 
deli skedy na pasmu 80 m od 1700 do 
1730 SEC. Spojeni je provddeno v rus- 
kdm jazyce, aby operatbri ziskali zku- 
senosti pro prdci se sovetskymi stanicemi. 



4,5 V 
6 V 
9 V 
22,5 V 
jind napeti 


Rubriku vede Jin Mrazek, OK1GM,, 
mistr radioamaterskeho sportu 

co nAs ocekavA v novem roce. 

* Tak tedy star# rok je definitivnA za nAml 
a nastal Aas — jii tradiAne - odpovAdAt na 
otazku, co nam pfinese ten novy, pokud jde 
o podminky dAlkoyAho Sireni krAtkych vln 
na amatArsk#ch pAsmech. Nei se vsak do toho 
pustime, podivejme se jestA na okamiik zpet 
na to, co bylo. 

To, co bylo, Ize strucn£ charakterizovat 
slovy: „Nebylo to jest£ nejhorSi, ale podminky 
se celkov£ zfeteln£ zhorsily**. Zejmena lovci 
DXu na deseti metrech pocitili toto zhorseni 
velml vyraznf, i kdyi jestfi tu a tarn lze na 
desetimetrovem pasmu pracovat. Dokonce i ti 
z v&s, ktefi se ob£as div&te na pis mo patndcti- 
metrove, pocifujete jistd zhorgeni podminek 
a na tom nic nezmfni ani skiitetnost, ie v zim- 
nim obdobi (vlastnfi jii od poloviny z&ri) se 
hodnoty kritick^ch a maxim&Jnlch pouHtel- 
nych kmitoctii pfi sifenl pomoci vrstvy F2 na 
severni polokouli zvysuji. 

Naproti tomu ti z vis, ktefi jste dAvali pfed- 
nost niisim pAsmAm, jste vcelku nezjistili 
vfetSl zmeny proti minulym IctAm. Je to proto, 
ie ty zmeny souvisejl s klesajicl slune£ni iin- 
no sti a projevuji se dfive na vySSlch pAsmech, 
protore s klesajici slune£ni aktivitou klesaji 
i ho'dnoty nejvygglch pouiitelnych kmito£td 
pro‘jednotlive dalkove smfry. Teprve pozd^ji 
dosAhnou tyto zmfny takovych hodnot, ie maji 
vliv i na nii£i krAtkovlnnA pAsma. 

Tolik tedy uvodem, protore nyni jiz tu§ite, 
kam mifim: byla-Ii moje lofiskA celoro5ni 
pfedpovfd troSku pesimistickA, bude tomu 
ietos v mife znaCn£ vfitSi. Slunecnl cinnost 
klesa toti2 po maximu nejprve pomalu, poz- 
diji stale rycbleji. Jestliie v lednu toho to roku 
mulcme jeStfi pofltat s vyhlazenou hodnotou 
Wolfova relativniho £isla okolo 100, klesne 
nam tato hodnota do roka a do dne asi na 65. 
Jestli2e v lednu 1961 mOzeme je$t£ oiekAvat, 
ze ranni minimalnl hodnota kritickeho kmi- 
to£tu vrstvy F2 neklesne hodinu pfed vycho- 
dem Slunce pod 3,0 az 3,5 MHz, do£kdme se 
ode dneSka za rok hodnot jen koiem 2,5 MHz. 
JesUize poledni maximum kritickeho kmitoi- 
tu vrstvy F2 Ietos v lednu bade asi 12,0 MHz, 
za rok to bude jen 9,5 "MHz. Letos v iervnu - 
a ceryen je m£sic s nejmenSlml rozdily mezi 
rannim minimem a dennim maximem kri- 
tickAho kmitoitu vrstvy F2 - ocekAvame hod- 
noty.od 5,0 MHz (ranni-minimum) do 7,5 MHz 
^denrd maximum' n v filnu — to b^a mfsic 
s nejvygslmi polednimi hodnotami teto veli- 
iiny - se dockAme kritickAho kmitoctu nejv^Se 
koiem 10 MHz. 

Tato cisla nas ubezpeAuji o tom, ie 

1. podminky se budon v prObfhu nastAva- 
. jictho roku na nejvyssich krAtkovlnnych pAs-, 

mecb i nadAle zhorsovat, a to rychleji nei to¬ 
mu bylo loni; 

2. v Ietnim obdobi bude desetimetrove 
pAsmo a zhusta i pAsmo patnActimetrovA 
pro zAmofsky provoz uzavfeno; 

3. v podzimnim a zlmnim obdobi se sice 
tyto podminky zlepSi, ale na desetimetrovem 
pAsmu bude dochAzet k moznostem DX—spo- 
;eni ji2 jen velmi vzacne; 


4. v zimnim obdobi 1960 - 1961 budeme 
sice pozorovat na osmdesAti metrech’ pAsmo 
ticha jen zfidka - bude to k rAnu s maximem 
asi jednu hodinu pfed v^chodem Slunce - 
avsakve stejnem obdobi 1961 - 1962 bude k vy- 
skytu pasma ticha na osmdesAti metrech 
dochAzet zhusta nejen v ranmch hodinach, 
nybrz i koiem 18.—19. hodiny vecerni. To 
tedy znamenA/le se v tu'to dobu £asto nedovo- 
lAme do nejbli^sich stanic, pokud nAm spojeni 
nezajisti vlna povrchova. Kdo jste pracovali 
pfed osmi a i deviti lety, jist£ si na tyto Akazy 
vzpominAte; vy vgichni mladsi vfzte, ie se 
s timto jevem bude muset v nAsIedujicich le- 
tech pofitat stale vice a ie zejmena pfi zavo- 
dech vam maze byt tato znalost u£itecnA: 
staff totiz preladit na pAsmo stosedesatime- 
trovA, na nAm2 ma jednak povrchova vlna 
vetSi dosah a soufasnA vlna prostorovA lepsi 
„odrazivost" na blizke vzdAlenosti od iono- 
sfery, a spojeni, Jci se nepodafi na osmdesAti 
metrech, hrave navdfete. 

Na5e zminka o tom, ie na deseti metrech 
v let A „nepujdou“ d Alkov A spojeni, nesmi byt 
vykladAna absolutnA; tykala se totii pouze 
spojeni ohybem ve yrstvA F2. Ub^vajici slu- 
neAni Cinnosti v5ak neni narusena tvorba mi- 
mofAdnA vrstvy £, ktera od konce kvAtna do 
poloviny zAfi vykazuje tak velikou elektrono- 
vou koncentraci, ze to dostacuje k dAlkovAmu 
Slfeni v pAsmu desetimetrovAm casto i' na 
2300 km. Podminky tohoto druhu, pflnAsejid 
Aasto fadu prekvapeni na televiznich pAsmech 
nastanou tedy 1 v tomto roce v rozsahu ob- 
dobnAm jako kaid^ rok. 

ZAverem jeste nAkolik slov k tAm „zhorse- 
n^m“ podmlnkam. Tak je naz^vaji obvykle 
zejmena krAtkovlnni amatAri, ktefi jsou 
omezeni se sv^mi vysilaci pouze na. urcitA, 
navzAjem podstatne odlifinA pAsma. Ye sku- 
tecnosti se vsak na celou zAleiitost musime 
divat trogku jinak: kdybychom meli moznost 
pouzivat jak^chkoliv kmitoctu, potom by se 
nAm vAtsina DX-ovych spojeni dafila vidycky; 
pouze by se v letech s klesajici sluneAni Ain- 
nosti pouzitA kmitoAty timernA snizovaly. 
Pravda, na ni^gich kmitoctech vzrdstA behem 
dennich ho din rychle utlum a signAly jsou 
slabsi, az do jist^ch kmitoAtA to vgak neni 
velkou zavadou a bAhem noci dostaneme 
dobra spojeni i na niisich kmitoAtech, protoie 
utlum, pAsobici nizkA vrstvy ionosfery, v noci 
temAf neexistuje. Co je vSak pro nAs amatAry 
podstatnA, je to, ie uiiteAo^ pruh pouiitel- 
nych kmitoAtA (tj. kmitoAty mezi nejvyssim 
a nejniiSira pouiitelnym kmitoAtem pro dany 
smer) prestane „protinat“ pAsmo 28 MHz 
a Aasto i 21 MHz nebo 14 MHz, pfi Aemi ne- 
dosdhne jeste pAsma nejbliie niislho. Pak 
ovgem zjistime, ze nikde podminky pro dan£ 
smAr nejsou, aAkollv moina na kmitoAtech 
mezi dvAma amatersk^mi pAsmy podminky 
nastAvaji. Odtud tedy to „zhor§eni <4 , o nemi 
bylafeA. 

PfedpovAd na tento rok je tedy jeStA o stu- 
peh pesimistiAvAjsl nez lord. Pf esto vsak toho 
jestA stale zbudc pomAme dost, aby nam to 
pusobilo radost. Podminky se bAhem bfezna 
zaAnou zhorSovat, kdyz byly pfed tim pomAr- 
nA dob re a zejmena v Aasnych rannich hodi- 
nAch na nizsich pAsmech vhodne pro DX-pro- 
voz (dokonce nAkdy i na 160 metrech, zejmAna 
v unoru!). V lednu a unoru se ovsem objevi 
pAsmo ticha nAkdy 1 na. osmdesAti metrech, 
a to zejmAna v dob A od 5 do 7.30 hod. mistniho 
Aasu. Od dubna se odmlci Aasto pAsma 28 MHz 
a omezi moinosti DX-spojeni na 21 a 14 MHz 
predevgim v dennich hodinAch (v podveAer to 
jestA nAkdy pujde) a bAhem letniho obdobi se 
budeme radeji vAnovat short-skipum na 
28 MHz nebo rybafeni, nei pohodlne praci na 
DXech. Od zAfi se to jegtA zaAne zlepsovat, 
v fijnu nastane optimum na 14 a 21 MHz 
a i v listopadu a prosinci budou podminky na 
tAchto pAsmech dost! dobrA, zatim co se na 
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Vysilac pro tr.~C na 160 a 80 m } kiery mule byt tez pouzitjako budic. Konstrvkce 0K3KJF Bratislava. 
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niidich pdsmech - predevsim na osmdesdtce - 
bude pro}evovat pdsmo ticha nejen k r&nu, 
ale Casto i kolem 18* hodiny. Tyto podzimni 
a zimni podminky budou v§ak jli o poznani 
horSi nei byly lonsk^ a s predtofisk^mi se uz 
teprve nebudou mod srovn&vat. 

To }sou tedy z&verednd pro rock A slova; 
zbyvb jen prat, abyste vsichni vyuiivali da- 
nych moznosti co nejlepe, a i pak budete mod 
bft se svou praci na pdsmech spokojenl, i kdyz 
tech DXd bude m£ne (zato y§ak budou t££si). 

... a co nas ocekava jiz v lednu 

Pomerne dobre podmlnky z prosince se - 
udrzi jeste 1 b&hem ledna. Jejich maximum 
bude v podvedernich a nodnich hodindch; po- 
zddji odpoledne nastanou na 14 a 21 MHz, jen 
vz&cne i na deseti metrech. Smerem od vys- 
fiich kmitoctdk nizdim rychle skondi a pdsma 
se v noci casto zcela uzavfou. Pouze na dtyri- 
ceti metrech - ndkdy i na dvaceti - a ve druhe 
polovind noci i na osmdesati metrech - bude 
mozno v nocnich hodindch navazovat spojeni 
na zamofske vzddlenosti, bude-li celd traf. 
leiet v neosvdtlend oblasti Zeme. V prdbehu 
mesice se budou zlepsovat obdasnc dobrd 
DXove podmlnky na 160 m, zejmfna ve druhe 
polovine nod a v rannich hodindch; tyto pod- 
minky budou mit maximum v dnoru a snad 
i zacatkem brezna. Slysitelne mohou byt sig- 
ndly z blizsich oblasti Afriky a ndkdy dokon- 
ce z USA a Kanady* I obvykld, celorodnl krdtkd 
podmlnky ve smeru na Nov^ Zeland nastanou 
na osmdesdti a zejmdna na dtyficeti metrech 
a si jednu hodinu po vychodu Slunce. Bohufel 
se setkame na 3,5 MHz i s obdasnym v^skytem 
pdsma ticha, prozatim pouze v. dobd okolo 
jedne hodiny pfed vychodem Slunce. V ruSe- 
n^ch' dnech se pdsmo ticha mfiie vyskytnout 
na tomto pdsmu i kolem 18. hodiny a pak 
dasto potrvd po celou noc, i kdyz okolo p&lnoci 
zpozorujeme kratkd prechodnd zlepSeni^ ha 
blizke vzddlenosti. 

To, co jsme.si az dosud fekll, plati ovsem' 
pouze pro spojeni pozemskd. Pro spojeni 
s jednotlivymii t&lesy slunecni soustavy nasta¬ 
nou naopak podmlnky podstatnd lepsi, diky 
dlouhym nocem a vhodnd poloze fady nebes- 
kych objektu na obloze. 

< Tak zaddtkem mSsice sice nebude moino 
navazovat na stosedesdti metrech i&dn^ kos- 
mlckd spojeni (vlny neprojdou ionosferou), 
ale jiz na osmdesdtce bude otevfena od 3 do 
5 hodin rano cesta na Ur ana a s velk^mi v^ko- 
ny na Pluta; teoreticky se dostanou vlny v tdto 
dobd rovnej at k /Marsu, jejich kmitocet je 
v§ak tak nizky, te neproniknou jeho ionosfe¬ 
rou, protoie pHvracena ddst Marsu je bohatd 
osvdtlena Sluncem. Uvedend podmlnky potr- 
vaji po cety mdsic cel em ve stejnd kvalite. 
Soudasnd bude mozno navazovat asi od 3,30 
do 5,30 i spojeni s Neptunem, pokud vdm po¬ 
stal! \tykon vysilade. 
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Podminky ■ /vwwwvww v,elmi dobre nebo pravidelne 

- dobre nebo mene providelne 

... dpatne nebo nepravidelne 


Na dtyricetl metrech budou ji t podminky 
zfetelnfi lepSi, ovsem i zde previinfi v no£nich 
hodindch. Spojeni s Merkurem (po cel^ mts^c 
od 8 do 9 a od 16 do. 17 hodin) bude vzhledem 
k dennimu utlumu dost obtizne, kolem po¬ 
le dnich hodin zcela nemo£n6; podobnfi tomu 
bude i ve smeru na Venuli (15,30-^-17 SEC), 
zatim co smir na Mars bude otev^en asi od 
- 17 hodin po celou noc az do 8 hodin rano (za- 
£atkem mesice). Pasmo se v tomto smeru 
bude uzavirat behem mesice stale drive, 
koncem ledna \ t kolem seste hodiny ranni. 
Na tomto mistS ovsem podot£kame, ie anl 
na 7 MHz nepronikneme at k povrchu Marsu 
a i ke zna£n6 £&sti,povrchu Venuse, je vsak 
dost dobrd nadeje na spojeni s n&kterym m£- 
sicem Marsu, pokud bude v dosahu prime vidi- 
telnosti (vzhledem k jejich rychlemu obezne- 
mu pohybu nepotrva ovsem nav&zane spojeni 
dlouho). Spojeni s Jupiterem a Saturnem 
bude po cel^r m£sic nemozne pro malou v^Sku 
obou planet nad naSim obzorem a pro po¬ 
rn ern 6 vysokd denni hodnoty kritickeho kmi- 
toctu vrstvy F2. Zato pujde dobfe Uran (od, 
20 hodin po celou noc at asi do 8,30 SEC), 
Neptun (3,30—7,00) a Pluto (20,40 —-8,00). 

Na dvaceti metrech.se ji t projevi podstatn£ 
vetSi pronikavost vln ionosferou 1 v dennich 
hodlndch zlep§enymi podminkami behem 
dne: spojeni s Merkurem budeme moci nava¬ 
zovat v dob£ od 8,00 do 10,30 a od 14 do 17 
hodin a' podobne tomu bude. i s Venusi, na 
jejii povrch se vz&cne muzeme v nekter^ch 
oblastech dostat (10,30—11,00, 14—17 hod.). 
Cesta na Mars bude otevfena zacatkem mfesice 
od 16 do 9 hod., koncem m&slce ji4 od 13 hod., 
zato vsak pouze do 6 hod. Dovolhme se jH i na 
Jupitera a Saturn a (8,30—10, 14,30—46,40) 
zacatkem m£sice; v jeho prdb&hu se budou 
podminky posouvat, az dosahnou koncem 
mfisice hodnot 7,15—=-10,00, 14,30—15,30 vli- 
vem pohybu planet kolem Slunce. 

Podobn£ spojeni s Uranem se bude moci 
uskutecnit zacdtkem mfesice od 20 do 10,30 
SEC, koncem m£slce jii od 18,30, ale jen do' 
9 ; 00 SEC. Spojeni s Neptunem bude mozno 
n / sat v dobS od 3,30 do 11 SEC Tza^itkem 
_ m£sice), prip. v dob6 od 2,00 do 11 SEC (kon¬ 
cem ledna). Nejvzdalen£j§i planeta bude do- 
. salltelnd od 20,40 do 11 hod. (koncem m£sice 
jiz od 19,00 do 11,00 SEC). 

Na 21 MHz budou podminky celkem podob- 
n£ podmink^m. na dvacitce, pouze okolo po- 
ledne mistniho £asu v dusledku menSiho 
utlumu nebude moine spojeni s Merkurem, 
VenuSi, Jupiterem a Saturnem, coz nezname- 
n& prakticky ia dn ou z&vadu vzhledem k caso- 
vemu zpoldSni radiovych signald vllvem 
konecn£ rychlosti svetla; net na§ signal doleti 
na clzi planetu a odpov£df se vrati k Zemi, 
obnovi se davno pOvodni podminky. 

Na 28 MHz, jako2 i na vSech dalSich pdsmech 
v pismu metro vych vln budou vybom£ pod¬ 
minky po celou dobu v^skytu planet nad 
obzorem, tj. v dob^ch v , uveden^ch na 14 MHz, 
av&ak bez poledniho omezeni. My se ov£em 
budeme snazit navazovat spojeni tarn, kde to 
bude obtizne, tj. na kratkovlnnych a nikoliv 
na ultrakrdtkovlnnych kmitofitech, a nejvetii 
radost n&m ovSem zpdsobi spojeni nav&zane 
na nejnizSich krhtkovlnn^ch p&smech, kde 
jsou podminky nejobtiznfij§i. 

i 

A nakonec 'spojeni s M£sicem: Zac&tkem 
ledna bude moino navazovat spojeni na 
vsech pasmech nad 3,5 MHz po celou noc, na 
osmdes&ti metrech vzdenfe v casnych rannich 
hodlndch, vyskytne-li se sou£asne vStsi pAsmo 
ticha. Za£dtek podminek se bude ve£er st&le 
posouvat kupfedu a konec podminek na nej- 
vyssich kratkovlnnych pasmech bude nastdvat 
stdle. pozd^ji dopoledne. Na 14 a zejmena na 
7 MHz se podminky skonci jii nedlouho po 
vychodu Slunce. V polovinfe mesice* nastanou 
podmlnky pouze v dennich hodln^ch na nej- 
vy§§ich krdtkovlnnych pasmech, pak se pfe- 
sunou na odpoledne a prvnl polovinu noci 
(v noci i na 7 MHz) a kolem 29. ledna nastanou 
obdobne podminky, jako byly zacatkem me¬ 
sice. Na metrovych a decimetrov^ch vlndch 
bude ovsem mozno spojeni s M^sicem nava¬ 
zovat vidy, kdykoli bude Mesic nad optickym 
obzorem. 

Snad jsme .ponSkud pfedbehli dobu, ale 
v£fte mi, ie ne o dlouho. Rok 1961 jiste spin! 
i nase oiekavdni v oboru astronaut iky a zacne 
nds pfiblizovat dobi, v nii budou postupne 
naSe predpovedi vypadat nejak tak, jak bylo 
uvedeno. Zatim jich muiete pouzit k jedno- 
stranndmu spojeni v pasmu 500 000 GHz (vidi- 
telnd svetlo), pokud nebudou podminky sireni 
naruseny oblacnosti. Predpovfed se totii za- 
klddd na skutefinosti a kdyby byly na§e tech- 
nickd moznosti o ten kousek ddle, kdovi, jakych 
DXu bychom se nedo£kali. Autor predpovedi 
si zatim jen jednordzove ov£ril, jak se bude 
muset zaHdit za tech — vfefme - nikoli mnoho 
let. Zatim se vratme na Zemi, kde na naSi 
spoletne prdci nejvic zaleii,' kdy se podobn^ 
predpovedi stanou skutecnosti. 

Jiri Mrazek, OK1GM 


- Harry Brauer: 

vorsatzgerAte 

FOR DEN KURZ- 
WELLENEMPFANG 

(Pridavne pristroje pro 
kxitkovlnny prijem -kon- 
vertory,) nakladatelstvf 
jsSport' und Technik", 
Berlin, NDR 1959; pat^ 
svazek kniinice „Der 
praktische Funkamateur“. 
SitA brozura formdtu 
110 x 180 mm m& 96 str, 
52 obrizky a 9 tabulek. 
Cena 4,20 Kcs. Do CSSRjji dovezlo nakladatelstvi 
Cs. spisovatel, 

Broiurka je rozdelena na pet dilA, 

1. tJvod. Mluvl se v n£m vseobecnS o prijmu na 
kritkych vlndch. 



FftHCTEME si 


2. Knkkovlnne pridavne pristroje — adaptory. 
Celkem na 60 stranach se probiraji zaklady jedno- 
obvodovych prijimacii s elektronkami EF80 a 
EF96, jejich soucAsu a stavba. Ve stati o super- 
hetovych konvertorech se mluvi o smeSov^ni a jsou 
popsiny nfisledujici konvertory: jednoduchy pro 
80 m pasmo s elektronkou ECH81, jednoduch^ pro 
vsechna pdsma (lx ECH81), konvertor s vymen- 
nymi civkami (lx ECH81), konvertorstla£itkovym 
lad^nima vf stupnSm (1 x EF85 a 1 x ECH81). Dale 
nisleduje nivod na zazn&jovy oscilator (lx EF80) 
a na konvertor s karuselem a vf stupnfim (lx EF85 
a 1 x ECH81). Nakonec jsou popsany dva v^konn6 
konvertory pro UX pdsma, jednak pro pasmo 10 m 
(1 x EF80, 1 x EF85 a 1 x ECH81) a dSle pro pdsmo 
15 m (lx EF80, lx EF85 a lx-ECH81); 

3. Stavba kratkovlnnych konvertoru ke kratko- 
vlnnym prijimadiim. Nejdrive jsou popsiny dva nf 
zesilovaie a sttove <^sti (lx EF80, druhy 1 x ECL 81. 
Dale pak maty superhet s dvojlm sm£5ov&- 
nim(2x ECH81, lx ECL81 a 1 x *EZ80). 

4. Navrh a vypocet konvertoru pro tfi pdsma. 

5. Vzorce a tabulky. Vypocet vlnove delky, 
kmitoctu, vlnove rozsahy, amaterska pAsma, osci- 
laini obvody apod..V tabulkach jsou data a kon- 
strukCnl ddaje civek popisovanych pristrojd. Jedna 
tabulka je s hodnotami cinitele jakosti Q. 

Tato maid a levnd broiurka obsahuje mnoho cen- 
nych udajil, rad a pokynu pro amatory, jak si sprav- 
P°^ nal: Pri stavba kratkovlnnych pridavnych 
pristrojil. Vyklad je vhodne doplnfen obrazovym 
materidlem. Zdvfirem dilka je seznam pou2it£ lite¬ 
ral irv. ^ B. 


F. Burdejnyj, N. Kazanskij, A. Kamaljagin, 
K. Sulgin: 

\ 

SPRAVOCxlK KOROTKOVOLNOVIKA (Pn- 
ru£ka pro KV amatera), IDOSAAF, Moskva 1959, 
str. 478, obr. 304, tab. 53,'prti. 1, cena 10,— K£s. 

Kniha je urcena hlavnfi t£m amater&m, kteri se 
zabyvaji KV pasmy. Ma za ukol pomoci pri kon- 
strukei prijimaiii, vysllaiO i antennich soustav a dat 
prehled o provozu na stanidch. Prestoze i v titulu 
se zdOrazAuje urceni publikace KV amatenlm, jsou 
do'jednotlivych odstavcO zarazeny i fildnky o VKV 
technice. Na zaidtku autori poddvaji pfehled o pod-- 
minkdeh price.na stanicich, obeend rozdfcluji kmi- 
tocty, na kter^ch mohou pracovat amatefi v SSSR, 
seznamuji dendre s vedenim QSL listku a uvddi 
povinnosti amatera - vysilafie. V tabulkdch je 
telegrafni Q-k6d, amaterske zkratky a pfehled pre- 
fixd. Jsou uvedena prakticka zapojeni generdtorii 
pro vyevik telegrafni abecedy. Ddle autori probiraji 
pfijimaiovou techniku, a to pro KV i VKV. Tato 
partie je zpracovdna informativne, ovsem tak, ze 
Ize podle ni navrhovat prijimad zarizeni. Jsou 
uvedena zapojeni jednotlivych blokii pfijimaie, 
prakticke hodnoty souidstek, pro jednotlivd amatdr- 
skd pdsma jsou tabelovdny hodnoty rezonaninich 
obvodu dulezitych zapojeni. Cenne jsou vzorce pro 
ttypofiet soubfhu ve tfech bodech, tabelovdny jsou 
hodnoty mf filtrd a krystalCi pro ruzne kmitodty 
a udaje o krystalech, ddle ekvivalentm §umove od- 
pory starsich i novych sovdskych elektronek. Jsou 
zde uvedeny i konstrukini hodnoty diskrimindtoru 
a omezovace — tedy obvodd pro prijem FM signdlfi, 
a vzorce pro vypodet indukdnosti. Na zdver jsou 
zapojeni a popisy amaterskych pnjimacu pro pdsma: 
1,5—30 MHz, konvertor pro pdsma 38—40 MHz, 
prijimad pro pdsma 38-40, 144-146, 420-425 MHz. 
Vcelku lze fid, te tato pasdt pro. ds. amatery 
nebude nijak zvld§f zajimavd. Ctendr najde 
bohatdjsi informace v naSi literature (napf. v kni- 
hdeh ini. Dvordka, s. Majora a v Amaterskd radio- 
‘ technice). 

Zvldstd cenne jsou ale dais! stati, pojednavajid 
o vysiladovd technice, o obvodech s tranzistory a 
o antenni technice. Vysilacovd technika.je v teto 
publikaci zpracovdna podle vysledku 'praci nejlep- 
§ich sovdtsk^ch odborniku, ktefi na tomto poli 
zaloiili novou sovetskou Skolu. V uvodu jsou^ po 
"'fyzikdlm strdnee probrany zdklady prace vykonoveho 
zesilovace a pracovni tfidy zesilovace. Dale je 
uveden vypocet. koncovdho stupnd vysilade,, jsou 
- tabelovdny koeficienty pro vypocet harmonickych 
sloiek proudu. Ndsleduje prakticky vypocet. 
V tabulce jsou hodnoty sovdtskych vysilacich elektro¬ 
nek, ktere se mohou pouiit v amaterskych zarize- 
nich; Ndsleduji zapojeni pro neutralizaci. Ddle je 
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.. .probihdI. etapa ,,VKVmaratonu te . Podminky viz v AR I2j60. 

. . .na jVovy rok v 0000 SEGzacaly obe ligy - telegrafni i telefonni. 

.. druhy pondUek v mesici , od 2000 do 2200 SE&se kond 
prvm s ,TP160 ee - telegrafni pondelek na 160 metrech. Pod - ' 
minky v.Prehledu, kiery se vyddva i jak uz je kazdorocnim zvy~ 
kern, take letos. Pozor - deniky se odesilaji z tohoto zdvodu do 
tfi dnu ! 

.. .do 10. lednaje treba odeslat tJRK GSSR denik za IV. ctvrtleti 
1960 z ucasti na. VKV maratonu 1960. Viz podminky AR- 
2160. ^ ' ti 

.. . Take 10. ledna konci termin pro odesldni deniku z Vdnocni 
VKV souteze na adresu: KV Svazarmu, Hradec Krdlove, /fz- 
kovo ndmesti 32. 

.. .14. v 0600 SEG^zacina WAEDX Contest. Konec 15jl ve 
2400 SEC. Pouze CW! - 

.. .opet 14. bell zdvod „tUdy C-10 W“ od 2100 SEC do 15/1 
0500 SEG. Je to dobra prilezjtost ziskat vyssi vykonnostni 
tridu nebo kategorii. ^ 

.. .do 15. ledna odeslat dentky z OK-DX Contestu 1960! 

.. . 23., tedy ctvrty pondelek v mesici , se kond letos uz druhy 
„TPJ60“ - telegrafni pondelek na 160 metrech mezi 2000 
az 2200 SEG. Denik odeslat do tU dnu !! 

Pozor , v roce 1961 plati pro zdvody a souteze nova uzemni organi - 
zace, zavedend v ostatnich odvetvichjiz v roce 1960.-Viz sepxam 
okresnich znaku , otisteny v „Prehledu zdvodu! ( . 

Ajeste neco: nezapomentefzeje zbytecne psdt do redakce o chybejici 
lonska cisla Amaterskeho radia. Redakce je nema, jedinym distri- 
butorem naseho casopisuje Postovni novinovd sluzba. A jedition zd~ 
rukou kompletniho rocniku do vazby je predplatni u postovniho do - 
rucovatele. Jelte se to da stihnout. 
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\iveden vypoAet nAsobiAe kmitoAtu a' postup pro . 
navrh oddSlovariho stupnA. Osrilatory jsou probrA- 
ny bez vypoArii. Rada zapojeni oscilatorfi i s hodno- 
tami umoinuje zAjemci vybrat nejvhodnAjsi typ 
pro svou potrebu. Jsou uvedeny i oscilatory s krys- 
taly a preladitelny oscilator s krystalem. Obsahle 
je pojednAno-o .AM modulAtorech. 'Je popsAna 
anodovA modulace, dAle modulace ridicl a stlnicf 
mrizky a jin A druhy modulace. Je podAn vypoAet 
vykonoveho .zesilovace, u nAho2 je provedena 
modulace v anodA a modulace anody a stinici 
mrizky. Prakticky priklad nAsleduje. Na toto nava- 
zuje vypoiet vlastnich modulAtorft. Ke konci tito 
state autori predklAdaji zpisoby klicovAni vykono- 
vych stupnii pri provozu telegrafii. Na zAver hlavy, 
kterA pojednfivA o vysilacich, jsou popsAny praktickA 
konstrukce vysilaAO a to pro catopAsma: 1,8; 3,5; 
14; 21; 28; 38—40; 144—146; 420—425 MHz. ■ 
Staf konii popisem automatiky, kterou lze uplatnit 
na amaterskych ^vysilacich a vypoAtem zdrojfi a 
jejich detailu.' . 

4 V 

t 

Zajimavd a uzitecna je i staf o obvodech s tran- 
zistory. Ovodem jsou popsany fyzikalni vlastnosti 
polovodiiu a konstrukce tranzistoru. Jsou uvedena 
nihradni schemata pro jednotliv6 zapojeni tran- ^ 
zistorO. DOleiite jsou pfeyodni tabulky dtyrpolo- 
vych parametru h, y, z a tabulky se vzorci pro_vypo- 
iet zesileni napitoveho, proudoviho a vykonoviho, 
dile pro vstupni a vystupni impedanci pri zapojeni * 
s uzemnenou b^zi, emitorem i kolektorem. Jsou 
uvedeny prakticke priklady vypoitu. V dalSich 
ta.juiiwch jsou hodnoty starsich a noveiSich sovit- 
skych tranzistoru. Podrobne jsou rozebrany vlast¬ 
nosti tranzistorii, ktere pracuji na vysokych krnitoc- 
tech, Dulezitd .je cast, kde se jedn^ o mireni hay 
parametrfi. Autori predkladaji i zapojeni pro mereni 
techto parametru. Informativne jsou popsany nf, vf, 
a mf zesilovace, oscilatory a smesovaie. Na z^ivir 
teto hlavy je.zapojeni trarizistoroveho superhetu. 

. (s praktickymi hodnotami). V dalsi hlavi jsou pro- 
“briny zdroje pro nap&jeni radiovych amaterskych 
zarizeni a to i s patnenym vypoctem. 

\Cela kniha konci hlavou, kter6 pojedndv^ o antinni 
technice. Krome beznych pojmu, ktere jiajdeme 
v bohate mife i v nasich publikadch, zasluhuje 
pozomosti vypocet anteny „Ground piane“, popis 
ahteny pro prijem ctyr pdsem 10, ,15, 20 a 40 m, 
kombinovani antiny .G4ZU pro tri pasma.14, 21 a 
28-MHz a stai, kter4 pojednav£ o nap^jecich. 

* f 

Autorum v celku se podafilo shromASdit uziteini 
a zajimave'materialy, vhodne pro amatery. Schazi 
f into mace o-mereni a ; prakticke n6vody na mefici 
■ zarizen iCteridf; najde v kriize mnoho cenniho pro 
svou prax: a lze-ji dbporucity - < - . S. 
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' Radio (SSSR) 
c 10/1960 

ZlepSit obchod radio- 
sou cAstkami - Druhy kos- 
micky korab - Novy elek- 
tronkovy podtaci stroj - 
Sovetsky ,,Polni den 
1960“ - V pAsmu 144 az 
146 MHz - PohAr meni 
majitele - Letd potrebuji 
radiostanice -' SetkAni 
soudruhu (mezinArodni 
zAvod hon na li£ku) — VKV sport v Gorkim - 
Vysflai pro krAtki vlny - O prAci vysilafiii s malym 
prikonem - Rok prAce na desetimetrovem pAsmu 
—A7A jako budii KV vysilaie - CQ SSB — Fristroj 
pro mereni vlhkosti zrni - Reproduktory pro mi- 
niatumi prijimaie - Uvod do teleyize - Urieni 
a odstranini chyb v televizorech - Zmefeni strmosti 
prijimacich elektronek - OsciloskopovAni rychlych 
zmin - Pristavka pro stereofonni prijem - Kolikove 
(sterAnivyje) elektronky - Tranzistorovy zesilovai 
pro kytaru - Vykonove nf zesilovace, vystupni 
transformAtory a reproduktory. 


Funkamateur (NDR) 6. 10/1960 

Dopis GST Walteru Ulbrichtovi (vlozka) - Jeho 
jmino je v na§ich srdcich vytesAno (nekrolog 
o W. Pieckovi) - Lipsky podzimni veletrh 1960 
ukazuje na$e uspichy - Pohled za kulisy - Z histo¬ 
ric Delnickeho radiosvazu - PlAnovaii bleskove 
vAlky (Speidl) - 2000 km VKV rAjem v CSSR - 
■Ostredni komise spojovaciho sportu ustavena - 
Pokusy s tranzistorovob stavebnid (II) - Blikac se 
tremi tranzistory — SladovAni sestiobvodoviho pri- 
jimace pro AM - Odizolovani yf lanka - VsepAs- 
movy dipdl (G5RV) - VSepasmova antena F7FE 
- Jednoduchy tranzistorovy bzufAk Spolecn^ 
sit’ovy zdroj pro elektronky a tranzistory - Spatne 
jiStini anodoveho napeti v sifovem zdroji - Osci- 
lAtor Tesla (Vackar) - VKV - DX - YL - ZkugeBhi 
pristroj pro telefonisty - Jednoduchy merii hloubky 
modulace - Soubih u superhetu. 


Radioamator (Polsko) c. 10/1960 

Z domova i ciziny - Vystupni transformAtory - 
'Zapojeni s tranzistory OC44 a OC45 - O magne- 
tickych obvodech - Cim zacit (5) - Televizni 
prijimab Favorit (NDR) - Radiologie - Siren! 
metrovych vln — II. celostAtni *zAvody - hon na 
liiku - Reproduktory a zapomA impedance - Porady 
- Tabulka pro nahrazovanl elektronek - V tovarnA 
na obrazovky. 


Radio und Fernsehen (NDR) 6 .20/1960 

Podzimni lipsky veletrh 1960 - Televizni pfi- 
jimaA Record 2 (NDR) - Charakteristiky siroko- 
pAsmovych VKV antAn - DAlkovy prijem televize 
- Reprodukce gradace pri televiznim prenosu - 
SlatfovAni bez zlobeni - TranzistorovA technika 
(12) - Tranzistorovy mAnic pro mArenl maiych 
stejnosmernych hapAti - Nove typy tranzistorfi - 
Parametricke zesilovaie (2) - CiasovA lupa (31- 
Vliv toleranci odporu u dAliAO napAti. 


1NZEBCB 


Prvni tuAny rAdek KAs 10,20, dal§i KAs 5,10. Na 
inzeraty s oznAmenim jednotlive koupA, prodeje 
nebo vymAny 20 % sleva. PrisluSnou AAstku pou- 
kaite na deet A. 01-006-44465, Vydavatelstvi Aaso- 
pisii MNO-inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. 
Telefon 234344, linka 154. UzavArka vzdy 6 tydnu 
pred uverejnentm, tj. 25. v mesici. Neopomente 
uvest prodejni cenu. 


PRODEJ 

ElOaK uprav. + xtaly na konvertory .pro 7, 14, 
145 MHz -1- souA. na eliminator a sluchatka (600) 
rx R 1155A do 18 MHz bez elektr. (200), J. Bolcr, 
Malinovskeho 13, Znojmo. v 

v ■ ‘ \ 

Miliampermetry rozsah do 100 /iA (A 80), , 
El OK (400), E10L (300), Fug 16 (400), v$e osazene. 
P. Ilcik, Praha 3, Loudova 4. 

Bateriovy superhet T 3101B nehrajlci, elektronky 
dobrA (300). Martin Sandany, KnAzdub 230, 
Morava. ij 

Mfistek RLC Tesla novy (1700). K videnl od* 
18 h. veAer. J. JefAbek, Dra Musilka 2, Praha- 
KoSlre. 

RX FuHeu 0,75—30 MHz, 5 pAsem, 8 x P2000 
(1050), mA-metr 2 mA (75), 6K7, LV1, LD2, 
STV 70/6, STV280/40z, RV2P800, RV12P2000, 
STV 140/60z. (10—25). Fr. Pilat, Sporilov 642, 
Benesov u Prahy. 

Magnetof. pdsek L/a 1000 m (25), UCH21, AC2, 
RV12P2000, AF3, ABCl, 6C6, ADI (10), vse 
nepouiite. R. Kadlec, Praha 3, LukAsoVa 7. 

Vysoce kvalitni krystalovA mikrofonni vlo2ky, 
tlakovy system, s krytou membrAnou, vyluAujici 
poskozeni, v celokovovem provederil, s vysokou 
• citlivostl, hodlcl se do vSech zahraniAnich i tuzem- 
skych mikrofonfl nablzl za 36 Kcs Pfiroda, LDI, 
Praha 2, Jungmannova ul.. 3. ■ • 

Vyprodej radiosouAastek a meHcich pristrojd, 
Ampermetry rOznych hodnot 0 13 az 23 cm od 
KAs 23,—, transformAtory od KAs 4,—, te£ pre- 
vodnl a vystupni, potenciometry lineArnl od KAs 
l^O, Iogaritmicke od KAs 2,30, kondenzAtory 
•otoAnA od KAs 4,50, pevne a skupinove bioky ji t 
od KAs .0,40, slidove a .keramicke kondenzAtory, 
svitkove od KAs 0,25, clvky KV, SV,' DV od 
0i80 KAs v bohatem vyberu, sklenene stupnice 
temAr do vSech starsich prijimacii za Kcs 2,—, 
zadnl steny radioprijimaA6 k upravA pro nove 
modely, elektronky II. jakosd za poloviAni cenu, 
seleny 150 V/60 mA KAs 21,— J10 V/30,mAl 
KAs 60,50, 300 V/60 mA KAs 43,50, AArovky 2, 6, 
12, 18, 25,-34, 42, 50, a 60 V od 0,30 do 4,70 KAs, 
amaterskA smAs 1 kg KAs 6,68, keramicky a jiny 
izolaAni materiAl, odpory, uhliky rCiznych velikosti 
od 0,40 do .6 Kcs, ozdobnA knofiiky, fiipky, drAty 
smaltovane 1 kg 11,— a t 32,— Kcs, opredene 
100 m Kcs 1,—. ZvlAstni nabldka: motory 
MK/REV 24 V/120 W/2500 otAcek Kcs 30,—, 
motory Rex 115 V/0,55 kW/1480 otAAek Kcs 482,40, 
motory 220 V/75 W/5000 otacek KAs 80,—. 
Objednavky vyfizujeme i po§tou na dobirku. Do- 
,'mAd potfeby - prodejna potfeb pro radioamatAry, 
Praha 1, JindfisskA 12, ■ tel. 231619, 226276 
227409. 

Torn Eb (400), magnetofon M9 podle AR nedo- 
konAeny (600), obrazovka LB2 (70), 5ks RV12P2000 
(a 10), sovAtske 4 x 6K7, 2 x 6A8, 6)K8, 6X6C, 
6r7(A 10),. RV12P4000 (10), 4 x RV2P800 (A 10), 
500 mA 0 60 (30), inkurantni el. mot. 6 V/5000 
ot./min. (25), el. mot. miniat. 24 V/5000 ot. (25), 
kond. 500 pF ’vzduch, otoeny (10),_2 x 500 pF 
(15), Rel. Bv 1012/1 (30), buz. repro 0 20 (40), 
nife 2,4 V (25). Pirek, Komenskeho 243, Horice 
v Podkr. 


koupR 

Kvalit. komunik. RX. na amat. pasma, bezv., 
v chodu,autom. neb poloaut. kllA,-bezv. L. Kyscla, 
Bakov n. Jiz. 797. 

EDD11 nebo jinou stejnych kvalit. L. Laboutka, 
Sestajovicc 255 u Prahy. 

Elektronky AK2 Phillips Grcdo 750. J. Krejcik, 
Karlovy Vary, Belehradska 5. 

, rCznR 

# 

HledAm majitele reflex, tranzis. prijimace sesta- 
veneho podle AR A. 10/59, obraz 8. Potrebuji 
informaci. J. Ryrida, Svitavy. Stal. nAm. 26. 





